
Załącznik Nr 2

Projektowane zjazdy gospodarcze i dojścia do furtek

Przebudowa ul. Poniatowskiego w Komorowie

L.P. PikietaŜ Strona Szerokość [m]
Długość 

[m]

Powierzchnia 
zjazdu                   

[m2]

ObrzeŜa na zjeździe 
(obmiar)                                           

[m]

ObrzeŜa na 
zjeździe 
(wynik)                    

[m]

Powierzchnia 
dojścia do furtek                   

[m2]

ObrzeŜa na dojściu 
do furtek (obmiar)                    

[m]

ObrzeŜa na 
dojściu do furtek 

(wynik)                    
[m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0+ 022,00 Lewa 4,20 2,75 12,55 2*0,60+4,20 5,40

2 0+ 043,00 Lewa 4,40 2,65 12,66 2*0,50+4,40 5,40

3 0+ 067,10 Lewa 4,00 2,65 11,60 2*0,50+4,0 5,00

4 0+ 067,10 Prawa 5,90 2,00 12,30 1,45+1,0+2,0+5,90 10,35

5 0+ 074,55 Prawa 1,20 3,60 4,32 2*3,60+1,20 8,40

6 0+ 127,10 Prawa 5,30 2,15 11,90 1,45+1,20+2,15+5,30 10,10

7 0+ 147,40 Prawa 4,80 2,15 10,82 1,45+1,20+2,15+4,80 9,60

8 0+ 151,30 Lewa 4,60 2,15 10,39 4,60 4,60

9 0+ 182,00 Prawa 1,20 2,05 2,46 2*2,05+1,20 5,30

10 0+ 189,40 Prawa 4,00 2,15 9,60 2*(1,45+2,05)+4,0 11,00

11 0+ 196,10 Prawa 1,20 2,25 2,70 2*2,25+1,20 5,70

RAZEM 91,82 61,45 9,48 19,40

Do powierzchni zjazdów dodano powierzchnie skosów

ulica Sobieskiego


