PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
‘ AMBDA DORADZTWO BUDOWLANE

Ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw, NIP 534-105-86-93, Regon 010716707

tel./fax 0-22 728 57 26, tel. kom. 501 599 676, email: rtusinski@neostrada.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

Projekt budowlano-wykonawczy budowy przewodu wodociggowego
w ulicy Sportowej w Nowej Wsi na terenie gminy Michatowice

Adres obiektu budowlanego:

Ul. Sportowa w Nowej Wsi, gmina Michatowice,
powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Nr ewidencyjne dziatek, na ktorych jest usytuowany obiekt:

553, 668/1, 667/1 - obreb Nowa Wies

Inwestor:

Gmina Michatowice
ul. Raszynska 34
05-816 Michatowice

imie i nazwisko funkcja specjalnosé nr upr. data podpis
. o : sieci i instalacje
inz. Danuta Tusihska projektant sanitarne St.-287/87 | 03.2010

mgr inz. Radostaw Tusinski | opracowujgcy 03.2010

mgr inz. Rafat Rabczynski | opracowujgcy 03.2010




—_—

© © N o 0 K~ 0D

Zawartosc¢ opracowania

Strona tytutowa

Spis tresci

Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu
Opis techniczny

Oswiadczenie projektanta

Zatgczone dokumenty

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 - rys. nr 1
Plan sytuacyjny w skali 1:500 - rys. nr 2

Profil podtuzny wodociggu w skali 1:100 / 1:500 - rys. nr 3



I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy przewodu
wodociggowego w ulicy Sportowej w Nowej Wsi, Gmina Michatowice, powiat pruszkowski,
wojewodztwo mazowieckie.

Zaprojektowano przewdd wodociggowy z rur z PVC PN10 o s$rednicy Dz110mm i
dtugosci L=378,70m.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinne;j.

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie na dziatkach nr ew.: 553 (ulica Gtéwna),
668/1i667/1 (ulica Sportowa).

Dziatka nr ew. 553 stanowi wtasnos¢ Starostwa powiatowego w Pruszkowie a dziatki nr
ew.: 668/1 i 667/1 sg wlasnoscig Gminy Michatowice.

Ulica Gtdéwna posiada nawierzchnie asfaltowg i chodniki po obu stronach z betonowej
kostki brukowej. Ulica Sportowa posiada nawierzchnie zwirowg i gruntowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur z PVC PN10 o $rednicy Dz110mm i dtugosci
L=378,70m.

Trasa wodociggu przebiega w liniach rozgraniczajacych ulice Gtéwnag (dz. 553) i
Sportowa (dz. 668/1 i 667/1).

Projektowany wodocigg bedzie wtgczony do istniejagcego przewodu w ul. Gtéwnej.

4. POZOSTALE INFORMACJE
Dziatki na ktorych beda prowadzone prace budowlane nie sg wpisane do rejestru

zabytkbw i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (wypis z dnia 23.12.2009r. — pismo znak:
UA.7323/436/2009).

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla otoczenia, $rodowiska oraz
higieny i zdrowia jej uzytkownikow.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72 a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257
poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami) przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie
zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktorych
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢é wymagane, oraz nie jest
dla niego wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.



Il. OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie - Umowa z Inwestorem.

2.  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — pismo znak:
UA.7323/436/2009 z dnia 23.12.20009r..

1.3.  Warunki techniczne wydane przez Gmine Michatowice — pismo IR2210-62/10 z

dnia 04.03.2010r..

Uzgodnienie w ZUD - opinia nr 496/2010 z dnia 30.04.2010r..

Uzgodnienie z jednostkg wojskowa.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

Pomiary wtasne w terenie.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy przewodu
wodociggowego w ulicy Sportowej w Nowej Wsi, Gmina Michatowice.

Zaprojektowano przewdd wodociggowy z rur z PVC PN10 o s$rednicy Dz110mm i
dtugosci L=378,70m.

Przewdd ten bedzie zaopatrywat w wode budynki zlokalizowane przy ul. Sportowe;.

3. INWESTOR, UZYTKOWNIK, WYKONAWCA

Inwestorem w/w przewodu wodociggowego jest Gmina Michatowice, ul. Raszyhska 34,
05-816 Michatowice.

Po wybudowaniu i przekazaniu do eksploatacji uzytkownikiem projektowanego
wodociggu bedzie Gmina Michatowice.

Wykonawca w/w prac zostanie wytoniony w drodze przetargu.

4. WLACZENIE DO SIECI

Projektowany przewdd wodociggowy zostanie wigczony do istniejgcego wodociggu
Dz110mm z rur z PVC w ulicy Gtéwne;.

Wiaczenie nalezy wykonac poprzez rozciecie istniejgcego przewodu i montaz tréjnika
kotnierzowo-kielichowego MMA DN100/100/100mm z zeliwa. Za trojnikiem zamontowaé
zasuwe kotnierzowg DN100mm z Zeliwa i dalej ksztattke kielichowo-kotnierzowg EU do rur
z PVC.

Wezet potagczeniowy wykonac zgodnie ze szczegdtem pokazanym na rysunku nr 3.

5. MATERIAL PRZEWODU

Przewod wodociggowy zaprojektowano z rur kielichowych, cisnieniowych z PVC PN10
Dz110mm. Rury nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe producenta rur.

Wszystkie zastosowane materiaty: rury, ksztattki i armatura muszg by¢ przystosowane
do ci$nienie nominalnego 1,0MPa.

6. UZBROJENIE PRZEWODU

Na trasie projektowanego przewodu wodociggowego, w wezle potaczeniowym
zaprojektowano  trojnik  kielichowo-kotnierzowy z  Zeliwa sferoidalnego MMA
DN100/100/100mm.

Zaprojektowano zasuwy klinowe, kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego typu E z miekkim
uszczelnieniem DN100mm. Koncowki wrzecion zasuw nalezy umiesci¢ w Zzeliwnych
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skrzynkach ulicznych z oznaczeniem ,W”. Skrzynki nalezy posadowi¢ na ptytach
podktadowych. Ptyty podktadowe uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-
cementowej. Poziom posadowienia skrzynek nalezy dopasowac do niwelety terenu/ulicy.

Zaprojektowano hydranty p.poz. DN80mm typu podziemnego z zeliwa sferoidalnego.
Hydranty bedg montowane na trojnikach MMA, kielichowo-kotnierzowych z Zeliwa
sferoidalnego o srednicy DN100/100/80mm.

Na koncowce przewodu hydrant nalezy zamontowa¢ na kolanie kielichowo-
kotnierzowym 90° ze stopka z Zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN100/80mm.

Sprzegta ktowe z tbem klucza hydrantéw nalezy umiesci¢ w zeliwnych skrzynkach
ulicznych z oznaczeniem ,H”. Skrzynki nalezy posadowi¢ na ptytach podktadowych. Ptyty
podktadowe uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej. Poziom
posadowienia skrzynek nalezy dopasowac do niwelety terenu/ulicy.

Do potaczen rur z PVC z armaturg zeliwng zastosowano ksztattki typu EU z zeliwa
sferoidalnego (kotnierzowo-kielichowe).

Do wszystkich potaczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewne,.

Tréjnik w wezle potgczeniowym, koncéwke przewodu i wszystkie zatamania trasy
nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi wykonanymi zgodnie z Instrukcjag montazowg
producenta rur. Bloki oporowe mogg byc¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu
budowy z betonu lanego, pod warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie
naruszonym.

7. ZAGLEBIENIE PRZEWODU

Przewdd wodociggowy zaprojektowany zostat ze S$rednim zagtebieniem 1,75m w
odniesieniu do rzednych terenu istniejgcego.

8. PROBA HYDRAULICZNA

Zmontowany przewod wodociggowy przed wtgczeniem do czynnej sieci ulicznej nalezy
poddaé probie hydraulicznej na ci$nienie 1MPa (10kG/cm®) zgodnie z norma PN-81/B-
10725.

9. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE PRZEWODU

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodu wodnym roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l, a nastepnie przewdd
poddac¢ intensywnemu ptukaniu z predkoscig > 1m/s pod nadzorem eksploatatora sieci
wodociggowej. Wode po ptukaniu nalezy odwiez¢ i odprowadzi¢ do najblizszego kanatu
Sciekowego, za zgodg jego uzytkownika.

10. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA

Ocene stanu uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanego przewodu wodociggowego
oparto na mapie geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie
wykonywania robot ziemnych moga wystapi¢ nie ujawnione, nie wykazane na planie,
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robdét powinny by¢ réowniez
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

11. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne muszg by¢é wykonywane w umocnionych wykopach w sposob
gwarantujgcy petne bezpieczenstwo pracownikdéw i 0osob trzecich. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
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réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposoOb zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne bedg wykonywane
mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie w 20 % recznie).

Przejscie pod ul. Gtéwng (droga powiatowa) nalezy wykona¢ metodg bezodkrywkowg
(przewiertem lub przeciskiem) bez naruszania nawierzchni z zastosowaniem rury
ostonowej DN200mm ze stali. Do centrycznego ustawienia rur przewodowych DN110mm
z PVC w rurze ostonowej DN200mm zastosowano ptozy slizgowe typu ,A” 0 wysokosci
h=42mm. Na kohcach rur ostonowych nalezy zatozy¢ manszety zabezpieczajgce przed
dostawaniem sie gruntu i wody do wolnej przestrzeni pomiedzy rurg przewodows i rurg
ostonowa.

Dla umozliwienia przejscia pieszych nalezy wykona¢ pomosty nad wykopem.

Rure montowacC na podsypce z piasku o grubosci warstwy > 0,20m, ze zwroceniem
szczegolnej uwagi aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto kamieni. Wykop
zasypywac warstwami, najpierw po bokach, nastepnie co 0,30m nad rurg z doktadnym
zageszczeniem poszczegolnych warstw. Obsypke wykonac z piasku o grubosci warstwy >
0,30m nad wierzchem rury. Do wykonania podsypki i warstwy ochronnej nalezy uzyc¢
piasku sypkiego drobno, srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Rury uktadaé
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur. Nalezy zapewni¢ szczegdlng dbatos¢
przy zasypywaniu wykopow. Wykop powinien by¢ zageszczony a wynik potwierdzony
badaniami. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z
normg branzowg "Przewody podziemne - roboty ziemne BN-83/8826-02" oraz z PN-68/B-
06050, PN-86/B-02480, BN-72/8932-01, PN-B-10736.

Krzyzujgce sie z projektowanym wodociggiem istniejgce kable energetyczne i
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROTA. Kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami AROTA przed wykonaniem wykopu na dtugosci min. 3,00m (rura
ochronna musi wychodzi¢ poza obrys wykopu min. 1,00m z obydwu stron).

W zasiegu strefy korzeniowej drzew, prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robdét fakt ten zgtosic do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi
w protokéle ZUD. Na czas prowadzenia robét wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zottego, zapalone od zmroku do $witu.

Catos¢ robdét winna by¢é wykona zgodnie z normg BN-83/8826-02 - ,Wodociggi
przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

12. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ze wzgledu na niewielkie zagtebienie projektowanego przewodu wodociggowego nie
przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopow na czas budowy.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050
oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom 1, czesé 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

0,95 — dla gérnych warstw nasypu zalegajacych do gtebokosci 1,20m,

0,90 — dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m.

Aby to osiggng¢ budowany nasyp nalezy zageszczaC mechanicznie. Zaleca sie
uktadanie warstw po 10+15cm grubosci, a grunt powinien mie¢ wilgotnosc¢ zblizong do
optymalnej (dla piaskow ok. 9+10%).



13. GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA SRODOWISKA

Odpady powstate podczas rozbiérki elementéw ulicy Gtéwnej (nawierzchnia asfaltowa,
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, podbudowa, krawezniki, itp.), ktorych nie
bedzie mozna ponownie wykorzysta¢ nalezy zutylizowac w specjalistycznym zakfadzie.

Wydobyty grunt z wykopdéw bedzie wywozony na odktad czasowy w celu powtdrnego
wykorzystania do zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robot ziemnych,
ktérych nie bedzie mozna wykorzystaé do zasypania wykopdéw zostang odwiezione w
miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowane w specjalistycznym zaktadzie.

Odpady bedg zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezgce odwozenie.

Podczas wykonywania robét budowlanych nie przewiduje sie powstawania innych niz
wyzej wymienione odpaddw.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy do minimum ograniczy¢ zniszczenia
powierzchni biologicznie czynnej. Jezeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do
zniszczenia terendw biologicznie czynnych nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze sztukg
ogrodnicza.

W zasiegu koron drzew roboty ziemne nalezy wykonywac z duzg ostroznoscig w taki
spos6b, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew. Pnie drzew znajdujgcych sie w
zasiegu pracy maszyn budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deskami, przywigzanymi drutem
lub linami w celu zabezpieczenia ich przez uszkodzeniem mechanicznym.

14. UWAGI KONCOWE
» Przed rozpoczeciem robot uzyskaé pozwolenie na budowe.
= Roboty wykona¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociggowej.

= Catos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-81/10725 - ,Wodociggi
przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

= Roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w opinii ZUD oraz z uwagami
uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.W.

= Wodociag uktadac zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.
= Zwréci¢ szczegolng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

= Do wykonania wodociggu nalezy zastosowaé materiaty posiadajgce atesty i
odpowiednie aprobaty techniczne.

inz. Danuta Tusinska
upr. budowlane nr St.-287/87



lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Realizacja projektowanego przewodu wodociggowego nie powinna rodzi¢ sytuacji
szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio
uczestniczacych w procesie budowy. Zagrozenia mogace wystapi¢ przy realizacji
niniejszego zamierzenia nalezg raczej do typowych probleméw wykonawczych.

Nastepujace prace mogq stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie i umacnianie wykopow o gtebokosci do 4,00m

- transport i montaz rur w wykopach

- wykonywanie podsypki pod rurociggi

- wykonywanie zasypki wykopow

- zageszczanie gruntu w wykopach

Gtebokie wykopy same w sobie mogq stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nie zwigzanych z procesem budowy, dlatego nalezy zadba¢ o odpowiednie ich
zabezpieczenie i oznaczenie.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych
przepisow BHP. Powinno sie zapewni¢ i utrzymywaé wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz poddacC sie wymaganym egzaminom sprawdzajacym.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane
uprawnienia. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski
ochronne i odziez ochronna.

Zabezpieczenie ludzi przed w/w zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony — Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pdozniejszymi zmianami). Uzyskanie
stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagan szczegolnych
ponizszych przepisow:

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujgcy sprawy zwigzane z

wykonywaniem robo6t w sposob bezpieczny,

- normy PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mowigce o zabezpieczeniach przed
kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi,
chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi,

- PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb bezpieczny,

- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz. U. Nr
169, poz. 1650 — tekst ujednolicony, okreslajgce ogdlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe:
- przygotowanie organizacyjne prowadzenie robot budowlanych powinno polega¢ na
zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy,
8



wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiatdbw nie
powodujgce kolizji,

usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla
pracownikow budowlanych,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot,

maszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnos$ci z przepisami
oraz spetnia¢ wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania
dotyczace ograniczenia hatasu

stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualne wymagane dokumenty
potwierdzone przez Dozér Techniczny dopuszczajgce do stosowania go w
budownictwie,

stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciagtej sprawnos$ci technicznej,
winien by¢ nalezycie konserwowany a okresowe przeglady wykonywane
systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami,

po zakonhczeniu pracy sprzetu nalezy go pozostawi¢ w stanie pozwalajgcym na
bezpieczne rozpoczecie pracy nastepnego dnia bez wzgledu na to kto i kiedy
bedzie tego sprzetu uzywat ponownie.

Przepisy omawiajgce szczegodtowo problematyke ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”:

Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

inz. Danuta Tusinska
upr. budowlane nr St.-287/87



inz. Danuta Tusinska
ul. Zétkiewskiego 8
05-800 Pruszkow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.), oswiadczam, ze
»Projekt budowlano-wykonawczy budowy przewodu wodociggowego w
ulicy Sportowej w Nowej Wsi, Gmina Michatowice” sporzadzony zostat

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Danuta Tusinska
upr. budowlane nr St.-287/87
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