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Przytacze wodociggowe ul Sportowa_Nowa Wie$

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Usrednine przylacze wodociagowe na odcinku od wodociagu ulicznego Dn:110mm w ul.Sportowej do granicy posesji w No-
wej Wsi gm. Michatowice.

1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
1
[4.3"0.9%1.8]*20% m3 1.39
RAZEM 1.39
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
[4.3°0.9%1.8]"80% m3 5.57
RAZEM 5.57
3/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-| m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV - wykop liniowy
2*4.3*1.70 m?2 14.62
RAZEM 14.62
4/KNNR 4 Podsypka pod wodociag z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1
4.3*0.9*0.2 m3 0.77
RAZEM 0.77
5/|KNR-W 2-18 |Obsypka ochronna rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.1./0511-04/03 |- obj. rur 3,14x0,025x0,025x4,3 = 0,008m3
1
4.370.970.35-0.008 m3 1.35
RAZEM 1.35
6/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
6.96-2.128 m3 4.83
RAZEM 4.83
7/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km grunt.kat.|m3
d.1./0108-06 1
1/0108-08 Wywiezienie nadmiaru ziemi na zwatke.
2.128 m3 2.13
RAZEM 2.13
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci | kpl.
d.1.|0529-06 4m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.]0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych
12|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1.|0701-02 kat. 11l
2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
13/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01
2
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
14/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1.|0701-02 kat. 11l
2
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
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Przytacze wodociggowe ul Sportowa_Nowa Wie$

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociagéow do odprowadzania $ciekéw
21 Budowa wodociagu.
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm - wykopy umochione
1/z.82.3.9.
9912-9
4.3 m 4.30
RAZEM 4.30
16| KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2.[{1702-02 niejacych rurociagach o $r. 100 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.50 mm kpl.
d.2./1105-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2./{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
1z.52.3.9. wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - obetonowanie skrzynek m3
d.2./1408-01 ulicznych
1
0.35*0.35*0.15 m3 0.02
RAZEM 0.02
20|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o ér. do 110 mm |200m -
d.2./1606-01 1 préb.
1
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
21/KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2./9914a-01 szczelnosci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o $r. 50-65 mm rozn.
1
-19.57 10m -19.57
rézn.
RAZEM -19.57
22|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.[1611-01 Om
1
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
23|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1612-01 Om
1
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
24/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.2./9915-02 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
1
-19.57 10m -19.57
rozn.
RAZEM -19.57
25|KNR 2-19 Zatozenie tabliczek informacyjnych uzbrojenia wodociagu. kpl.
d.2.|0134-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wkiad- |m
d.2./0219-01 ka metalowg
1|analogia
4.3 m 4.30
RAZEM 4.30
3/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
27|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni zuzlowej gr. 10 cm mechanicznie m2
d.3/0801-04
analogia
4.3*1.5 m?2 6.45
RAZEM 6.45
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28|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z zuzla paleniskowego jednowarstwowe m3
d.3|0406-02
4.3*1.5*0.1 m3 0.64
RAZEM 0.64
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