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Wodoc ul Sportowa_Nowa Wie$ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa wodociggu Dn:110mm L=378,7mb w ul.Sportowej w Nowej Wsi gm. Michatowice.
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu. km
d.1./0111-01
1
0.3787 km 0.38
RAZEM 0.38
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
1
[370.070.971.95]"20% m3 129.87
RAZEM 129.87
3|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
[370.070.971.95]"80% m3 519.48
RAZEM 519.48
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do 4.5 m z m3
d.1./0309-01 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.I-II - wykop pod wcinke.
1
(2.073.0"1.95)*20% m3 2.34
RAZEM 2.34
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0204-01 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(2.073.0"1.95)*80% m3 9.36
RAZEM 9.36
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
Zatadunek gruntu z wykopdw recznych z odwozem na czasowy odkiad.
2.34+129.87 m3 132.21
RAZEM 132.21
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV - wykop liniowy
2"370.0"1.75 m?2 1295.00
RAZEM 1295.00
8/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0m  |m2
d.1./0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1 kat.l-IV wraz z rozbiérka - wykop pod wcinke
2"(3.0+2.0)*1.75 m?2 17.50
RAZEM 17.50
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
Zatadunek piasku do podsypki i obsypki z dowozem z odl. 30km
66.906+133.282 m3 200.19
RAZEM 200.19
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Dalsze km okresla OFERENT
66.906+133.282 m3 200.19
RAZEM 200.19
11/KNNR 4 Podsypka pod wodociag z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1
371.770.9*0.2 m3 66.91
RAZEM 66.91
12/KNR-W 2-18 |Obsypka ochronna rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.1./0511-04/03 |- obj. rur 3,14x0,055x0,055x371,7 = 3,53m3
1
371.770.9*0.41-3.53 m3 133.63
RAZEM 133.63
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - zatadunek ziemi z czasowego odkfadu.
661.05-203.938 m3 457.11
RAZEM 457.11
14/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiekto-  |m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
457.11 m3 457.11
RAZEM 457.11
-2
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15/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
1 Km okresla OFERENT
66.906+133.282+3.53+0.22 m3 203.94
RAZEM 203.94
16/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
1
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
17/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1./0529-06 4m
1
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
18/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.]0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
19/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
1.2 Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych
20|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1.|0701-02 kat. 11l
2
572.0 m 10.00
RAZEM 10.00
21|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01
2
5"3.0 m 15.00
RAZEM 15.00
22|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1.|0701-02 kat. 11l
2
5"3.0 m 15.00
RAZEM 15.00
2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
2.1 Budowa wodociagu.
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.ze- |m
d.2./{1008-03 wnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
1(2.52.3.9.
9912-9
378.7 m 378.70
RAZEM 378.70
24/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.2./1105-03
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm montowane na tréjniku MMA Dn: | kpl
d.2./1119-01 100/80mm
1
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
26|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm montowane na kolanie stopowym |kpl
d.2./1119-01 Dn:80mm
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane szt
d.2.[{1013-02 TYT o $r. 100 mm - wykopy umochione
1/z2.52.3.9. EU Dn:100mm
9912-10
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
28/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2./1206-02 mi 0 $r.200mm w gruntach kat.llI-IV
1|analogia
7.0 m 7.00
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RAZEM 7.00
29|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100 mm w rurach m
d.2./1209-01 ochronnych przeciggane na ptozach (cena rur PCV uwzgledniona w poz.23)
1|analogia
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
30|KNNR 4 Woypetnienie rur ochronnych betonem - zabetonowanie kofAcow rur m3
d.2./1210-01 ostonowych.
1|analogia
2*0.2 m3 0.40
RAZEM 0.40
31/KNNR 4 Ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 szt
d.2./1022-03 mm - wykopy umocnione
1/z.82.3.9. tuk Dn:110<45st
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 Ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 szt
d.2./{1022-03 mm - wykopy umocnione
1(2.52.3.9. tuk Dn:110<11st
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
33/KNNR 4 Ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 szt
d.2./1022-03 mm - wykopy umocnione
1/z.82.3.9. tuk Dn:110<30st
9912-10
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
34/ KNNR 4 Ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 szt
d.2./1022-03 mm - wykopy umocnione
1(2.52.3.9. tuk Dn:110<22st
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
35/KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - wykopy umocnione |szt
d.2./1014-03 Zwezka FFR 100/80mm
1/z.82.3.9.
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36/ KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe ms3
d.2./1408-01
1
770.2 m3 1.40
RAZEM 1.40
37|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2./1606-01 PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 prob.
1
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
38/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2./9914a-02 szczelnosci przewoddw z rur zeliwnych i stalowych o $r. 80-100 mm rozn.
1
17.87 10m 17.87
rozn.
RAZEM 17.87
39|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1611-01 Om
1
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
40|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.[1612-01 Om
1
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
41|/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcijii |10m
d.2./9915-02 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rozn.
1
17.87 10m 17.87
rézn.
RAZEM 17.87
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42|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.2.[{1701-02 jacych rurociagéw o $r. 100 mm
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-19 Zatozenie tabliczek informacyjnych uzbrojenia wodociagu. kpl.
d.2.|0134-01
1
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
3/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
3.1 Roboty rozbidrkowe.
44/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej nieregularnejna  |m2
d.3./0803-02 podsypce cementowo-piaskowej
1
2.011.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
45/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - m
d.3./0806-02 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1/z.0.2.7.
9902-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
46|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 |m
d.3./0101-02 pojazdéw na godzine
1/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
47|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.3./0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
1/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
2.072.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
48/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm mechanicznie m2
d.3.|0801-06 Krotnos¢ = 1.34
1
2.072.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
49/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.3./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
1 Km okresla OFERENT
4.0%0.27 m3 1.08
RAZEM 1.08
3.2 Roboty odtworzeniowe.
50|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3./0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2|z.0.2.7. (26-75 poj)
9902-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
51|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg, m?2
d.3.|0109-03
2
4.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
52|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.3./0308-01 cm (warstwa wigzaca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2|z.0.2.7.
9902-01
4.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
53/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m?2
d.3./0309-01 cm (warstwa $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2|z.0.2.7.
9902-01
4.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
54/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75
2|z.0.2.7. poj) - 80% kostki z odzysku.
9902-01
2.0 m?2 2.00
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RAZEM 2.00
55|KNR-W 2-25 Nawierzchnie z zuzla paleniskowego jednowarstwowe - utozenie nawierzchni z |m3
d.3./0406-02 zuzla w ul.Sportowej
2
370.0*1.5*0.05 m3 27.75
RAZEM 27.75
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