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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu saniigori@N200 i DN160 wykonanego
z rur PVC w klasie S w ulicy Sportowej w Nowej Wgm. Michatowice.

Kanat sanitarny zostanie usytuowany w pasie drogowy/w ulicy, na
przedmiotowych dziatkach istnieje infrastrukturaheiczna.

Projektuje s§ budowe kanatu sanitarnego DN200 i DN160 z rur PVC w ldaSi
0 zlhczach na uszczelki gumowe w pasie drogowym podejgta nawierzchm
gruntows. Projektowany kanat sanitarnyedrzie odprowadza scieki bytowo -
gospodarcze z posesji zlokalizowanych wzdllanowanej trasy kanatu do isteg)
sieci kanalizacyjnej.

Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci wynosia2 nf.

Powyzsze dziatki, na ktérych projektowany jest obiektlbwlany (sié kanalizacyjna)
stanowy teren komunikacji kotowej, nieaswpisane do rejestru zabytkow, nie
podlegag ochronie.

Eksploatacja gornicza nie wygpuje w rejonie planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja budowy kanatu sanitarnegojese przedsiwzieciem, ktore
zarowno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacpwodowataby szkodliwe
I uciazliwe oddziatywanie nasrodowisko mogce pogorsz§ jego stan i miata
niekorzystny wptyw na higieni zdrowie ludzi.

Powyzsza inwestycja przewiduje budevkanatu sanitarnego DN200 z rur PVC o
diugcsci L = 367,8 mb oraz budawkanatu sanitarnego DN160 z rur PVC o diago
L =90,1 mb



1 Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem
Warunki techniczne przytzenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez UG Mdictvice
Opinia ZUD oraz uzgodniona przez ZUD trasa kanatu

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie:

— kanatu sanitarnego w ulicy Sportowej na odcinkuisidiepcego kanatu sanitarnego
DN200 w ulicy Gtéwnej w Nowej Wsi do ostatniego phcza kanalizacyjnego
DN200 L =367,8 mb
DN160 L = 90,1 mb

Projektowany kanat sanitarnyedizie odprowadzascieki bytowo — gospodarcze z posesji
zlokalizowanych wzdha planowanej trasy kanatu do istniegj sieci kanalizacyjnej. Kanat
sanitarny bdzie odprowadzaicieki do kanatusciekowego DN200 zlokalizowanego w ulicy
Gtownej.

3 Trasa, konstrukcja i uzbrojenie kanatu sanitarnego

Trasa projektowanego kanatlu zostata wyznaczona mach rozgraniczagych ulicy
Sportowej pod istniafa nawierzchmi gruntows. Projektowany kanat DN200 utg¢ ze
spadkiem 0,5% do istnigjej studzienki kanalizacyjnepl200 z kegébw betonowych na
istniejacym kanale DN200 PVC w ul. Gtéwnej. Odcinki kanatii DN160 odprowadzage
scieki z poszczegolnych posesji prowadze spadkiem nie mniejszynurii,5%.

Kanaly projektuje si z rur PVC @200 i ¢160 w klasie S ulmnych na podsypce piaskowe]
o0 zlaczach na uszczelki gumowe.

Projektowany kanat natg zakaiczy¢ studzienk rewizyjm ©1200 z kegéw betonowych.
Uzbrojenie kanatu stanowistudzienki rewizyjne p@tzeniowe oraz przepadowgl200
z kregow betonowych. Studnie betonowe systemowe wykolymv&regow faczonych na
uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne powinny byykonane z betonu klasy B45,
wodoszczelnego, o nakliwosci betonu W-4. Dno studni betonowych powinno énpyte
fundamentow, oraz kinet. Studnie betonowe powinny ngiestopnie wlazowezeliwne
umieszczane nad spocznikiem o naksze] powierzchni. Stopnie wlazowe nale
zamocowa mijankowo, w dwéch radach, w odlegtéci pionowej 250 mm, oraz w odlegin
poziomej w osi stopni 272 +10 mm. Na studzienki omgd plyte przykrywapca
prefabrykowan z piegcieniem odcizajacym i wiazemzeliwnym typ cezki. Polczenia
kanatow naley wykona zgodnie z zasad'os" w "0s".

Pohczenia przyczy kanalizacyjnych z kanatem najevykon&:

- poprzez studrirewizyjm o srednicy DN1200 mm na wysoka osi kanatu;

- poprzez przepad zewtnzny

- poprzez trojnik poderwany 20 cm

Wylot kanatu oraz odégia boczne w studzienkach monta@wsav tulejach ochronnych
producenta rur. W studzienkach kanalizacyjnych padewych przepady naig wykona

z rur kamionkowych@l50, i obudowéa betonem B20 w prostopadman o podstawie
0,6x0,6m. Sie¢ kanalizacyja zakaczy poprzez wykonanie studzienek kanalizacyjnych
S13 + S26 na posesjach zlokalizowanych wzdhlicy Sportowej (zgodnie z oglsnym
projektem przydczy kanalizacyjnych) Ilub poprzez shepienie doptywu przewodu
kanalizacyjnego w miejscu przebiegu granicy dzighki). W studzienkach przepadowych
odlegtai¢ osi gérnego kanatu od piyty stropowej powinna wsi@oninimum 0,50 m. Otwory



w scianach studni na przy@za kanalizacyjne wykodawv minimalnej odlegtéci 0,15 m od
ztacza kegow na uszczelki gumowe.

Przefcie projektowanego kanatu sanitarnego pod ul. Gidwrykona& bez naruszania
konstrukcji jezdni. Przewdd kanalizacyjny DN200 wr PVC ul@yé w rurze ostonowej
stalowej DN300 o dtugmi 4,0m. Rury ostonowe wykotaz rur stalowych ze szwem,
czarnych o sprawdzonej szczedoowedtug PN-79/H-74244. 4czenie rur poprzez spawanie
elektryczne doczotowe. Miejsca spawania nie powimpogiadd rozwarstwié, wzerow

i ubytkdw powierzchniowych wkszych nk 5% grubdci materiatu i wekszych ni 10%
powierzchni. Do spawania zalecag sstosowanie elektrod EP146. Péogg wykond
przeciskiem. W ulicy Sportowej przewidziano miejsued komog przeciskow startowa o
wymiarach 2,0m x 5,5m. Reirprzewodowy wprowadza do rury ochronnej na ptozach
dystansowych typu E/C. Odlegtomiedzy ptozami montowanymi na rurze przewodowej ni
powinna przekraczal,5m.

4 Roboty ziemne

Wykop pod kanat sanitarny nale wykonywa mechanicznie, a w miejscach przebiegu
innych sieci ¢cznie. Wykop wykonywa jako waskoprzestrzenny odeskowanyscankach
umocnionych wypraskami, zaktadanymi poziomo lubypuzyciu szalunkéw statych. Rury
utozy¢ na podsypce z gruboziarnistego piasku géob@0 cm. Obsypka przewodu musi
wynosk, co najmniej 0,2m (optimum 0,3m) (po zagczeniu) powsej wierzchu rury.
Obsypk z piasku wykonuje siw celu unikng¢cia przemieszczenia i uszkodzenia kanatu.
Pozostat czes¢ wykopu uzupetd gruntem rodzimym, jeeli maksymalna wielk& czastek
nie przekracza 30mm. Nie mma wykorzystywa do zasypki diych kamieni i gtazéw
narzutowych. Zasypywanie wykopow wykd@naarstwami grubgci 15 cm z doktadnym
zag:szczeniem gruntu. Wynik zesgczenia gruntu natg potwierdzé badaniami (wskanik
zag:szczenia CBR: 0,98).

W miejscach skrzxyowan z istniepcym uzbrojeniem roboty wykonywa szczegdlnie
ostraznie. Krzyzujace se z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego haabezpieczy
przed uszkodzeniem. W miejscu skiawania projektowanej sieci kanalizacyjnej
z istniepcym kablem energetycznym prace prowadzcznie i pod nadzorem RE Pruszkow.
Na kabel energetyczny nal@ rure ochronm AROTA. Roboty prowadZzi zgodnie

z uwagami zawartymi w opinii ZUD.

Ziemi¢ z wykopow wykonanych mechanicznie odidiena czasowy odkiad na odlegtodo

1 km.

Rury kanalizacyjne nahy uktad& tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Nalesprawdzt
czy rura nie wspiera @ina kielichu. Dno wykopu pod rurag musi b¢ wzmocnione
(np. wykonanie fawywirowej z odpowiedniegawiru o wysokdci 0,2m po zagszczeniu).
Podczas prac wykonawczych nglezabezpieczy uktadany kanat przed przemieszczaniem
si¢ podczas wypetniania wykopu i zsgczania gruntu.

Po zakaczeniu budowy nawierzchyinalezy odbudowa.

5 Warunki gruntowo-wodne

W omawianym rejonie przypowierzchnigwvarstwe do 0,4m stanowi nasypy, w ktorych

sktad wchodzizuzel, piasek humusowy i gruz. Nagha warstwe stanowi gleba. Pod ai

zalegag rodzime grunty mineralneaSo utwory niespoiste wyksztatcone gtdwnie jakosgia

drobne, humusowe, pylaste oraz pyly. Pod nimi gpige glina pylasta. Zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje gina gkbokasci 0,8 + 1,4 m ppt.



Przewaajaca czs$¢ projektowanych kanatéw sanitarnyclgdzie utazona pontej poziomu
wod gruntowych. W przypadku potrzeby okemia zwierciadta wody gruntowej zaleca si
zastosowanie igtofiltrow. Nie wolno pompogvevody bezpérednio z wykopow wykonanych
w gruntach piaszczystych, poniewaie da to zamierzonego obkenia wody, a spowoduje
zniszczenie naturalnej struktury gruntu i w konsekeji znaczne osiadanie.

Wytrzymatai¢ podiaza jest wystarczaga do utaenia kanalizaciji.

6 Instrukcja bezpieczaistwa i ochrony zdrowia

Budowa projektowanego kanalu winna ¢byrealizowana w sposob minimalizay
wystapienia zagreen dla bezpieczestwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy, jak
i mieszkacow posesji gsiadupcych z frontem robdét oraz wszelkich oséb mmgh
znajdowa si¢ w tym rejonie.

Zagrazenia mog by¢ nasepstwem:

— nieprzestrzegania przepisow obamijacych Wykonawe robét budowlano-
montaowych,

— niestosowania niezidnych zabezpiecae rezimu technologicznego,

— lekcewaenia przepiséw bhp przez ekivykonawcy,

— braku bada lekarskich i szkole okresowych pracownikow,

— niezachowania elementarnego polku w czasie sktadowania materiatow
budowlanych, ich transportu i mounts itp.,

— bledow w okrélaniu przez shiby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i egtyagne),

— pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych osgrmsci i braku wyobrani,

— niezachowania elementarnej osgtmosci przez osoby z poza ekipy Wykonawcy,
mogace znaléc sic w rejonie frontu robaot,

— niezapetnienia opieki nad dZmi przez mieszk@cdw posesji gsiadupcych
Z robotami.

Zagrazenia mog wystapi¢ w czasie nagpujacych robot:

— wykonywania robot ziemnych,

— szalowania wysokich wykopow i praca na ich dnie,

— transportu materiatdbw do miejsca ich wbudowania,

— montau rur w wykopach,

- montau prefabrykowanych elementéw studzienek,

— wykonywania podsypki pod ruragi,

— wykonywania zasypki i zagzczenia,

— wykonywania i eksploatacji tymczasowych pgamter do rozdzielni elektrycznych
(np.do pompy odwadnigtej wykopy),

- wykonywania dezynfekcji likwidowanych osadnikéw lgryich

Oprocz zagrezeniazycia i zdrowia mog wyskpowa okresowe ueaizliwosci wywotane

prowadzeniem robét, do ktérych nade

— wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wyke, sktadowaniem
i transportem urobku,

- hatas pochodry od s$rodkédw transportu, maszyn budowlanych, adzn
i elektronarzdzi.



Zabezpieczenie ludzi przed zageaiami wynikagcymi z realizacji przedmiotowe]
inwestycji winno by okrelone w ,Planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia”
opracowanym przez Kierownika Budowy.

Podstawy prawne spaidzenia ,Planu”:

1.

2.

3.

4.

Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo budowlane (tgkbtolity Dz. U. Nr 207/2003
poz. 2016)

Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1123 z dn. 10.07.2003r.prawie informacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i odnowy zdrowia,

Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1133 z dn. 10.07.2003rpvawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dn. 19.03.2003r. wagfie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Oprécz ,Planu Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia” nahy przestrzegaw czasie realizacji
inwestycji nastpujacych przepisow prawnych i norm:

a)
b)

c)
d)

Kodeks Pracy, w szczegokw art. 15,2074 i 212, reguhge tematyk bezpiecznego
wykonywania robot,

Rozporadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2620807r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy,

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania presgosob bezpieczny,
Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej aajqmracownikow.

W celu zapewnienia nalgtego bezpieczsstwa i ochrony pracownikéw budowy naje
przestrzeganastpujacych zasad:

do pracy mog by¢ dopuszczeni wykznie pracownicy posiadgjy aktualne badania
lekarskie,

wszyscy pracownicy powinni By przeszkoleni w zakresie ogoélnych zasad
bezpieczastwa i higieny pracy z estotliwoscia wynikajaca z przepiséw prawa oraz
winni uzysk& wyczerpujcy instrukta na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiadakart szkolé stanowiskowych, ktora obejmuje
takze zak@czone egzaminami sprawdzeymi szkolenia okresowe,

do pracy wymagagych specjalnych kwalifikacji i uprawniekierownictwo robét
moze skierowa tylko tych pracownikow, ktorzy spetnigfe wymagania, pracownicy
winni by¢ wyposaeni w odzie robocz i ochronm, obuwie robocze i spgz ochrony
osobistej. Odziewinna by odpowiednia do warunkow klimatycznych i pogodowych
a sprzt ochronny — do charakteru wykonywanej pracy.

Uwagi kaacowe:

plac budowy naley zorganizowé z uwzgkdnieniem zasad bezpiedatwa i ochrony
zdrowia,

praca winna by zorganizowana w sposob uniethwiajacy kolizje stanowisk

roboczych i stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robo6t winny zapefvrbezpiecza komunikacg

i dow6z materiatbw bez zagrenia dla pracownikéw budowy i okolicznych
mieszkacow,

roboty budowlane — montawe naley wykonywa& zgodnie z dokumentac]

techniczna i sztukbudowlan pod nadzorem instytucji oldlenych w projekcie,
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— pojazdy i maszyny robocze oraz amizenia stosowane przez Wykonawwinny

posiadé swiadectwa homologacji, znaki bezpiefigeva oraz niezfine atesty
i certyfikaty,

— urzadzenia podlegafe dopuszczeniu przez Inspektora Dozoru Techniczmégny

posiadé stosowne paszportywiadectwa,

— sprzt uzywany przy budowie winien lgykonserwowany i poddawany okresowym

przeghdom, z potwierdzeniem niegttnymi dokumentami,

— wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerwykonywaniu robot winny

by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Uwagi koncowe

Przed rozpoaxiem roboét Inwestor powinien uzyskpozwolenie na budogv

Roboty wykonywa pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kaa@jjnej.

Prace wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbiaobot
sanitarnych z zachowaniem aktualnych przepiséw B&tBz instrukcji montau
producentOw rur i ueglzen.

Wszystkie materialy iyte do wykonania kanatu sanitarnego powinny posiada
wiasciwe aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszgzejdo stosowania na terenie
Polski.

Podczas budowy kanatu sanitarnego stogoska do uwag zawartych w opinii ZUD
Tras; projektowanego kanatu powinien wyty€zyprawniony geodeta.

Przed rozpoazxiem rob6t opracowaProjekt Organizacji Ruchu.

Po zakaczeniu rob6t teren nalg przywrdct do stanu pierwotnego.



