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(4,21+2,2)/2*5+(4,13+3,1)/2*6+(3,9+3,07)/2*5)*0,9
A (obliczenia pomocnicze)

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1|KNR 2-01 |SST 06-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu km
d.1/0119-03
analogia
0,368+0,003+0,007+0,007+0,005+0,006+0,005+0,007+0,006+0,005+ |km 0,458
0,007+0,007+0,006+0,007+0,007+0,005
RAZEM 0,458
2|KNR 2-25 |SST 06-08 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
(poz.1*1000+1,5)*2 m 919,000
RAZEM 919,000
3|KNR 2-25 |SST 06-08 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 919,000
RAZEM 919,000
4/KNR 2-01 |SST 01-00 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1/0607-01 na gtebok.do4 m
poz.1*1000*2 szt. 916,000
RAZEM 916,000
5/KNR 2-01 |SST 01-00 Ighofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1/0607-02 na gtebok.do 6 m
(2+2+5,545,5)*2 szt. 30,000
RAZEM 30,000
6/KNR 2-01 |SST 01-00 Pompowanie wody z agregatow pompowych godz.
d.1/0605-01
analogia
24*120, godz. 2 880,000
RAZEM 2 880,000
7/|KNR 2-01 |SST 01-00 Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1/0616-01
poz.1*1000 m 458,000
RAZEM 458,000
8/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m?3
d.1/0206-03 gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
<kanat DN 200> ((4,23+4,09)/2*58,5+(4,09+3,98)/2*39+(3,98+4,21)/2* 1 269,260
58,5+(4,21+3,61)/2*33+(3,61+3,48)/2*7+(3,48+3,31)/2*28,5+(3,31+
2,67)/2*48+(2,67+2,55)/2*19+(2,55+2,51)/2*25,5+(2,51+2,32)/2*50)*1
<kanat DN 160> ((4,05+3,38)/2*3+(4,09+2,2)/2*7+(3,98+2,2)/2*7+ 234,743
(4,21+2,2)/2*5+(4,13+3,1)/2*6+(3,9+3,07)/2*5+(3,61+2,2)/2*7+(3,48+
2,3)/2*6+(3,31+2,61)/2*5+(3,31+2,42)/2*7+(3,21+2,2)/2*7+(2,79+2,2)/
2*6+(2,55+2,2)/2*7+(2,51+2,2)/2*7+(2,32+2,22)/2*5)*0,9
A (sumaczesciowa) ] e
1 504,003
<studnie>2,5*2,5%(4,39+4,28+4,51+3,91+3,78+3,61+2,97+2,85+2,81+ 223,313
2,62)
<komora>2*5,5*4,5 49,500
B (sumacze$ciowa) ] e
272,813
C (obliczenia pomocnicze) =======
1776,816
poz.C*0,6 m3 1.066,090
RAZEM 1 066,090
9/KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek-|m3
d.1/0317-0401 tory w gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc 0.8-1.5 m
<kanat DN 200> ((3,31+2,67)/2*48+(2,67+2,55)/2*19+(2,55+2,51)/2* 378,375
25,5+(2,51+2,32)/2*50)*1
<kanat DN 160> ((3,61+2,2)/2*7+(3,48+2,3)/2*6+(3,31+2,61)/2*5+ 135,806
(3,31+2,42)/2*7+(3,21+2,2)/2*7+(2,79+2,2)/2*6+(2,55+2,2)/2*T+(2,51+
2,2)/2*7+(2,32+2,22)/2*5)*0,9
A (obliczenia pomocnicze) =======
514,181
poz.9A*0,4 m3 205,672
RAZEM 205,672
10/|KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek-|m3
d.1]0317-0701 tory w gruntach suchych kat.I-11 z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym; gtebokos¢ do 6.0 m, szerokosc¢ 0.8-3.0 m
<kanat DN 200> ((4,23+4,09)/2*58,5+(4,09+3,98)/2*39+(3,98+4,21)/2* 890,885
58,5+(4,21+3,61)/2*33+(3,61+3,48)/2*7+(3,48+3,31)/2*28,5)*1
<kanat DN 160> ((4,05+3,38)/2*3+(4,09+2,2)/2*7+(3,98+2,2)/2*7+ 98,937
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989,822
poz.10A*0,4 m3 395,929
RAZEM 395,929
11/KNR 2-01 |SST 01-00 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wyko- | m3
d.1/0309-01 nywane przy uzyciu przeno$nika tasmowego - kat.gr.I-ll
poz.8B*0,4 m3 109,125
RAZEM 109,125
12/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|- | m3
d.1/0211-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
p0z.9+poz.10+poz.11 m3 710,726
RAZEM 710,726
13|KNR 2-01 |SST 01-00 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.1]0322-01 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
<kanat DN 200> ((3,31+2,67)/2*48+(2,67+2,55)/2*19+(2,55+2,51)/2* | m? 756,750
25,5+(2,51+2,32)/2*50)*2
<kanat DN 160> ((3,61+2,2)/2*7+(3,48+2,3)/2*6+(3,31+2,61)/2*5+ m2 301,790
(3,31+2,42)/2*7+(3,21+2,2)/2*7+(2,79+2,2)/2*6+(2,55+2,2)/2*7T+(2,51+
2,2)/2*7+(2,32+2,22)/2*5)*2
RAZEM 1 058,540
14|KNR 2-01 |SST 01-00 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 |m?2
d.1]0322-03 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
<kanat DN 200> ((4,23+4,09)/2*58,5+(4,09+3,98)/2*39+(3,98+4,21)/2* |m2 1781,770
58,5+(4,21+3,61)/2*33+(3,61+3,48)/2*7+(3,48+3,31)/2*28,5)*2
<kanat DN 160> ((4,05+3,38)/2*3+(4,09+2,2)/2*7+(3,98+2,2)/2*7+ m2 219,860
(4,21+2,2)/2*5+(4,13+3,1)/2*6+(3,9+3,07)/2*5)*2
RAZEM 2 001,630
15/KNNR 1 SST 01-00 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi nagh. do  |m?2
d.1/0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
<studnie>2,5*(2,97+2,85+2,81+2,62)*4 m?2 112,500
RAZEM 112,500
16/ KNNR 1 SST 01-00 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi nagh. do  |m?2
d.1/0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
<studnie>2,5*(4,39+4,28+4,51+3,91+3,78+3,61)*4 m?2 244,800
RAZEM 244,800
17/KNNR 1 |SST 01-00 Umocnienie scian wykopow o szer.1.81 do 3.20 m i gteb.do 6.0 mw m2
d.1]0314-02 gruntach nawodnionych kat. I-1ll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z
uw.p.tab. wycigganiem grodzic
<komora>(2*4,5*2)+(5,5%4,5*2) m? 67,500
RAZEM 67,500
18/ KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1/18 0901- nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
19|KNR-W 2- |SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1/18 0901- cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.18 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
20/KNNR 5 |SST 01-00 Utozenie rur ostonowych AROTA m
d.1/0705-01
10*1,5 m 15,000
RAZEM 15,000
21|KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.1/18 0903- mentu 4.0 m
01
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
22|KNR-W 2- |SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci kpl.
d.1/18 0903- elementu 4.0 m
06
poz.21 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
23|KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|- | m3
d.1/0211-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowdz gruntu do zasypki
z czasowego odktadu
poz.8C-poz.26*0,2-poz.35-3,14*0,2/2/4*poz.29-3,14*0,162/4*p0z.30- |m3 1.310,091
3,14*1,4"2/4*(4,03+3,89+3,78+4,01+3,41+3,28+3,11+2,47+2,35+2,31+
2,12)-(poz.27+poz.28+p0z.49*0,2)-(0,85*0,6*p0oz.42)
RAZEM 1310,091
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24 /KNNR 1 SST 01-00 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1/0214-04 z. obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
0.2.11.4. stwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspdtczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.98)
poz.23 m3 1.310,091
RAZEM 1310,091
25/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|- | m3
d.1/0211-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z nadmiaru gruntu
na zwatke - ODLEGLOSC OKRESLA OFERENT
poz.8C-poz.23 m3 466,725
RAZEM 466,725
2/45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
8
26|KNR 2-18 |SST 01-00 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - pod- | m?2
d.2|0501-03 sypka z piasku
<pod kanat DN 200> poz.29*1 m?2 350,800
<pod kanat DN 160> poz.30*0,9 m? 81,000
RAZEM 431,800
27|KNNR 4 |SST 01-00 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
11*2,5%2,5*0,2 m3 13,750
RAZEM 13,750
28|KNNR 4 |SST 01-00 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm z betonu B7,5 m3
d.2/1410-01
11*2,5*2,5*0,05 m3 3,438
RAZEM 3,438
29/KNNR 4 |SST 04-11 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.2/1308-03 z. umochnione
sz.3.4.
9913-2
368-4-1,2*11 m 350,800
RAZEM 350,800
30{KNNR 4 |SST 04-11 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy m
d.2/1308-02 z. umochnione
sz.3.4.
9913-2
poz.1*1000-368 m 90,000
RAZEM 90,000
31|KNNR 4 |SST 04-11 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na wcisk o $r. zewn.|szt
d.2|1322-03 z. 200 mm - wykopy umocnione - tréjniki DN200/160 mm
sz.3.4.
9913-3
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
32|KNNR 4 |SST 04-11 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. szt
d.2|/1321-02 z. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - korek
sz.3.4.
9913-3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 |SST 04-12 Przewierty o dtugos$ci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/ |m
d.2/1207-01 60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.!-1I
4 m 4,000
RAZEM 4,000
34|KNNR 4 |SST 04-12 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w |m
d.2/1209-01 rurach ochronnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
35|KNNR 4 |SST 01-00 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.2/1411-04
analogia
(p0z.29*0,5-3,14*0,2/2/4*p0z.29)+(p0oz.30*0,46-3,14*0,16°2/4*poz.30) |m3 203,976
RAZEM 203,976
36|KNNR 4 [SST 04-11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2{1413-03 kopie o gtebok. 3m
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
37|KNNR 4 [SST 04-11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- ([0.5 m]
d.2|1413-04 kopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
6 [0.5m] 6,000
stud.
RAZEM 6,000
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38|KNR 4-01 [SST 04-11 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.2|0208-01 zwirowego o grubosci do 10 cm
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
39|KNNR 4 [SST 04-11 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw o |przej-
d.2/2017-07 $r. 150-200 mm - przej$cie szczelne Scie
poz.38 przej- 37,000
Scie
RAZEM 37,000
40/ KNR-W 2- |SST 04-11 Ksztattki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawg cementowa o $r.| szt
d.2/18 0416- 160 mm - wykopy umocnione, tréjnik DN160/160/160
01 z.sz.3.
4.9908
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
41 KNR-W 2- |SST 04-11 Ksztattki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawg cementowa o $r.| szt
d.2|18 0416- 160 mm - wykopy umochnione - kolano 90st
01/02 z.sz.
3.4. 9908
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
42|KNR-W 2- |SST 04-11 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0 m o §r.nominalnej 160 |m
d.2|18 0403- mm uszczelnianych zaprawg cementowg - wykopy umocnione
01 z.sz.3.
4.9908
1,39+1,28+1,56+0,91+0,93 m 6,070
RAZEM 6,070
43|KNR-W 2- |SST 04-11 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m?2
d.2|18 0507-
02
(2*0,85+0,6)*poz.42 m?2 13,961
RAZEM 13,961
44 KNR-W 2- |SST 04-11 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - $ciany proste i tukowe| m3
d.2|18 0508- - transport mieszanki betonowej japonkami, obetonowanie przepadu be-
02 tonem hydrotechnicznym B20 z dodatkiem srodka uszczelniajgcego
0,85*0,6*poz.42-3,14*0,16"2/4*poz.42 m3 2,974
RAZEM 2,974
45/KNR-W 2- |SST 04-11 Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfalto- | m?2
d.2/18 0612- wego ha zimno - pierwsza warstwa
03
poz.43 m? 13,961
RAZEM 13,961
46|KNR 2-18 |SST 04-11 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|/0804-02
poz.29 m 350,800
RAZEM 350,800
47 KNR 2-18 |SST 04-11 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2|0804-01
poz.30 m 90,000
RAZEM 90,000
3/45233200- Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
1
48/KNNR 6 |SST 06-03 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m?2
d.3/0204-01
368*1+po0z.30*0,9 m?2 449,000
RAZEM 449,000
49/KNNR 6 |SST 06-03 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m?2
d.3/0204-05
poz.48 m? 449,000
RAZEM 449,000
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