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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy 14 przytgczy
wodociggowych do jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Sportowej nr: 1, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 17, 19, 21, 23, 25 w Nowej Wsi, gmina
Michatowice, powiat pruszkowski.

Przytagcza  wodociggowe  zaprojektowano od  projektowanego  przewodu
wodociggowego Dz1100mm w ul. Sportowej do budynkéw mieszkalnych.

Przytgcza zaopatrywaty bedg budynki mieszkalne w wode na cele socjalno-bytowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie o zabudowie mieszkaniowe;,
jednorodzinne;j.

Ulica Sportowa nie jest urzadzona i posiada nawierzchnie gruntowa. W pasie ulicy
zlokalizowany jest gazociag z przytgczami do budynkow.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano 14 przytgczy wodociggowych do budynkéow mieszkalnych z rur
Dz50mm z PE PN10.

Trasy projektowanych przytaczy przebiegajg na terenie dziatek o nr ew.: 622/3, 622/8,
622/9, 673, 622/11, 674/3, 674/2, 675, 657/1, 676, 677, 678/2, 679, 680 bedacych
wiasnoscig osob fizycznych (zgodnie z wykazem) oraz na terenie dziatek nr ew.: 667/1,
622/7, 657/3 stanowigcych ulice Sportowa, ktérych wiascicielem jest Gmina Michatowice.

4. POZOSTALE INFORMACJE

Dziatki, na ktorych bedg prowadzone prace budowlane nie sg wpisane do rejestru
zabytkow i nie podlegajg ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla otoczenia, $rodowiska oraz
higieny i zdrowia jej uzytkownikow.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.
1.2.

1.3.

N Ok

1.
1.
1.
1.

Zlecenie - Umowa z Inwestorem.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — pismo znak:
UA.7323/436/2009 z dnia 23.12.20009r..

Warunki techniczne wydane przez Gmine Michatowice — pismo IR2210-62/10 z
dnia 04.03.2010r..

Uzgodnienie w ZUD - opinia nr 496/2010 z dnia 30.04.2010r..

Uzgodnienie z jednostkg wojskowa.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

Pomiary wtasne w terenie.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zaprojektowano 14 przylgczy wodociggowych do budynkéw mieszkalnych od
projektowanego przewodu wodociggowego (wg odrebnego opracowania) Dz110mm z rur

z PVC

PN10 w ul. Sportowej w Nowej Wsi. Zastosowano rury o srednicy zewnetrznej

Dz50mm z PE PN10.

Przytgcza wodociggowe bedg zaopatrywa¢ w wode na cele socjalno-bytowe budynki
mieszkalne.

Scieki w chwili obecnej odprowadzane sg do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych.
Po wybudowaniu sieci ulicznej bedg odprowadzane do kanatu sanitarnego.

Zestawienie przytaczy:

Nr Nr

Lp . . o (s

. posesji dziatki Imie i nazwisko wtasciciela Dtugosé przytacza [m]
1. 1 673 Andrzej Bardo 19,00
2. 3 674/3 12,20
3. 4 622/3 15,30
4, 4A 622/9 Andrzej Sudnik 12,30
5. 4B 622/8 Zbigniew Wojtowicz 12,10
6. 5 674/2 Marek Rzepa 11,80
7. 622/11 | Eleonora Przybyt 12,00
8. 675 Kazimierz Sliwka 23,10
9. 657/1 Agnieszka Wielkomska-Fillias 9,60
10 17 676 Marzena Zakrzewska 22,80
" 19 677 Zdzistaw Cyran 20,20
121 o 6782 | Cecylia Uscinska 12,60
1B 23 679 13,10
14 25 680 Witodzimierz Koztowski 13,80

2. WLACZENIA DO SIECI

Wszystkie projektowane przytacza wodociggowe zostang wigczone do projektowanego
przewodu wodociggowego w ul. Sportowej (wg odrebnego opracowania) z rur Dz110mm z
PVC PN10.



Wiaczenia wykonaé za pomocg opasek kotnierzowych. Zaprojektowano zasuwy
domowe DN50mm z Zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe z migekkim zamknieciem, fig. 126,
produkcji np. TOFAMA w Toruniu. Zasuwy umieszczac na blokach oporowych o objetosci
betonu ok. 0,05m°, koncdwki przediuzenia wrzecion zasuw umiesci¢ w skrzynkach do
zasuw domowych z oznaczeniem ,W”. Skrzynki nalezy posadowi¢ na ptytach
podktadowych. Ptyty podktadowe uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-
cementowej. Poziom posadowienia skrzynek nalezy dopasowac do niwelety ulicy.

Przed oddaniem przytagcza do eksploatacji nalezy przewdd wydezynfekowaé i
wyptukac.

3. MATERIAL

Przytgcza wodociggowe zaprojektowano z rur cisnieniowych z PE, PN10 Dz50mm.
Mozna zastosowac rury z PE100 SDR17 lub z PES80 SDR13,6.

Nad przewodami z rur PE w odlegtosci 30-40cm utozy¢ tasme ostrzegawczo-

identyfikacyjng koloru niebieskiego.

Przed oddaniem kazdego przytacza do eksploatacji nalezy przewdd wydezynfekowac i
wyptukaé. Dezynfekcji przewodu dokonaé¢ wodnym roztworem 3% podchlorynu sodu.

Przed zasypaniem przewodow nalezy wykonac¢ prébe hydrauliczng na cisnienie
0,6MPa.

4. OBLICZENIE = ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE | DOBOR
WODOMIERZY

Przyktadowe wyposazenie budynku w przybory sanitarne:

- umywalka szt. 2 - 2-0,14l/s = 0,28l/s
- wanna szt. 1-1-0,30l/s = 0,30l/s
- zZlewozmywak szt. 1-1-0,14l/s = 0,14l/s
- wc szt. 2 -2:0,13l/s = 0,26l/s
- natrysk szt. 1-1-0,30l/s = 0,30l/s
- pralka szt. 1-1-0,25l/s = 0,25l/s
- zmywarka szt. 1-1-0,15l/s = 0,15l/s

>qn = 1,68l/s

q = 0,682-(zqn)***-0,14 = 0,72l/s = 2,60m°h
Oma=2:9=5,20 m’/h

Przyjeto wodomierze skrzydetkowe o srednicy @20mm PN10, wydajnosci maksymalnej
5m’h i o rozstawie zaworéw wodomierza L=425mm. Wodomierze zlokalizowano w
ogrzewanych garazach i pomieszczeniach technicznych. Za wodomierzami nalezy
zamontowac¢ zawory zwrotne antyskazeniowe typu EA.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ze wzgledu na niewielkie zagtebienie projektowanego przewodu wodociggowego nie
przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopow na czas budowy.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050
oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom 1, czesé 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

0,95 — dla gérnych warstw nasypu zalegajacych do gtebokosci 1,20m,

0,90 — dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m.
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Aby to osiggng¢ budowany nasyp nalezy zageszczaC mechanicznie. Zaleca sie
uktadanie warstw po 10+15cm grubosci, a grunt powinien mie¢ wilgotnosc¢ zblizong do
optymalnej (dla piaskow ok. 9+10%).

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne muszg by¢é wykonywane w umocnhionych wykopach w sposob
gwarantujgcy petne bezpieczenstwo pracownikdéw i 0osob trzecich. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposoOb zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne bedg wykonywane
mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie w 20 % recznie).

Dla umozliwienia przejscia pieszych nalezy wykona¢ pomosty nad wykopem.

Rure montowac¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy > 0,20m, ze zwréceniem
szczegolnej uwagi aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto kamieni. Wykop
zasypywac warstwami, najpierw po bokach, nastepnie co 0,30m nad rurg z doktadnym
zageszczeniem poszczegolnych warstw. Obsypke wykonac z piasku o grubosci warstwy >
0,30m nad wierzchem rury. Do wykonania podsypki i warstwy ochronnej nalezy uzyc¢
piasku sypkiego drobno, srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Rury uktadaé
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur. Nalezy zapewni¢ szczegdlng dbatos¢
przy zasypywaniu wykopéw. Wykop powinien by¢ zageszczony a wynik potwierdzony
badaniami. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z
normg branzowg "Przewody podziemne - roboty ziemne BN-83/8826-02" oraz z PN-68/B-
06050, PN-86/B-02480, BN-72/8932-01, PN-B-10736.

Krzyzujgce sie z projektowanym wodociggiem istniejgce kable energetyczne i
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROTA. Kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami AROTA przed wykonaniem wykopu na dtugosci min. 3,00m (rura
ochronna musi wychodzi¢ poza obrys wykopu min. 1,00m z obydwu stron).

W zasiegu strefy korzeniowej drzew, prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robdét fakt ten zgtosic do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi
w protokéle ZUD. Na czas prowadzenia robét wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zoéttego, zapalone od zmroku do $witu.

Catos¢ robdét winna by¢é wykona zgodnie z normg BN-83/8826-02 - ,Wodociggi
przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

7. UWAGI KONCOWE

= Catos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-81/B-10725 - ,Wodociggi
przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

= Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

= Przed rozpoczeciem robdt nalezy zgtosi¢ realizacje przytaczy do eksploatatora
sieci wodociggowej oraz zarzadcy drogi.

= Roboty prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;j.

= Roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w opinii ZUD oraz z uwagami
uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.W.

» Przylgcza uktadac zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.

= Zwréci¢ szczegolng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.



Do wykonania przytaczy nalezy zastosowaC materiaty posiadajagce atesty i
odpowiednie aprobaty techniczne.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage, aby nie uszkodziC istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z biurem projektowym,
Inwestorem i eksploatatorem sieci.

inz. Danuta Tusinska
upr. budowlane nr St.-287/87



