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1 Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem

Warunki techniczne przytzenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez UG Idliotvice
Opinia ZUD oraz uzgodniona przez ZUD trasa prezy

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przykanalikdsanitarnych DN160
odprowadzajcychscieki bytowo - gospodarcze z posesji patoych przy ulicy Sportowej do
projektowanego kanatu sanitarnego DN200 PVC w upor®wej w Nowej Wsi,
gm. Michatowice.

3 Przykanalik sanitarny
Maksymalny odptyw $ciekow bytowo-gospodarczych z Adego istniejcego lub

rojektowanego budynku jednorodzinnego wg. PN-921B07:
_ llos¢ Normatywny odptywséciekow Suma odptywu

Rodzaj przybor aparatow AW, Y AW,
miska usgpowa 2 2,5 5,0
wanna 2 1,0 2,0
umywalka 2 0,5 1,0
zlewozmywak 1 1,0 1,0
pralka 1 1,0 1,0
AW, = 10,0

q 1,6

Catkowita ilas¢ sciekbéw odprowadzana z k@dego budynku: g = 1,6 I/s.

Maksymalny odptyw $ciekdw bytowo-gospodarczych z budynku handlowo-gmivego
(dz. 668/2) wg. PN-92/B-01707:

Rodzai b llos¢ Normatywny odptywéciekow Suma odptywu
0dzaj przybor aparat6w AW LAW
miska ustpowa 4 2,5 10,0
umywalka 4 0,5 2,0
zlewozmywak 2 1,0 2,0
LAW, = 14,0
q-= 1,9

Catkowita ilas¢ sciekoéw odprowadzana z budynku: g = 1,9 I/s.

Na posesji, na ktorej znajdujeesszambo projektowany przykanalik naje polaczy¢
z istniepca rup odptywows do w/w szamba. Szambo i niewykorzystywany przewdd
kanalizacyjny naley zlikwidowat. W przypadku dziatek nr 668/2 i 622/10 pepge
zakaczy¢ studzienk kanalizacyjm z za&lepionym doptywem. Na przytzach nalgy
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zamontowa studzienki inspekcyjne typ | lub T niewtazowe DN4&g PN-B-10729-1999.
Jako zwiéczenie studzienek projektuje; sitaz zeliwny klasy B125 lub D400 zgodnie z PN-
EN 124-2000 (wg zestawienia tabelarycznego stuéklenPrzewody kanalizacyjne, ktére
beda utozone ptytko naley ocieplic tupkami poliuretanowymi gr. 5 cm oraz owinfolia
poliamidowa.

Przewody kanalizacyjne odprowadssg scieki z istniegcych budynkow nabey wiaczye do
projektowanej studzienki za pompektadki ,in situ”.

Scieki z budynku nr 19 (dz. nr 677) odprowadzapdssistniejcego szamba w formie dwéch
pofaczonych studzienek kanalizacyjnych DN1500 zgkw betonowych. Jednz wi/w
studzienek naley zaadaptow@ana potrzeby przgytcza kanalizacyjnego, a draglikwidowac.
Projektowane przykanaliki DN160 PVC najeutozy¢ ze spadkiem nie mniejszymznl,5%
do projektowanej studzienki kanalizacyjnej DN425.

Trag przewoddéw odptywowych i petzeh w studzienkach pokazano na g@onych
rysunkach. Przycze projektuje sl z rur PVC[J160 w klasie S utmonych na podsypce
piaskowej 0 ziczach na uszczelki gumowe.

Budynki zaopatrywaneasv wock z wiasnego wcia wody.

4 Roboty ziemne

Wykopy pod przydcza naley wykonywa& mechanicznie, a w miejscach przebiegu innych
sieci rcznie. Wykopy wykonywa jako waskoprzestrzenne odeskowane soiankach
umocnionych wypraskami, zaktadanymi poziomo lubypuzyciu szalunkéw statych. Rury
utozy¢ na podsypce z gruboziarnistego piasku géab@0 cm. Obsypka przewodu musi
wynosi, co najmniej 0,2m (optimum 0,3m) (po zagczeniu) powsej wierzchu rury.
Obsypk: z piasku wykonuje siw celu unikn¢cia przemieszczenia i uszkodzenia przewodu
kanalizacyjnego. Pozosiatcze&é wykopu uzupeld gruntem piaszczystym, ktérego
maksymalna wielk& czastek nie przekracza 3mm. Nie ama wykorzystywa do zasypki
duzych kamieni i glazéw narzutowych. Zasypywanie wydwpnvykona warstwami grubgci

15 cm z dokladnym zagzczeniem gruntu. Wynik zeggczenia gruntu natg potwierdzé
badaniami (wskanik zag;szczenia CBR: 0,98).

W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem roboty wykonywa szczegdlnie
ostraznie. Krzyzujace sé z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego haabezpieczy
przed uszkodzeniem. Roboty prowadzgodnie z uwagami zawartymi w opinii ZUD.

Rury kanalizacyjne nahy uklad& tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Nalesprawdz¢

czy rura nie wspiera @ina kielichu. Dno wykopu pod rurag musi b¢ wzmocnione
(np. wykonanie tawywirowej z odpowiedniegawiru o wysokg@ci 0,2m po zagszczeniu).
Podczas prac wykonawczych nglezabezpieczy uktadany kanat przed przemieszczaniem
si¢ podczas wypetniania wykopu i zggczania gruntu.

Po zakaczeniu budowy nawierzchyinalezy odbudowa.



5 Uwagi koncowe

Roboty wykonywé pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kaa@jjnej.
Prace wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbiaobot
sanitarnych z zachowaniem aktualnych przepiséw B#&z instrukcji montau
producentéw rur i uedzen.

Wszystkie materiaty iyte do wykonania przytzy kanalizacyjnych powinny
posiadé witasciwe aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszgezejdo stosowania na
terenie Polski.

Podczas budowy pradzy kanalizacyjnych stosowaic do uwag zawartych w opinii
ZUD.

Tras; projektowanego kanatu powinien wytyézyprawniony geodeta.

Przed przysipieniem do wykonania przydza sprawdzi rzeczywiste rgdne
wiaczenia do sieci kanalizacyjnej i do przewodu odgiyego z budynku.

Po zakaczeniu robét teren nalg przywrdct do stanu pierwotnego.



