Projekt Budowlano-wykonawczy Kanalizacji deszczowej w_ul . Wesolej m. Michatowice

SPIS TRESCI
A. OPIS TECHNICZNY

B. CZESC RYSUNKOWA

RYSUNKI:

1.  Orientacja terenu skala 1:55 000

2.  Projekt zagospodarowania terenu ul. Wesota skala 1:500

3.1 Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej w ul. skala 1:100/500
Wesolej

3.2 Profil podtuzny przytaczy kanalizacji deszczowe;] skala 1:100/250
w ul. Wesolej

4 Studzienka betonowa DN1200 skala 1:100/250

ZALACZNIKI

1. Studzienka $ciekowa z krggéw betonowych z skala 1:20
osadnikiem

2. szczegot konstrukcyjny osadzenie zeliwnego wlazu Skala 1:25
kanatowego

3. Szczegot konstrukeyjny osadzenie w jezdni zeliwnego skala 1:20

przejazdowego sciekowego wpustu ulicznego

C. UPRAWNIENIA
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OPIS TECHNICZNY

1. OBIEKT: Kanalizacja deszczowa i wpusty deszczowe w ul. Wesotej w m. Michatowice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

e Umowa z dnia 6 listopada 2007 r. nr RI/619/2007 z Inwestorem.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa aktualizowana w skali 1:500
e Pismo GK. 6215-17/08 z dnia 30.06.2008 r. Urzedu Gminy Michatowice.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia remontowanej ulicy
Wesotej w m. Michatowice poprzez istniejace i doprojektowane wpusty deszczowe
oraz zamiang rowu otwartego na rurociag betonowy DN600 na odcinku L=240,5m.

Opracowanie ma na celu wyznaczenie tras projektowanych przewodow, okreslenie
Srednic, materiatéw, spadkow 1 zaglegbien projektowanych kanatéw i przewodoéow, podanie
warunkéw wykonania i montazu w/w sieci wraz z towarzyszacymi im obiektami tj.
studzienkami kanalizacyjnymi, wpustami deszczowymi, przej$ciami przez przeszkody.

4. DANE TECHNICZNE

Wpust deszczowy zeliwny uliczny D400 - 12 szt.
Projektowana studzienka osadnikowa pod wpust 12 szt.
uliczny /betonowa DN 500/

Projektowana studzienka kanalizacyjna - 6 szt.,
/betonowa DN1200/

Przebudowa istniejacej studzienki kanalizacyjne;j - 1 szt.,

Dn600 na betonowa DN1000
Sie¢ Kd DN600 /Rury betonowe SN8/

Przylacza kanalizacji deszczowej
/rury PCV DN200 /

240,50 m
36,50 m

5. LOKALIZACJA

Gmina Michatowice jest zlokalizowana w centralnej cze¢sci Niziny Mazowieckie;.
Wchodzi w sklad powiatu pruszkowskiego, wojewddztwa mazowieckiego. Polozona
w zachodniej czg$ci strefy podmiejskiej stolicy, graniczy z miastami: Warszawa, Piastowem
i Pruszkowem oraz gminami: Brwindéw, Nadarzyn i Raszyn. Odlegto$¢ od poszczegdlnych
miejscowosci gminy do centrum Warszawy wynosi od 10 do 19 km. Gmina Michatowice
zajmuje obszar 34,88 km®, z czego okoto 5 km? zajmuja osiedla mieszkaniowe, 22 km — wsie
i tereny rolne, okoto 3 km? lasy.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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W ramach przedmiotowego zadania nie jest projektowana zmiana zagospodarowania
terenu. Elementy zagospodarowania terenu, ktére w wyniku robot podlegaé beda rozbidrce
zostana odtworzone.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana kanalizacja deszczowa oraz wpusty deszczowe wraz z przykanalikami
zlokalizowane w ul. Wesotej nie bgda wywieraly wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, gleb¢ oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjgte w projekcie
rozwiazania techniczne i materialowe eliminuja ujemny wplyw projektowanej sieci, wpustow
wraz z przykanalikami na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 obiekty budowlane.
Czasowa uciazliwo$¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z konieczno$ci zajgcia terendw
niezbgdnych do realizacji inwestycji.

Odbidr sciekow bytowych — do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Odbiér wod opadowych z drog, chodnikéw 1 placow parkingowych usytuowanych na
inwestycji — do projektowanej kanalizacji deszczowej

Dostawa ciepta — nie dotyczy.

Dostawa energii elektrycznej — nie dotyczy.

Odbidr odpadow stalych —nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego — brak.

Emisja hatasu — brak.

8. OPIS TECHNICZNY

8.1. GEOTECHNIKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Lokalizacja , morfologia i hydrografia.

Teren inwestycji znajduje si¢ w miejscowosci Michatowie ul. Wesota. Obszar badan
odwadnia rzeka Raszynka, oddalona od terenu robot o ok.150 na pdinoc. Teren obniza sig
w kierunku poludniowo-zachodnim. Rzg¢dne terenu 99,8- 104,8m npm.

Budowa geologiczna

Teren robot potozony jest w obregbie jednostki geologicznej zwanej Niecka Mazowiecka,
bedaca obszarem o obnizonym poziomie utworoéw trzeciorzgdowych. Niecka wypetniona jest
utworami mlodszego trzeciorzedu i czwartorzedu. Miazszo$¢ utwordow czwartorzedu od kilku
do kilkudziesigciu metrow. Czwartorzed wyksztatcony jest w postaci piaskéw 1 mutkow
wodnolodowcowych zalegajacych na glinach zwatowych.

Warunki hydrogeologiczne
Woda gruntowa w obszarze badan w utworach czwartorzedowych wystepuje na glgbokosci
1,3-2,0m ppt.

8.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem nie jest objety systemem odprowadzania $ciekow
deszczowych.
Projektowana zamiana rowu otwartego na sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wpusty uliczne sa
zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Michalowice i jako lokalizacja
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urzadzen infrastruktury technicznej nie koliduja z funkcjami podstawowymi
1 dopuszczalnymi.

8.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Teren projektowanej ulicy Wesotej potozony jest na osiedlu Michalowice. Zabudowa
ma charakter liniowy obustronny. Konfiguracja terenu umozliwia grawitacyjne
odprowadzenie Sciekow deszczowych z wyzej wymienionej ulicy.

Od skrzyzowania z ul. Kolejowa do skrzyzowania z ul. Spacerowa po prawej stronie
pasa drogowego zaprojektowano zarurowanie istniejacego rowu otwartego na dlugosci
L=240,50m. Zaprojektowano rury betonowe DN600 SN8&. Rurociag utozony na specjalnej
podsypce filtracyjnej, taczony na styk z przerwa do Icm
Kolektor deszczowy zlokalizowany bgdzie w prawobrzeznej czgsci ul. Wesote;j.

Wpusty deszczowe zaprojektowano po obu stronach przebudowywanej ulicy a ich wiaczenia
dokonano do istniejacej oraz projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

8.3.1. WYTYCZENIE TRAS KANALOW

Na planie syt. - wys. w skali 1:500 podano odlegtosci projektowanych studzienek
kanalizacyjnych od charakterystycznych punktow terenowych. Do prac ziemnych nalezy
przystapi¢ po uprzednim, wyznaczeniu tras projektowanych wpustow i przykanalikow przez
uprawnionego geodetg zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym sieci i PN-83/8836-02.

8.3.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy
Teren przez ktéory prowadzona bedzie inwestycja umozliwia zastosowanie do

wykonywanie wykopow sprze¢tu mechanicznego. Dotyczy to robdt wykonywanych w ulicy
Wesotej. Recznego wykonywania wykopdéw wymagaé beda prace zwiazane ze zblizeniami
do uzbrojenia podziemnego. Zaktada si¢ prowadzenie prac recznie przy budowie kolektorow
w 10% w stosunku do calo$ci wykonywanych prac ziemnych. W ulicach w ktoérych beda
prowadzone prace wystgpuja nastepujace uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ wodociagowa, sie¢ energetyczna, siec gazowa, sie¢ teletechniczna. Przed przystapieniem
do prowadzenia robot wtascicieli poszczegolnych rodzajow uzbrojenia nalezy powiadomic.
Projektuje si¢ wykopy z petnym zabezpieczeniem wykonywane w pasach drég utwardzonych
( jezdnia asfaltowa).

Nadmiar gruntu pozostatlego z wykopow zostanie wywieziony na sktadowisko odpaddw.
Deskowania wykopow wykonywaé¢ zgodnie z BN-83/8836-02, w odcinkach 50-cio
metrowych. Wykonana obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonywanie robot w pasie drogowym wymaga petnego zabezpieczenia wykopu oraz
zapewnienia $rodkéw ostroznosci ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia prac przy
zachowaniu ruchu pojazdoéw. Teren robdt nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢
przed ruchem ulicznym przez ustawienie wzdluz ich krawedzi barierek ochronnych
z tabliczkami o tresci " UWAGA!!! GLEBOKIE WYKOPY". Wykopy od zmierzchu do
switu powinny by¢ o$wietlone . Nalezy zastosowac takze odpowiednia ilo$¢ mostkéw dla
pieszych zapewniajacych bezpieczne dojscia do poszczegdlnych posesji.

Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegltos¢ pomigdzy $ciana obudowy a zewngtrzna
srednica rury min. 30 cm.

Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i stabilne dla utozenia 30 cm podsypki z piasku.
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Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego

geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane

strony.

Ponadto nalezy:

e  prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

e przejScia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami a caty wykop
ogrodzi¢ celem uniknigcia wypadkdéw przez osoby postronne,

e prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych / Dz.U. 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 1/.

e przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja oraz uzgodnieniami
stron zainteresowanych 1 stosownie do warunkow przedstawionych w uzgodnieniach
ustali¢ szczegoly  oznakowania , zabezpieczenia 1 termin prowadzenia robot
drogowych.

Generalna zasada w nawiazaniu do wymagan bhp jest, aby przy glebokosciach wigkszych niz.
Im, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne
posiadaly pionowe S$ciany odeskowane i rozparte. Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych 1 rozpartych, spelniaja warunek nienaruszalnosci gruntu
rodzimego.

— wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszych punktow aby zapewnié¢ grawitacyjny odplyw
wody z wykopu w dot po jego dnie,

— przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwg gruntu, ponad
projektowang rzedna dna wykopu, o grubos$ci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usunac¢ z dna wykopu sposobem recznym,

— z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastgpnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacja techniczna.

— w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podloza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo
starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

Przygotowanie podtoza pod montaz kanatow.

Zaprojektowano rury betonowe Dn600 SNS8, taczone na styk z przerwa do lcm.
Projektowany rurociag nalezy uktada¢ na przygotowanym uprzednio podtozu.

Nalezy wykona¢ ztoze filtracyjne wokot przewodow betonowych o nastepujacym
uktadzie warstw:

- w-wa A - zwir o uziarnieniu 10-40 mm , grubo$¢ w-wy min. 10 cm,

- w-wa ,,B” - Zzwir o uziarnieniu 2,5-10 mm , grubo$¢ w-wy min. 10 cm,
Warstwa ,,A” — pierwsza od dotlu w-wa filtracyjna ze zwiru o uziarnieniu 10-40 mm,
o grubosci min. 10 cm . Warstwa ta stanowi obsypke rur betonowych, o zmienne;j
grubosci ze wzgledu na ich spadek.

Warstwa ,,B” — druga w-wa filtracyjna ze zwiru o uziarnieniu 2,5 - 10 mm, o grubosci
min. 10cm. Grubos$¢ tej w-wy jest zmienna — zwigksza si¢ stopniowo w kierunku
spadku drenazu. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykonania zamiast jednej — dwoch warstw
filtracyjnych o uziarnieniu 2,5 — 5,0 mm ( w-wa goérna ) 1 5-10 mm ( w-wa dolna)
kazda o grubosci 5 cm.
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Przy doborze uziarnienia dla poszczegdlnych warstw kierowano si¢ zasada , ze
wykonana obsypka drenazu powinna speinia¢ wymagania stawiane filtrom
odwrotnym.

Dopuszcza sig tolerancje + 2,0 cm grubosci warstw 1 wypoziomowanie w-wy gornej.

Sposéb utozenia warstw filtracyjnych.
Materiat filtracyjny nalezy uktada¢ kolejno, wokét przewoddéw betonowych,
warstwami, bez ubijania.

Do wykonywania warstw wypelniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po
dokonaniu
1 zatwierdzeniu cze¢Sciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia
rurociagu.

Wypehienie wykopu nalezy wykonywaé¢ w dwoch etapach:
I etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu.
Iletap: wypetnienie wykopu nad strefa ochronna rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.

Odwodnienie wykopow.

Na podstawie uzyskanych informacji nie przewiduje si¢ konieczno$¢ odwodnienia
wykopu. W przypadku konieczno$ci wykop nalezy odwodni¢ przy pomocy pompy spalinowej
o wydajnosci 50 m’/h. W trakcie odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu
pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.

Zasypywanie wykopow.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac rgcznie cienka w-wa
ochronng piasku o grub. 30 cm ponad wierzch rury i z bokéw, na catej dhugosci,
pozostawiajac miejsca potaczen przewodow nie zasypane do czasu przeprowadzenia proby
szczelno$ci kanatu. Obsypke przewodu nalezy wykonywaé warstwowo ze starannym
zageszczaniem poszezegdlnych warstw, az do uzyskania, po zageszczeniu, w-wy grubosci 30
cm ponad wierzch rury.

Ponad w-wa ochronna wykop zasypywa¢ gruntem rodzimym pozostatym z wykopu,
pozbawionym kamieni 1 glazéw z réwnomiernym zaggszczeniem warstwami o grub. 20 cm
do osiagnigcia powierzchni terenu.

Grunt uzywany do zasypywania przewodow kanalizacyjnych powinien speinia¢ ponadto
warunki:

e nie moga wystgpowaé w nim czastki powyzej 20 mm,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni ani gruzu,

e stopien zaggszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 95 °© dla przewodu utozonego
w pasie drogowym a dla pozostatych terenéw 85 °.

Roéwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu.
Po =zakoniczeniu robdt, podbudowg 1 jej nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego, poprzedzajacego rozpoczgcie robot.

Ocieplenie.
W miejscach w ktorych projektowana sie¢ kanalizacyjna prowadzona jest powyzej

glgbokosci przemarzania gruntu - 1,2 m.p.p.t. zaprojektowano ocieplenie kanatu mata
Climaflex o grubosci 5 mm.

Roboty montazowe.
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Zaprojektowano wykonanie wpustow deszczowych zeliwnych D500 12 szt. Wpusty

posadowi¢ na studzienkach osadnikowych betonowych. Wpusty wiacza¢ do istniejacej badz
projektowanej sieci za pomoca studni projektowanych badz przy pomocy trojnikdw.
Wiaczenia dokona¢ pod katem 45°, 60°, 90° zgodnie z PZT. Do budowy wszystkich
przykanalikéw zlokalizowanych w pasach jezdnych nalezy zastosowa¢ rury PCV DN200
SN8. Rury i ksztattki nalezy ze soba taczy¢ kielichowo za pomoca uszczelek gumowych.
Lagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku nalezy wykonaé¢ przy wykorzystaniu
dopuszczalnych zmian kierunkow w miejscach polaczen kielichowych.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych " t. II " Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
wytycznymi producenta rur. Przewody z PVC =zaleca si¢ montowaé przy temperaturach
powietrza od 0° do 30°C. Budowe¢ danego odcinka sieci kanalizacyjne nalezy rozpocza¢ od
rozmieszczenia na planie, a nastgpnie zastabilizowania sytuacyjno-wysoko$ciowego
wszystkich punktow weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych
w dokumentacji. Po wstgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu
rurociagu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy weztami
od punktu o nizszej rzednej do wyzszej. Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowac
srodkiem utatwiajacym poslizg. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca
przeznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nast¢pnej rury, powinien by¢
uprzednio zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Glgbokos¢ przykrycia przewodu
w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim $ciekéw. Zgodnie z ustaleniami
normy PN-97/B-10725 gleboko$¢ ulozenia przewodu powinna by¢ taka , aby jego przykrycie
h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wigksze o 0,20 m od glebokosci
przemarzania gruntu i wynosito 1,40 m.

8.4. SZCZEGOLY PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
8.4.1. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zaprojektowano 6 studzienek betonowych o DN 1200mm oraz 1 betonowa DN1000

na projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej DN600 zgodnie z PrPN-B-10729.
W sktad studzienki wchodza nastgpujace elementy: kregi betonowe, pierscien odciazajacy,
wlaz zeliwny. Zwienczenie studzienek na sieci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-124;2000
dla klasy obciazenia D 400. Posadowienie studzienek na uprzednio przygotowanej podsypce
zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki
wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen
statycznych 1 dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdow - klasa D 400. W tym celu
powinny posiada¢ by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada¢  pierScien
odciazajacy przystosowany do przenoszenia obciazen charakterystycznych dla grupy 4, ktory
nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

W studni nalezy zastosowac nastgpujace elementy:

— cze$¢ denng w ktorej nalezy wyprofilowac kinete oraz wykona¢ odpowiednie otwory
wyposazone w uszczelki (doktadna S$rednicg otworow nalezy poda¢ uwzgledniajac
srednicg zewngtrzna stosowanych rur kanalizacyjnych ) - EU 1200,

— krag posredni o $rednicy 1200 mm (1000mm) i wysokosci 500 mm - EU 1200/500,

— pokrywa o $rednicy 1200 (1000) i wysokosci 200 mm wyposazone] we wilaz zeliwny o
srednicy 600 mm typu cigzkiego przejazdowego- EU 1200,

— stopnie ztazowe osadzone fabrycznie, mocowane mijakowo w dwoch rzedach
w odleglosci pionowej 250 mm oraz osi stopni 275 mm zgodnie z PN-64/H-74086.

Poszczegodlne elementy studni taczy¢ ze soba przy pomocy uszczelek gumowych.
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Przy sktadaniu zaméwienia nalezy okresli¢c wzajemne usytuowanie otworow i ich $rednice.
Studnig nalezy posadowi¢ zgodnie z PN-84/B-03264 1 PN-87/B-03020.
8.4.4. WPUSTY DESZCZOWE

Zaprojektowano wpusty deszczowe jako studzienki z osadnikami o wysokosci
osadnika h=0,70cm. Sktada si¢ ona z nastgpujacych elementéw: rury trzonowej z osadnikiem
o $rednicy 500mm, dna, teleskopu zakonczonego wltazem zeliwnym z kratka, uszczelek
wlotow 1 wylotow, kré¢ca wylotowego o srednicy 200 mm. Jako wtaz zeliwny z kratka nalezy
stosowa¢ pokrywy prostokatne typu D400 np. prod. Wawin lub inne spetniajace wymagania
projektowe zgodnie z PN-EN-124;2000. Wszystkie wpusty deszczowe wykonywane w pasie
drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obciazen statycznych
1 dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdow - klasa D 400 .

W tym celu powinny posiada¢ by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadac
pier§cien odciazajacy przystosowany do przenoszenia obciazen charakterystycznych dla
grupy 4, ktory nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu .
Wiaczenia przytaczy wpustéw deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej dokonaé
poprzez studnie badz trojniki pod katem 45°, 60°, 90° zgodnie z PZT

9.0. UWAGI I ZALECENIA

Przed przystapieniem do budowy nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja
projektowa. Ewentualne zapytania lub wyjasnienia odnoszace si¢ do projektu udzielane
beda w ramach nadzoru autorskiego.

Przy wykonaniu wykopdw i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomic:
- Inwestora
- projektanta
- wladciciela sieci, z ktora wystapita kolizja.
Przy tyczeniu i wykonywaniu kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag i zalecen
wiascicieli sieci oraz wtascicieli nieruchomosci, przez ktére prowadzone beda sieci.
Uwagi i zalecenia ww. zawiera:
- Projekt Zagospodarowania Terenu

10.0. WYTYCZNE TECHNICZNE ODNOSNIE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Prace budowlane dotycza wykonania odcinka kanalizacji deszczowej oraz wpustow
deszczowych, studzienek na kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow kanalizacji
deszczowe;j.

Catos¢ robot nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” cze$¢ 11 Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
W  czasie wykonywania robot technicznemu odbiorowi podlegaja nastgpujace fazy
robot:

- wykonanie dna wykopow,

- montaz przewodow,

- wykonanie zasypki wykopow.

Przed przystapieniem do zasypywania ulozonego przewodu powinien  by¢
przeprowadzony odbioér z ramienia Inwestora w obecno$ci kierownika budowy.

Odbioér polega na sprawdzeniu:

e rz¢dnych dna przewodow i studzienek ,

e szczelno$ci potaczen odcinkow przewodow,

e uzycia wlasciwych materiatow,
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e prawidlowego wykonania obiektow na sieci itp.

W czasie odbioru robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania
z dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z projektem,
oraz nize] podanymi warunkami technicznymi . Niedopuszczalne sa odstgpstwa
od projektu w zakresie :

usytuowania wysokos$ciowego obiektu oraz rzednych posadowienia kanatow.

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

stosowanych materiatow,

podtoza, obsypki,

szczelnosci przewodow.

Wszystkie prace zwiazane z budowa projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢
zgodnie z :

e PN-81/B-03020
e PN-68/B-06050
e BN-65/883602

Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.
Roboty ziemne budowlane.

Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e BN-83/883602

e PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania ptynow.

e PN-EN 752-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Definicje.

e PN-EN 752-2 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania.

e PN-EN752-3 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

e PrPN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne .Wymagania przy projektowaniu.

e PN-EN 124 - Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
kontrola jakos$ci."
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