Sciek betonowy prefabrykowany
3cm

Podsypka cem. - piask. 1:4
tawa betonowa C12/15

15x30x100 cm
3cm

Kraweznik betonowy
Podsypka cem. - piask. 1:4

tawa betonowa z oporem C12/15

1/\

.(\\\\

7,

7
7

PAS ZIELENI

Przekroj

normalny - ul. Wesota

PIK 0+000.00 - 0+252.11

W-wa $cieralna - BA 0/12.8 mm 4cm
W-wa wigzgca - BA 0/20 mm 9cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - _
0/31 stabilizowanego mechanicznie 20 cm m
Wymiana nasypéw niebudowlanych W
na kruszywo niewysadzinowe -
o CBR 20% 40-80cm 7
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Obrzeze betonowe

8x30 cm

Podsypka piask. 1:4

5cm

15x30x100 cm
3cm

Kraweznik betonowy
Podsypka cem. - piask. 1:4

tawa betonowa z oporem C12/15

Kostka betonowa szara 6 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm
W-wa odsaczajgca 10 cm
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15x30x100 cm
3cm

Kraweznik betonowy
Podsypka cem. - piask. 1:4

tawa betonowa z oporem C12/15

PAS ZIELENI

W-wa $cieralna - BA 0/12.8 mm

Przekrdj normalny - ul. Wesota
PIK 0+373.33 - 0+470.00

4 cm

W-wa wigzaca - BA 0/20 mm

9cm

Podbudowa z kruszywa tamanego -
0/31 stabilizowanego mechanicznie

20 cm
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Obrzeze betonowe

8x30 cm

Podsypka piask. 1:4

5cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm

tawa betonowa z oporem C12/15
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Kostka betonowa szara

Podsypka cem. - piask. 1:4

3cm

W-wa odsaczajgca

10 cm
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Sciek betonowy prefabrykowany

Podsypka cem. - piask. 1:4
tawa betonowa C12/15

3cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm

tawa betonowa z oporem C12/15

W-wa $cieralna - BA 0/

Przekroj normalny - ul. Wesota
PIK 0+470.00 - 0+560.00

W-wa wigzaca - BA 0/20 mm

Podbudowa z kruszywa tamanego -
0/31 stabilizowanego mechanicznie

Wymiana nasypow niebudowlanych
na kruszywo niewysadzinowe
0 CBR 20%

PAS ZIELENI

12.8 mm 4 cm
9cm
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Obrzeze betonowe

8x30 cm

Podsypka piask. 1:4

5cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm

tawa betonowa z oporem C12/15
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PROJEKT:
PRZEBUDOWA
UL. WESOLEJ
W MICHALOWICACH

dz. nr ew.: 146, 147, 157/4, 158, 169, 288, 492, 592, 657/1,
658, 963, 168/7, 165, 166, 164/1, 584/2, 584/1, 583/2, 491/3

INWESTOR:

URZAD GMINY MICHALOWICE
ul. Raszynska 34, 05-816 Michatowice

PROJEKTANT:

> VERTIKAL

Btazej Binienda
ul. Droga Hrabska 8d
05-090 Falenty Nowe

tel/fax (0-22) 828 70 99

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTOWAL: Nr upr. Podpis
mgr inz. Radostaw Zwolinski Wa-259/02
OPRACOWANIE:
inz. tukasz Kot
mgr inz. Lukasz Strzyz
SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis
mgr inz. Wiestaw tuszynski |UAN-I1V/8346/58/T0/86

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Kostka betonowa szara 6.cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm
W-wa odsgczajgca 10 cm

s

PROJEKTOWANY CHODNIK
170-215

Branza

DROGOWA

Tytut rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

UL. WESOLA

Data
03.2009

Skala
1:30

Nr rysunku Str




