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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DOCELOWEJ ORGANIZACII
RUCHU PO WYKONANIU PRZEBUDOWY
UL. WESOLEJ W M. MICHALOWICE OSIEDLE,
GMINA MICHALOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- projekt zagospodarowania terenu,

- Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 z p6zn. zm.):

O Nr 1 - Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,
O Nr 2 - Szczegétowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,
O Nr 4 - Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunki ich umieszczania na drogach,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.

515, z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393
Z pdzn. zm.).
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objg¢to organizacj¢ ruchu po wykonaniu przebudowy jezdni
ulicy Wesolej w miejscowosci Michalowice Osiedle w Gminie Michalowice, Powiat Pruszkowski. Ulica
Wesota jest droga lokalna, zapewniajaca dojazd do posesji zlokalizowanych przy wymienionej ulicy oraz
ulic prostopadtych. Projektowana droga przebiega wzdluz zabudowy jednorodzinnej z wytyczonymi
zjazdami.
Zakres modernizacji ulicy obejmuje:
- na odcinku od ul Kolejowej do ul. Spacerowej (km 0+00-0+252,11) — wykonanie nawierzchni

asfaltowej szer. 5,5 m oraz chodnika (po zasypaniu istniejacych rowow) szer. 2 m,
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- na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. 11 Listopada (km 0+373,33-0+734,86) - wykonanie
nawierzchni asfaltowej szer. 5,5 m, w dowiazaniu do istniejacego chodnika
- na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Raszynskiej (km 0+734,86-0+853,70) - wykonanie
nawierzchni asfaltowej szer. 4,5 m (odcinek jednokierunkowy ulicy Wesotej), w dowiazaniu do
istniejacego chodnika.
Ponadto na remontowanych odcinkach ulicy zaprojektowano progi zwalniajace listwowe.

Pozostate szczegoly w PB oraz PZT.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1 OPIS ORGANIZACJI RUCHU

W ramach niniejszego projektu przyjeto istniejaca organizacje ruchu z podporzadkowaniem
ul. Wesotej ulicom poprzecznym (Spacerowej, 11 Listopada, Poniatowskiego). Ulica Wesola jest takze
podporzadkowana w stosunku do ul. Kolejowej. Na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Raszynskiej,
ze wzgledu na istniejaca szerokos¢ jezdni (4,5 m) pozostawiono istniejacy odcinek jednokierunkowy bez
zmian z ruchem na odcinku: Raszynska — 11 Listopada).

Dla uspokojenia ruchu w ul. Wesotej projektuje si¢ wybudowanie 5 progéow zwalniajacych
listwowych o ograniczonej predkosci przejazdu 25 — 30 km/h, wraz z oznakowaniem pionowym,

poziomym oraz punktowymi elementami odblaskowymi.

3.2 OZNAKOWANIE PIONOWE

Szczegoty oznakowania pionowego przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym organizacji
ruchu. Projektuje si¢ ustawienie znakéw pionowych $rednich, odblaskowych (lica znakow wykonane z folii
odblaskowych typu 1 dla wszystkich znakow drogowych pionowych, z wyjatkiem znakow A-7, ktore muszq
posiadac¢  lica wykonane z folii odblaskowych typu 2) zamocowanych na stupkach stalowych,
ocynkowanych. Znaki musza by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni gldwne;,
a znaki umieszczone w chodnikach nie dalej niz 2 m, na wysokos$ci 2,00 m od poziomu terenu, przy czym
znaki umieszczone w chodnikach musza by¢ umieszczone na wysokosci minimum 2,20 m.

Projektowane progi zwalniajace oznakowane zostana znakami A-1la wraz z tabliczkami
podajacymi odlegltos¢ do progu (T-1) oraz znakami B-33 (30km/h). Ze wzgledu na lokalizacj¢ progéw dla

czegsci istniejacego oznakowania pionowego zaprojektowano zmiang lokalizacji.
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Wykaz znakéw pionowych jest zamieszczony na poszczegolnych planach sytuacyjnych organizacji
ruchu. Pozostatle zasady umieszczania znakoéw musza by¢ zgodne ze ,, Szczegolowymi warunkami
technicznymi dla znakow drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach.”

3.3 OZNAKOWANIE POZIOME

Zaprojektowano  oznakowanie projektowanych progow  zwalniajacych  znakami  P-25
oraz punktowymi elementami odblaskowymi.

Wykaz znakdéw poziomych jest zamieszczony na poszczegodlnych planach sytuacyjnych organizacji
ruchu. Pozostatle zasady umieszczania znakow musza by¢ zgodne ze ,,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakow drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach.”

3.3 UWAGI KONCOWE

Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 30.12.2009 roku. Jednostka
wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowiazek zawiadomi¢ na pi$mie inwestora i organ zarzadzajacy
ruchem (Starost¢ Pruszkowskiego) oraz Komendanta Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia

z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Opracowat:

mgr inz. Wiestaw Luszynski
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DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU PO WYKONANIU ZADANIA OBJETEGO
NINIEJSZYM PROJEKTEM
WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO:

Symbol znaku |Ilo$¢ sztuk | Tlos¢ stupkow | Rodzaj znaku Uwagi
A-6b 1 1 $redni
A-6¢ 1 1 $redni
A-7 3 3 Sredni
A-1la 10 10 $redni
B-33 10 - Sredni 30 km/h
C-4 1 1 sredni
D-1 2 1 sredni
T-1 10 - Sredni
T-6a 2 - sredni
T-6¢ 2 - $redni
SUMA 42 17
WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO:
Symbol znaku | Ilo$¢ sztuk | Rodzaj znaku | Ilo$¢ stupkow Uwagi
A-7 3 3 Zmiana lokalizacji
A-30 1 1 Likwidacja znaku (wraz z tabliczka)
B-2 1 1 Likwidacja znaku
B-21 1 1 Likwidacja znaku
B-22 1 1 Likwidacja znaku
D-1 2 2 Zmiana lokalizacji
C-4 1 1 Zmiana lokalizacji
C-5 1 1 Likwidacja znaku
T-6a 2 - Zmiana lokalizacji
T-6¢ 2 - Zmiana lokalizacji
SUMA 15 11
WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO:
Symbol znaku Dhlgog’é / sthki / Powierz?hniajedr.lostkowza Powierzchnia catkowita w m*
powierzchnia |(na I mb; nal szt.;na Im”)
P-le 120,00 0,1200 14,40
P-13 16,25 0,2625 4,27
P-25 52,40 0,2320 12,16
SUMA 30,82

PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE - 50 SZT.:

o P,

o Typl,
e TypA,
[ ]

Klasa H1, Klasa HD1
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Znaki poziome podiuzne:
Znaki poziome poprzeczne:
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Projekt docelowej organizacji ruchu
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UL. WESOLA W M. MICHALOWICE OSIEDLE, GMINA MICHALOWICE,
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KARTA UZGODNIEN



