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Maciej Polarczyk , Michatowice, 21.10.2020.
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Zapytanie radnego
Za posrednictwem Przewodniczgcej Rady Gminy.

Dot.: Separacji drogi rowerowej wzdtuz drogi powiatowej 3116W od ul Ireny w Komorowie
do ronda Orlat Pecickich w Pecicach.

W zwigzku z duzym zagrozeniem dla bezpieczeristwa powodowanego przez bezposrednie
usytuowania w/w drogi rowerowej i jezdni, prosze o rozpatrzenie mozliwosci fizycznego
odseparowania jezdni i drogi rowerowej.

Obowigzujgce prawo dopuszcza réznego rodzaju formy takiej separacji. Np. separatory ruchu
U-25 (zat. 1) lub stupki blokujace U-12C (zat. 2).

Do napisania niniejszego zapytania sktonitfo mnie zaréwno wtasne doswiadczenie jak i obawy
i prosby innych mieszkanicédw. Wielu z nich, niepokojac sie o swoje bezpieczeristwo,
rezygnuje z korzystania z tej drogi.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze jest to istotny element potgczenia rowerowego potudniowo-
zachodniej czeéci gminy z centrum i dalej z Warszawg. Zapewnienie bezpieczeristwa jest
zawsze priorytetem.

W zataczeniu:

1. Rysunek z opisem separatora U-25
2. Rysunek z opisem stupka blokujacego U-12C

Z powazaniem

Maciej Polarczyk



Zat. 1

- 9.7. Separatory ruchu

Separatory ruchu U-25 przeznaczone s do optycznego i mechanicznego:
— rozdzielenia paséw o przeciwnych kierunkach ruchu,
~ oddzielenia paséw ruchu dla pojazdow komunikacji zbiorowej,
— wyznaczenia toru jazdy pojazdow,
— wyznaczenia zawezonych pasoéw ruchu,

znaczania krawedzi iezdni oraz (Jub) %xzeciwdzialania niepozadanemu (nickontrolowa-

nemu) przejezdzaniu na powierzchnie wylgczone z ruchu, ciagi piesze 1 rowerowe. Sepa-
ratory nalezy stosowac w szezegoOlnoset tam, gdzie w:.rznacén;lg;m%ﬁml_z-apomocq
znakéw poziomych jest niewystarczajgee dla zapewnienia bezpieczenstwa i plynnoéei ruchu
w zwigzku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym jak rowniez jako stale urzgdzenia
bezpieczenstwa. Separatory mogg by¢ stosowane jako ciagle lub punktowe.

Dopuszeza si¢ ukladanie separatorow U-25a (rys. 9.7.1) barwy bialej do oddzielenia pasa
ruchu przeznaczonego wylacznie dla pojazdéw komunikacji publicznej, np. torowiska tram-
wajowego lub pasa autobusowego. Do rozdziclania paséw o przeciwnych kierunkach ruchu
pojazdéw, w zwigzku z robotami prowadzonymi w pasie drogowym, naleZy stosowaé separa-
tory U-25a barwy 2dltej, ukladane na jezdni liniowo i tworzace na jezdni ciag w formie pasa.
Wzdluz tak oznakowanego rozdzielenia paséw ruchu dodatkowo nalezy umiedcié tablice kie-
rujace U-21. Na prostych odcinkach wygrodzenia dopuszeza sig takze stosowanie separatorow
U-25b (rys. 9.7.2) ukladanych punktowo wraz z tablicami kierujacymi U-21.

Rys. 9.7.1. Przykiad separatora cigglego U-25a Rys. 9.7.2. Preyklad sepatatora punkiowego (1-25b.
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Zat. 2

5.5. Stupki blokujgce

Rys. 5.5.1. Przyklad slupka blokujgeego
U-12c.
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W celu niedopuszczenia do wjezdzania pojazdéw na
chodniki lub ciagi piesze albo rowerowe stosuje sie stupki
blokujaee U-12¢ (rys. 5.5.1).

Stupki U-12¢ mogg by¢ wykonane z metalu, drewna
Iub tworzyw sztucznych. Wysokos¢ slupkéw powinna wy-
nosi¢ od 0,6 do 0.8 m. Barwa slupkéw blokujacych powin-
na by¢ bialo-czerwona. Dopuszcza si¢ stosowanie stupkoéw
blokujaeyeh w formie ozdobnej dostosowanej do architek-
tury otoczenia o barwach innych niz biato-czerwone.



