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Wymiana zasuw i dobudowa hydrantu PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- 'm2
0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. 1I-1V. 280+4.14=284.14 ‘
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
2/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkta- 'm2
0204-01 dowego - grubos$¢ po zageszczeniu 14 cm
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
; Krotnos¢ = 2
| 20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3 |
1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze. Obmiar: 18*0.23=4.14
4.14 m3 4.140
RAZEM 4.140
5/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
1103-04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km ‘
4.14 m3 4.140
RAZEM 4.140
6/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui 'm3
1103-05 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na- |
| |stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 2
4.14 m3 4.140
RAZEM 4.140
7/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
0804-01
120.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
8/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- 'm2
0803-04 nych - dalszy 1 cm grubosci w
20.00 m2 20.000|
‘ ‘ |RAZEM 20.000
9[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
0803-03 nych o grubosci 3 cm
Krotno$¢ = 3
20.00 'm?2 20.000
‘ RAZEM 20.000
10/KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w  |m3
‘0217-06 gruncie kat.lll. Obmiar: 35
35 m3 35.000
: RAZEM 35.000
11/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1lI- |/m3
0236-02 \ |
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
12|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. 'm3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
13/KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach kpl.
1113-03 PVC i PE ‘
6 kpl. 6.000
|RAZEM 6.000
14 KNNR 4 |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm monto- |kpl.
1111-06 wane na rurociggach PVC i PE
4 kpl. 4.000
| RAZEM 4.000
15/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. do 160 mm montowane na  |kpl. |
1110-03 rurociggach PVC i PE ‘
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
1119-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm. Obmiar: |m3
1411-01 18*0.9%0.1= |
1.62 m3 1.620
|RAZEM 1.620
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Wymiana zasuw i dobudowa hydrantu PRZEDMIAR
Lp. ‘ Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
18 KNNR 4 Préoba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, | 200m
1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
. préb.
1 200m 1.000
-1
prob.
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20| [
1612-01 om | ‘
"1 jodc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
20 KNNR 4 |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm monto-  |kpl.
1111-03 wane na rurociggach PVC i PE
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowa o $r. do 110 mm montowane na  |kpl.
1110-02 rurociggach PVC i PE
1 lkpl. | 1.000|
! [RAZEM | 1.000
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