OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY
- PRZEBUDOWY ULICY ZAMOYSKIEGO W KOMOROWIE

1. Zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu oizgcji ruchu na czas przebudowy drogi

gminnej - ulicy Zamoyskiego w Komorowie;
* wykonanie robot ziemnych, podbudowy, ustawienienitaika betonowego
» wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z kostkidoedwej brukowej

nwestor: Urad Gminy w Michatowicach.

2. Podstawy prawne wykonania opracowania.

Projekt wykonano w oparciu o ngsiijace materiaty i zgodnie z oboyzujacymi

przepisami prawnymi:

Umowy nr RI/645/2007 z dnia 16.11.2007 z Gariichatowice

Mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1 : 1000

Inwentaryzagjistniepcego oznakowania pionowego

Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czex697r. Dz.U. Nr 98 z 1997r
poz. 602 z piejszymi zmianami

Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Weswmznych i Administracji w

sprawie znakéw i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipé@2r. Dz.U. Nr 170 z 2002r
poz. 1393

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2008rsprawie szczegotowych

warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaaitym

zarzdzeniem Dz.U. Nr 177 z 2003r poz. 1729

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200B8sprawie szczegotowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolvgraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczamialrogach Dz.U. Nr 220 z 2003r
poz. 2181

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny prziwy ulicy Zamoyskiego oraz
wykonary w terenie inwentaryzaggtanu istnigjcego.

3. Stan istniepcy.

Przebudowywana ulica Zamoyskiego jest drgminra 0 nawierzchni ttuczniowej i z
destruktu asfaltowego szer.4,0-5,0 m. Pobocza gwet- pasy zieleni szer.3,50-3,80 m.
W km 0+006-0+060 fragmenty istnaepgo chodnika z kostki brukowej: po stronie lewej
szer.1,0m, po stronie prawej szer. 5,0m przy s&lepi
Szeroka¢ istniepcego pasa ulicznego 11,60-12,0 m.

W granicach pasa ulicznego wystija: kanat sanitarny, kanat deszczowy, wodgcigaz,
telefon, linia energetyczna napowietrzna, drzewa.

Istniejace zjazdy do posesji o nawierzchni: z kostki bru&pw kostki kamiennej, z betonu,

z thucznia i gruntowe.

Na catej dlugéci projektowanego odcinka wygtuje obustronna zabudowa oraz obustronne
Ogrodzenia.



4. Opis robot i sposoéb ich zabezpieczenia.

Przewiduje si wykonanie nagpujacych robot:

» wykonanie robot ziemnych pod konstrukgzdni i zjazdow

» wykonanie warstwy odszapcej i podbudowy

 ustawienie krawznika betonowego

» wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow z kostkidrewej brukowe;j

W trakcie wykonywania robét ziemnych, podbudowyzomawierzchni jezdni i zjazdow
odcinek drogi przewidziany do przebudowy, ze wdglna jego diug@ zostat podzielony na
dziatki robocze - 3 etapy.
Ze wzgddu na szerokid pasa drogowego oraz istriej zielen roboty naley wykonywat
przy zamkng¢ciu odcinka przebudowywanej ulicy z miavoscia dojazdu do posesiji.
Zabezpieczenie robo6tdzie polegato na ustawieniu znakéw pionowych A-1&4.2c,
A-14, tablic U-20a, U-20b na pagku robot etapu i na kau robot etapu, tablic U-3d,
oraz znakéw B-21 i B-22 z tabliczknie dotyczy dojazdu do poses;ji i poj. budowy”;2B,
C-8.
Roboty na zjazdach uzgodra wiacicielami posesji.

Po zakaczeniu robét wykonywanych na danym etapie, a ppredstpieniem do robdt na
etapie nagpnym naley oznakowé wykonane roboty a szczegélnie skiawanie

wyniesione.

Sposob oznakowania, rodzajeytych znakdéw oraz sposob rozmieszczenia przedstemio
czesci rysunkowey;

rys.nrl—etap |, rys. nr2 —etap ll, rys3ns etap lll.

5. Warunki ogélne.

Uzyte do oznakowania i zabezpieczenia robot znakiadzenia bezpiecastwa ruchu
powinny by dobrze widoczne i utrzymane w najgym stanie przez caty okres trwania
robot.

Do oznakowania robot nalezastosowawytacznie znaki wykonane z folii odblaskowej
zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz. U. Nr 220,
poz. 2181) w sprawie szczegotowych warunkéw tecmich dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz ueglzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach. Znaki nie magmie¢ wymiaréw mniejszych giinne znaki drogowe zastosowane na
drodze.

Konstrukcja stupkow i stojakowzytych do znakéw, tablic i uszlzen bezpieczéstwa
ruchu powinny zapewndach stabilné¢ przez caty okres trwania robét.

6. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z:

* Urzedem Gminy w Michatowicach

» Komend, Powiatow Policji w Pruszkowie
» Starostwem Powiatowym w Pruszkowie



