
Załącznik Nr 1

Inwentaryzacja zjazdów gospodarczych (rozbiórki)
Przebudowa ul. Zamoyskiego w Komorowie

L.P. Nr domu Szerokość [m] Długość [m]
Powierzchnia 

[m2]
Rodzaj nawierzchni ObrzeŜa [m] KrawęŜniki [m]

1 2 3 4 5 6 7 8

chodnik 1,10 44,00 48,40 kostka brukowa

1,00 2,00 2,00 płyty chodnikowe 50x50

55,50

chodnik 1,40 10,00 14,00 płyty chodnikowe 35x35 "6"  20,0

5,00 6,50 32,50 naw. bitumiczna

1 nr 4 + sklep 4,00 25,00 100,00 kostka brukowa 33,00

2 nr 8 4,40 0,70 3,08 beton

3 nr 10 2,90 21,00 60,90 kostka brukowa "6"  27,0

4 nr 7 2,00 17,70 35,40 kostka brukowa 21,70

43,00

5,50 21,00 115,50 naw. bitumiczna

5 pusta działka 4,00 1,0*2 8,00 beton

6 nr 18 5,60 3,00 16,80 kostka brukowa "6"  11,60

7 nr 13 0,5*(3,90+5,20) 3,00 13,65 kostka brukowa "6"  6,0 5,00

1,00 1,00 1,00 kostka brukowa "6"  3,0

8 nr 15 10,40 3,20 33,28 kostka brukowa "6"  5,50 13,60

309,43

11,08

2,00

14,00

148,00

171,80

73,10

kostka brukowa

RAZEM beton

krawęŜnik str lewa z łukiem ul. 3 Maja

zjazd str prawa

zjazd str prawa

zjazd str lewa

furtka

zjazd str lewa

RAZEM

RAZEM obrzeŜa

RAZEM płyty chodnikowe 50x50

RAZEM krawęŜniki

płyty chodnikowe 35x35

RAZEM naw. bitumiczna

PikietaŜ

RAZEM

krawęŜnik

krawęŜnik wzdłuŜ ulicy i łuk prawy

nawierzchnia bitumiczna przy skrzyŜowaniu

zjazd str prawa

zjazd str prawa

zjazd str prawa

zjazd str lewa

ul. 3 Maja


