Inwentaryzacja zjazdéw gospodarczych (rozbiorki)
Przebudowa ul. Zamoyskiego w Komorowie

Zatacznik Nr 1

LP. |  Nrdomu Pikietaz Szerokos¢ [m] | Dlugosé [m] Pow';:ﬁ;:h”'a Rodzaj nawierzchni Obrzeza[m] | Krawezniki [m]
1 2 3 4 5 6 7 8
chodnik kraweznik 1,10 44,00 48,40 kostka brukowa
1,00 2,00 2,00 ptyty chodnikowe 50x50
kraweznik wzdtuz ulicy i tuk prawy 55,50
chodnik 1,40 10,00 14,00 ptyty chodnikowe 35x35 "6" 20,0
nawierzchnia bitumiczna przy skrzyzowaniu
5,00 6,50 32,50 naw. bitumiczna
1 nr 4 + sklep Zjazd str prawa 4,00 25,00 100,00 kostka brukowa 33,00
2 nr8 Zjazd str prawa 4,40 0,70 3,08 beton
3 nr 10 Zjazd str prawa 2,90 21,00 60,90 kostka brukowa "6" 27,0
4 nr7 Zjazd str lewa 2,00 17,70 35,40 kostka brukowa 21,70
kraweznik str lewa z tukiem ul. 3 Maja 43,00
ul. 3 Maja 5,50 21,00 115,50 naw. bitumiczna
5 pusta dziatka | zjazd str prawa 4,00 1,0*2 8,00 beton
6 nri18 Zjazd str prawa 5,60 3,00 16,80 kostka brukowa "6" 11,60
7 nri3 zjazd str lewa 0,5%(3,90+5,20) 3,00 13,65 kostka brukowa "6" 6,0 5,00
furtka 1,00 1,00 1,00 kostka brukowa "6" 3,0
8 nr15 Zjazd str lewa 10,40 3,20 33,28 kostka brukowa "6" 5,50 13,60
RAZEM kostka brukowa 309,43
RAZEM beton 11,08
RAZEM ptyty chodnikowe 50x50 2,00
RAZEM ptyty chodnikowe 35x35 14,00
RAZEM naw. bitumiczna 148,00
RAZEM krawezniki 171,80
RAZEM obrzeza 73,10




