Inwentaryzacja zjazdéw gospodarczych (rozbiorki)
Przebudowa ul. Chopina w Komorowie

Zatacznik Nr 1

Powierzchnia

L.p | Nrdomu Zjazd/furtka  [Szeroko$é¢ [m]| Dlugos$¢ [m] m? Rodzaj nawierzchni Obrzeza [m] Krawezniki [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 Zjazd str lewa 3,50 1,10 3,85 kostka brukowa "6" 5,70

4,50 1,10 4,95 kostka brukowa "6" 6,70
2 3 Zjazd str lewa 4,00 1,30 5,20 kostka brukowa "6" 5,0
furtka 1,00 1,80 1,80 kostka brukowa "6" 4,60
"6" 20,40
skrzyzowanie z ul. Moniuszki
3 8 zjazd str prawa 7,50 3,00 22,50 ptyty EKO
4 5 Zjazd str lewa 5,00 0,30 1,50 kostka kamienna "6" 18,0
4,00 0,30 1,20 kostka kamienna
2,10 2,10 4,41 kostka kamienna
3,20 2,50 8,00 kostka kamienna
5 10 Zjazd str prawa 1,00 1,70 1,70 kostka brukowa "6" 8,0
3,50 1,70 5,95 kostka brukowa
furtka str prawa 1,00 1,00 1,00 kostka brukowa "6" 3,0
6 narozna Zjazd str lewa 3,70 1,80 6,66 kostka kamienna
7 18 furtka 2,00 2,50 5,00 kostka kamienna "6" 5,0
18 zjazd str prawa 2,80 2,80 7,84 ptyty EKO
8 17 Zjazd str lewa 3,50 1,30 4,55 beton
RAZEM kostka brukowa 24,45
RAZEM beton 4,55
RAZEM kostka kamienna 26,77
RAZEM pityty EKO 30,34
RAZEM obrzeza 76,40




