
L.P. Strona
Szerokość 

[m]
Długość 

[m]

Powierzchnia 
zjazdu                   

[m2]

ObrzeŜa na zjeździe 
(obmiar)                      

[m]

ObrzeŜa na 
zjeździe 
(wynik)                    

[m]

1 3 4 5 6 7 8

1 0+ 021,40 Prawa 4,00 3,25 14,00 2*1,15+4,0 6,30

2 0+ 043,50 Prawa 4,00 3,00 13,00 0,85+4,0 4,85

3 0+ 051,80 Prawa 3,50 2,90 11,15 2*0,70+3,50 4,90

4 0+ 059,90 Prawa 3,50 2,65 10,28 2*0,55+3,50 4,60

5 0+ 097,80 Prawa 3,00 2,55 8,65 2*0,40+3,0 3,80

6 0+ 144,50 Prawa 4,50 2,65 12,93 2*0,50+4,50 5,50

7 0+ 173,60 Prawa 5,00 2,60 14,00 2*0,45+5,0 5,90

8 0+ 180,60 Prawa 3,50 2,75 10,63 2*0,60+3,50 4,70

9 0+ 212,10 Prawa 3,00 2,80 9,40 2*0,65+3,0 4,30

10 0+ 257,20 Prawa 3,00 3,50 11,50 2*1,30+3,0 5,60

11 0+ 273,00 Prawa 3,00 3,40 11,20 2*1,20+3,0 5,40

12 0+ 026,80 Lewa

13 0+ 031,20 Lewa

14 0+ 063,70 Lewa 4,50 3,00 14,00 3,0+1,40+2,10+4,50 11,00

15 0+ 153,00 Lewa 4,50 3,10 14,95 2*(1,45+2,20)+4,50 11,80

16 0+ 161,80 Lewa 5,50 3,10 18,05 2*(1,45+2,20)+5,50 12,80

17 0+ 198,00 Lewa 3,00 3,00 10,00 2*(1,45+2,0)+3,0 9,90

18 0+ 279,40 Lewa

19 0+ 284,70 Lewa

246,64 123,85

Uwaga: do powierzchni zjazdów dodano powierzchnie skosów

10,40 2,70 28,08

10,25 3,35 34,84

Załącznik Nr 2

RAZEM

PikietaŜ

Projektowane zjazdy gospodarcze i dojścia do furtek
Przebudowa ul. Zamoyskiego w Komorowie

2

2*2,65

3,35+1,45+2,15+10,25

5,30

17,20


