Obliczenie wielkosci skrzynek rozsgczajacych

Zqgodnie z ATV — DVWK — A 138

Ul. Zamoyskiego w Komorowie

L= (Au* 107 * 1 oy + Qau— Qur ) / ((br * h * Sr) / (D * 60 * f,) + (br + h/2) * ki2))

Zatgcznik nr 5

Powierzchnia catkowita A, m? 510
Sredni wspétczynnik sptywu Y 1 0,75
Powierzchnia nieprzepuszczalna Ay m? 383
Wspotczynnik przepuszczalnosci strefy nasyconej ks m/s 5,0E-05
Wysoko $§¢é modutu odwadniaj gcego h m 0,66
Szeroko $¢ modutu odwadniaj acego br M 2,40
Odptyw diawiony Qur I/'s
Wsp. chtonnosci materiatu wypetniajacego row SR 1 0,92
Wybrana czestotliwo$¢ deszczu n 1/rok 0,2
Wspéiczynnik bezpieczenstwa f, 1 1,2
Inne dodatkowe doptywy do modutu Qu I/'s 0,0
Miarodajny czas trwania deszczu do obliczenh D min
Miarodajna doza deszczu R I/(s*ha)
Konieczna diugos¢ wykopu L m 51
Konieczna objetos¢ urobku z wykopu odwadniajgcego Vg m° 7,5
Wybrana diugo $¢é modutu L piock M 6,0
Wybrana obj eto$é modutu VR wybrana m® 9,510
Wybrana obj eto$¢é modutu przez metr V' Rmetr m°/m 1,6
Powierzchnia infiltracji rowu As m’ 25
Czas oprézniania rowu te H 2,1
Geowldknina konieczna dla danego rowu AG m° 65
Dane dotyczace deszczu Kalkulacje
D [min] I pm [/(s*ha)] L [m]
15 138,9 3,8
30 86,7 4,5
60 54,2 51
120 31,1 5,0
240 17,9 4,5
360 12,9 4,0
540 9,3 3.4
720 7,4 2,9
1080 59 2,6

Ze wzgledu na grunty przepuszczalne w podiozu przyjeto 24 szt skrzynek rozsgczajacych






