Przedmiar robét

Wykonanie ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych - otworu studziennego nr 1 systemem
obrotowym z lewym obiegiem pluczki , dla potrzeb wodociagu wiejskiego w miejscowosci Komoréw. gmina
Michalowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie.
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L. Wykonanie odwiertu wraz z filtrowaniem
1. Transport na plac budowy i z powrotem sprzetu i osprzetu kpl 1
wiertniczego oraz materialéw podstawowych k
2. | Urzadzenie i likwidacja placu wiercenia — montaz i
demontaz wiertnicy kpt 1
3. | Wiercenie otworu szapg i $widrem grabkowym o $rednicy
740mm_w interwale glebokosci 0+ 18 m p.p. terenu o 18
4. | Zabudowa i cementacja rur stalowych o $rednicy 710 mm
w wykonanym otworze o -
5. Wiercenie otworn metodg obrotowsg z lewym obicgiem
pluczki, $widrem grabkowym o $rednicy 680mm w | mb 76
interwale glebokosci 18,0 + 94 m p. p. terenu
6. Filtrowanie otworu z posadowieniem filtra szczelinowego,
kolumnowego PVC o srednicy 400/450mm na glebokosci | mb. 94
94m p.p. terenu, wraz z wykonaniem obsypki filtracyjnej
Razem I:
IL. Prace pomocnicze
1. | Pompowanie probne (oczyszczajace 1 pomiarowe)
agregatem pradotworczym h 96
2. | Montaz i demontaz rurociggu odprowadzajacego wode kpt 1
Z pompowania probnego wraz z pompa glebinowa
3. | Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu h 24
4. | Analizy: fizyko-chemiczna i bakteriologiczna préb wody kpt 1
5. | Stabilizacja lustra wody po pompowaniach h 24
6. | Inwentaryzacja geodezyjna-operat do Osrodka Kt 1
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w starostwie ]
Razem II:
IIL. Materialy (podstawowe i pomocnicze)
1. | Rura stalowa o $rednicy 710 mm mb 18
2. | Denko nakrecane PVC o $rednicy 400mm szt. 1
3. | Czes¢ czynna filtra (perforowana) PVC o $rednicy 400mm | mb. 25
4. | Rura podfiltrowa PVC o srednicy 400mm mb. +
5. | Rura nadfiltrowa PVC o $rednicy 450 mm mb 65
6 | Redukcja PVC 450mm /400mm szt. 1
7. | Prowadniki ¢ 400/680 mm do rur PVC o $rednicy 400 mm szt. 12
8. | Prowadniki ¢ 450/680 mm do rur PVC o $rednicy 450 mm szt. 15
9. | Zwir filtracyjny 1.4 2.0 mm T 30
10. | Podchloryn sodu kg 60
11. | Materialy pluczkowe kpt. 1
1 Tqvale za_bezpieczenie otworu studziennego przed kpi. 1
Zniszczeniem
Razem III:
IV. Zasilanie placu budowy
1. | Tymczasowe wykonanie instalacji lub agregat ryez 1
pradorworczy
Razem IV:
Razem netto IHIIHIIIHIV:
Podatek VAT 23 %
Razem IHIHIIIHIV z podatkiem VAT
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UWAGA !
Ustalenie powyiszych cen zostalo dokonane na podstawie analizy rynku 7 okresleniem cen materialow 7 wrzesnia 2022r . Powyisze ceny
uwzgledniajg pozostale, nie wymienione w kosztorysie skladniki cenotworcze, takie jak: transport materialow pomocniczych, przerwy

technologiczne i pogodowe , inne podobne. Kosztorys uwrzglednia calo$é robot konieczmych do wyk kompletnego otwanll
studziennego nr ... dla potrzeb wodociggu wiejskiego w miej: §ci Kom’oro'!gm MiRtabanu sgoM grakebwski, woj.
mazowieckie, ujetych w projekcie robot geologicznych.
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