SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZ. NR EW. 444, 442/27
1442/12 POLOZONYCH PRZY UL. CHABROWEJ | KAKOLOWEJ
W OPACZY KOLONII

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

CPV 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

CPV 45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru Rob6t dotyczgcych budowy sieci kanalizacji sciekowej, ktére zostang zreali-
zowane w ramach Zadania pod nazwg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na tere-
nie dz. nr ew. 444, 442/27 i 442/12 potozonych przy ul. Chabrowej i Kakolowej

w Opaczy Kolonii

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach polegajgcych na wykonywaniu sieci kanalizacyjnych.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

. Wykonanie kanatu sanitarnego @200 i @160 w ulicy Chabrowej i Kgkolowej na
odcinku od istniejacego kanatu sanitarnego @200 w ulicy Centralnej do ostatniego
przytacza kanalizacyjnego z budynku.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé nastepujgce materiaty zgodnie z Rysunkami:
rury i ksztattki z PCV kl. S tgczone na uszczelki gumowe,

studzienki inspekcyjne niewtazowe DN425 PVC

kregi betonowe na studnie kanalizacyjne

wiazy zeliwne i stopnie ztazowe dla studni kanalizacyjnych

piasek na podsypke i obsypke

3 SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzadzenia do robét sieciowych:
» koparka podsiebierna — Ostrowek

* samochdd samowytadowczy 5-10 ton

e zuraw lekki do 5 ton

e zageszczarka

4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00. ,Wymagania ogélne". Do transportu
materiatdw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

* samochdd skrzyniowy

* samochod dostawczy

* samochod samowytadowczy 5-10 ton
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5 WYKONANIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

1 Budowa kanalizacji powinna odbywac¢ sie na podstawie aktualnej dokumentacji pro-
jektowej sporzgdzonej w oparciu o ogdélnie obowigzujgce normy i zasady z uwzgled-
nieniem lokalnych wymagan i mozliwosci Inwestora.

2 Wykopy wykonywac koparka podsiebierng, a w okolicach przebiegu innych sieci
recznie. Odkryte sieci zabezpleczyc przed uszkodzeniem. Sciany wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu.

3 Do budowy przewodoéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbio-
rze technicznym wykopu i podtoza.

4 Podsypka pod przewodd powinna mie¢ wysokosé, co najmniej 0,20 m i by¢ wykonana
z piasku odpowiednio zageszczonego.

5 Sie¢ wykona¢ z rur PVC kl. S SN8 tgczonych na uszczelki gumowe. Rury mozna
opuszcza¢ do wykopu recznie. taczenie rur, zmiany kierunku i Srednicy poprzez
ksztattki systemowe wskazane przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac
przy wykorzystaniu urzgdzen wskazanych przez producenta rur i przez osoby prze-
szkolone.

6 Rury do budowy przewodéw - przed opuszczeniem do wykopu - nalezy oczyscic¢
z wewnatrz i zewnatrz, oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transpor-
tu i sktadowania.

7 Utozenie przewodow powinno by¢ zgodne ze spadkami podanymi w dokumentaciji
projektowej, a minimalne spadki nie powinny by¢ nizsze niz 0,36% dla DN200 mm i
1,5% dla DN160 mm. Maksymalne spadki kanatéw wynikajg z maksymalnej predko-
Sci przeptywu sciekow.

8 Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami (lub tez wpustami i wgtebieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.

9 Gtebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem.

10 Na sieci kanalizacyjnej wykonac¢ studzienki kanalizacyjne z kregébw betonowych
o $rednicy DN1200 i studzienki inspekcyjne niewtazowe DN425 PVC.

11 Na studniach montowaé wtazy zeliwne typu ciezkiego. W studniach z kregéw beto-
nowych wyrobi¢ kinete i zamontowac stopnie ztazowe.

12 Studzienki nalezy wykonywac rownolegle z budowg przewodow kanalizacyjnych
w gruntach nieagresywnych lub stabo agresywnych. Kanaty nalezy zabezpieczy¢
przed agresywnym dziataniem wod gruntowych i gruntéw poprzez Wykonanie obsyp-
ki. Obsypka powinna siega¢ ok. 30 cm ponad wierzch rury po zageszczeniu, a jej
wykonanle nie moze powodowac przemleszczenla przewodu.

13 W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejgcymi sieciami
prace prowadzi¢ recznie. Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostono-
wymi dwudzielnymi RHDPE-D 110 o dtugosci 2,0m.

14 W ulicy Kakolowej w przypadku kolizji projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej z gazociggiem zaleca sie wyptycenie sieci gazowej do rzednej 106,10 m
n.p.m.

Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 9.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.

1 Wymagania ogolne

» Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robo6t zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

» Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonhczenia
wszystkich Robo6t. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspekto-
ra Nadzoru.

» Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynika-
jaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Rob6t i uzytych
Materiatdw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Polece-
niami Inspektora Nadzoru

2. Sie¢ nalezy przeptuka¢ woda, a nastepnie poddac prébie cisnieniowej.

6.3 Obmiar Roboét
Jednostki obmiaru:

70

mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb
szt. — montaz studni

szt. — wykucie i zamurowanie otworow

m3 — wykopy

DBIOR ROBOT

7.1 Wymagania ogoélne odbioru Robét

1

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
z Warunkami Umowy

2 Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.
3 Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Prze-

jecia sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

7.2 Wymagania szczego6towe odbioru Robot

1

Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzo-
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nych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy
oraz innych dokumentdéw dotyczacych jakosci Materiatéw i wyrobow uzytych do
Robot, wynikéw pomiardéw i badan,

2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3 Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robdt,

4 Dokonac szczegbtowych ogledzin robdt,

5 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot po-
prawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w ter-
minie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobrti Instal

Zeszyt 9.

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 13101:2004 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla perso-
nelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN -81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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