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Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa

1 Przedmiot inwestycji, lokalizacja
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ¢0,20m i $0,16m
wykonanej z rur PVC monolitycznych SN > 8 kN/m? klasy S na terenie dziatek 444,
442/27 1 442/12, obr. 0008 polozonych przy ulicy Chabrowej i Kgkolowej w Opaczy
Kolonii, gm. Michalowice z wigczeniem w istniejacy kanat $0,20m zlokalizowany

w ulicy Centralne;.

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian

W pasie drogowym ulicy Chabrowej i Kakolowej znajduje sie sie¢ wodociggowa
i gazowa oraz kable energetyczne, zlokalizowana bedzie projektowana sie¢ kanalizacji

sanitarne;j.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ budowe kanalu sanitarnego ¢0,20m i $0,16m z rur PVC monolitycznych
SN > 8 kN/m2 w klasie S o zlaczach na uszczelki gumowe w pasie drogowym ul.
Chabrowej i Kakolowej pod istniejaca nawierzchnig gruntows, a w pasie drogowym
ul. Centralnej pod istniejagca nawierzchnig z kostki betonowej. Projektowana sieé
kanalizacyjna o dlugosci L=233,8 mb ¢200 i L=51,5 mb $160 bedzie odprowadzaé
Scieki bytowo — gospodarcze z posesji zlokalizowanych wzdluz planowanej trasy

kanatu do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ulicy Centralnej w Opaczy Kolonii.

4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci wynosi ok. 59,8 m?.

5 Podleganie ochronie
Powyzsze dzialki, na ktérych projektowany jest obiekt budowlany (sieé¢ kanalizacji
sanitarnej) stanowia teren komunikacji kotowej, nie s3 wpisane do rejestru zabytkow,

nie podlegajg ochronie.



6 Eksploatacja gornicza

Eksploatacja gérnicza nie wystegpuje w rejonie planowanej inwestycji.

7 Zagrozenia Srodowiskowe
Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie jest przedsiewzieciem,
ktore zarowno w fazie budowy, jak i w fazie eksploatacji powodowataby szkodliwe
1 ucigzliwe oddzialywanie na $rodowisko, mogace pogorszy¢ jego stan i miala

niekorzystny wplyw na higiene i zdrowie ludzi.

8 Obszar oddziatywania obiektu
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w my$l §2 i §3 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) nie nalezy do przedsiewzigé
mogacych zawsze/potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nie wprowadza ograniczen w
zabudowie terenu znajdujacego si¢ W otoczeniu przedmiotowego obiektu
budowlanego zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dn. 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.) i nie narusza intereséw 0s6b wymienionych w
art. 28 ust. 2 ww. ustawy.
Projektowana inwestycja nie narusza elementow technicznych drogi oraz nie moze
przyczynia si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo
zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a takze nie wplywa negatywnie na
system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym zgodnie rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.).
Obszar oddziatywania sieci miesci si¢ w catosci w zakresie przedmiotowych dzialek
- §12 WT2022 s

wgr Zj{_ rzysztof Bystrzycki
b '

b 7o pro). F/o
w specjAriosci sanitarnej
Upr. ntiNVa-113/02
tel. 501 477 114
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DECYZJA NR ACE m

Nu ponsiawie ari. 131 )2 usiavey 2 dia 7 hpea 1994 1 Prawo budowlane D2 UNr 892 19ug
! poz 414) 2 pbszm.oraz § 9 rozpurzudzenin Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo.
wnictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie semodaieInych finkcji techniczoyeh w budo-
wnictwie (Dz U.Nr 8 2 1995 1. poz 38), w zwigzky z 2. 104 § 1 2 Kpa, po rozpabzeny
woiosku Pans mgr int. Krzysziofo Pawila Bystrzyekiego, n: podstawie dokumentéw stwier-
dzayzeych wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechnilki Wersaewiskiey, Wydzia! Intynier
Srodowiskz na kienmlu Inzynierie Srodowiske w zaloesic cieplownictwe, ogizewnictwy
1 wentylacii) i prakiyke zawodows oraz na podsiswie pozytywnej oceny 2z £2IEMINU N2
vprawnienin budowlane zlosonego przed Komisjg egzaminacyjng -

NADAJE
Pznu megr ini Krzysciofowi Pawlowi Bystrzyckiemu

ur.dnle 16 mejs 1974 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOUIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYIJNYCH 1 GAZOWYCH

7godme 2 § 4 us1. 2 rozporzadzenia Minisua Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2. fima
30 grudnia 1994 1. uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczert stanowiy réw-
niez podstaw¢ do sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnoéei objetej tymi upraw-

nienjami.
UZASADNIENIE

W zwigzky z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez Wojewode Ma-
zawieckiego Zarzadzeniem Nr 111 2 dnia 03 czerwcea 2002 r, posiadenia przez Pana mgr i
Krzysziofa Pewla Bystrzyckiego wymaganego prawem wykszislcenia oraz praldyki zawodo-
wej koniecznej do uzyskania uprawnierl budowlanych w powy2szej specjalnoei | po uzyska-
niu pozytywnego wyniku z ¢gzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jek w sentencji.
Od niniejszej decyzji preyshiguje odwolanie do Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budo-
wlanego w ferminie 14 doi od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-

wieckiego.
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POLSKA A
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XFG-D74-4E4 *

Pan KRZYSZTOF BYSTRZYCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5377/02

adres zamieszkania ul. KOSYNIEROW 22/10, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczng] opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na

stronie Polskief Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwel Okregowej izby Inéynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZMT-TBS-S68 *

Pani KAROLINA BYSTRZYCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0476/09
adres zamieszkania ul. WROBLEWSKIEGO 8 m. 3, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inéynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej 1zby Intynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane /Dz.U. 2020, poz.
1333 z p6ézn. zm./ o$wiadczam, iz przekazana dokumentacja projektowa jest
kompletna co do celu jakiemu ma stuzy¢ i zgodna z obowigzujgcymi przepisami,

w szczegoOlnosci Prawem Budowlanym, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Krzy ' 'S?Bystrzycki
\ |

|
LY}

Sprawdzajacy: k 4

mgr inz. Karolina Bystrzycka 2
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Projekt architektoniczno-budowlany - cze$é opisowa
1. Rodzaj i sposéb uzytkowania obiektu budowlanego

Tematem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej $200 o dhigosci 233,8 m
1 ¢160 o dhugosci 51,5 m na terenie dzialek 444, 442/27 i 442/12, obr. 0008 potozonych przy
ulicy Chabrowej i Kakolowej w Opaczy Kolonii, gm. Michatowice.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bgdzie odprowadzaé $cieki bytowo — gospodarcze
z posesji zlokalizowanych wzdluz kanatu do istniejacej sieci kanalizacyjnej usytuowanej

w ulicy Centralnej w Opaczy Kolonii.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacyjnej wydane przez UG Michatowice
Protokét z narady koordynacyjnej oraz plan sytuacyjny trasy sieci kanalizacyjnej uzgodniony
na naradzie koordynacyjne;.

Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowe.

3. Kategoria obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy do XX VI kategorii obiektu budowlanego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Dilugos$c, srednica i powierzchnia sieci kanalizacji sanitarnej

Dlugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy ¢0,20m wynosi 233,8 m,
a o $rednicy ¢0,16m wynosi 51,5 m. Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci wynosi

ok. 59,8 m?.

4.2. Material przewodu kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC ¢0,20m i ¢0,16m SN > 8 kN/m? w klasie
S ulozonych na podsypce piaskowej o ztaczach na uszczelki gumowe (zgodnie z normami
PN-EN 13476-3:2018+A1:2020-12, PN-EN 1401-1:2019-07, PN-EN 14830:2007).



4.3. Wiaczenie do sieci i uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych

Projektowang kanalizacj¢ sanitarng nalezy wiaczyé do istniejacego kanalu sanitarnego @200
poprzez istniejgcg na nim studni¢ S1 @1,2 m z kregéw betonowych zgodnie ze schematem
przedstawionym na rysunku 5. W celu wlaczenia projektowanego kanalu sanitarnego
w istniejgcy studzienke ©@1,2 m nalezy wykonaé¢ rozkop w miejscu planowanego wlaczenia
1 wykona¢ otwor wiertnicg. Przejscie rurociggu przez $cian¢ nalezy wykonaé jako szczelne,
uwzgledniajace zabezpieczenie kanalu przed zalamaniem przy réznym osiadaniu kanalu
(tuleja ochronna z PVC producenta rur). Kinete uformowaé odpowiednio dla projektowanego
wigczenia. Nalezy ja wykonaé z betonu klasy minimum C 40/50. Na czas wykonywania
wigczenia zastosowaé tymczasowe przepompowywanie $ciekéw. W istniejacej studzience S1
zakorkowa¢ doplyw. W studzienke kanalizacyjng zlokalizowana na wysokosci posesji przy
ul. Centralnej 1B (dz. nr ew. 442/19) wstawi¢ pompe¢ zatapialng do pompowania $ciekéw
i polaczy¢ jg z przewodem tlocznym tymczasowym odprowadzajacym scieki do nastepnej
studzienki na istniejacym kanale — przy skrzyzowaniu ulicy Centralnej i ulicy Sosnowe;.

Studnie betonowe S2, S3, S5, S8, S10 i S14 wykonywaé z kregéw laczonych na uszczelki
gumowe. Studzienki betonowe powinny by¢ wykonane dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie
z normg PN-EN +A1:2016-12, uwzgledniajgc nast¢pujace cechy betonu: beton klasy C35/45
o w/c < 0,45, cement siarczano odporny (HSR) CEM IIIA 42,5 w iloéci min. 360 kg/m?,
kruszywa do betonu zgodne z norma PN-EN 12620, nasigkliwo$¢ betonu 5%,
wodoszczelnos¢ W12, klasa ekspozycji XA3, mrozoodporno$¢ F150. Prefabrykowany
element plyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej oraz
posiada¢ gotowg, wykonang fabrycznie kinet¢ lub kinety wraz z przejsciami szczelnymi,
uniemozliwiajgcymi infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw, dostosowanymi do
materiatu z jakiego bedzie budowany kanat i spocznik. Przejécia rurociggéow przez $ciany
nalezy wykona¢ jako szczelne, zamontowane fabrycznie. Przejscia szczelne powinny
uwzglednia¢ zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki
i kanalu. Studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na plycie
zelbetowej z betonu klasy C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o $rednicy wickszej od
srednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m. Kineta powinna by¢é uformowana
odpowiednio dla projektowanej studni. Kinet¢ nalezy wykona¢ z betonu klasy minimum
C40/50. Na studzienki nalozy¢ plyty przykrywajace prefabrykowane z betonu klasy C35/45
o grubosci 20 cm z piercieniem odcigzajacym wykonanym z betonu klasy C35/45.

Wysokos¢ pierScienia wynosi 20 cm, szeroko$é 30 cm. Pierscien nalezy odsuna¢ od



zewnetrznej Scianki studni o okolo 5 cm. Zwiericzeniem studni bedzie wlaz zeliwny typu
cigzkiego ¢0,6m D400 (zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015-07). Nalezy zastosowaé
pokrywy wentylowane z wypelieniem betonowym klasy C35/45. W studniach wykonaé
stopnie zlazowe zgodnie z PN-EN 13101:2005. Studnie nalezy wewngtrz zabezpieczyé
powtokami antykorozyjnymi, odpornymi na biogeniczny kwas siarkowy. Polaczenia kanalow
nalezy wykona¢ zgodnie z zasada "os" w "0$". Studnie betonowe wykonaé¢ na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 15cm.

Uzbrojenie sieci stanowia takze studzienki inspekcyjne niewlazowe $425PVC S4, S6, S7, S9,
S11, S12 i S13, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 13598-2:2009 i PN-EN
14830:2007. Kinety dostarczy¢ na budowe jako gotowe, przystosowane dla projektowanych
studni. Kinety i rury trzonowe karbowane wykonane sg z PP. Na studzienki natozyé
pierscienie odcigzajace wykonane z betonu klasy C35/45. Zwieniczeniem studni bedg wiazy
zeliwne typu cigzkiego o $rednicy min. $0,4m D400 (zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015)
wraz z wypehieniem betonowym klasy C35/45. Polaczenia kanatow nalezy wykonaé zgodnie
z zasadg "0$" w "o0s". W ulicy Chabrowej przyjeto zaglebienie osi istniejacego wodociagu na
poziomie 1,9 m p.p.t. Podczas wykonywania odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej @160
nalezy dostosowa¢ posadowienie ww. odcinkéw do rzeczywistego poziomu ulozenia sieci
wodociagowej. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, ktéry odprowadzal bedzie $cieki
sanitarne z dzialki nr ew. 442/33 podlaczy¢ do studni inspekcyjnej poprzez wkladke “in situ”
(jezeli sie¢ wodociggowa w rzeczywistosci jest wyplycona wlgczenie do studni wykonaé
zgodnie z zasadg "o$" w "0§").

W  celu zapewnienia mozliwosci odprowadzania $ciekow bytowych z posesii
zlokalizowanych wzdluz projektowanego kanalu sanitarnego zaprojektowano odcinki sieci
$0,16m, ktére nalezy zakonczy¢ i zaslepi¢ za wysokosci granicy dzialki drogowe;.

Wylot kanalu oraz odejscia boczne w studzienkach montowaé¢ w tulejach ochronnych

producenta rur.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.

L.p. Typ uzbrojenia Srednica | llosé
mm m / szt.
1. | Rura PVC SN 2 8kN/m2 200 233,8
2. | Rura PVC SN 2 8kN/m2 160 51,5
3. | Studnia betonowa potgczeniowa 1200 6
4. | Studnia inspekcyjna PP 425 7




4.4. Zagiebienie i spadek przewodu kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej utozy¢ ze §rednim zaglebieniem dna kanatu 1,8 m p.p.t. Przewody

nalezy utozy¢ ze spadkiem i=3,6%o dla srednicy ¢0,20 m i i=15,0%o dla $rednicy ¢0,16 m.

4.5. Wspdlrzedne geodezyjne projektowanego uzbrojenia sieci kanalizaciji

sanitarnej
Wspétrzedne geodezyjne projektowanego uzbrojenia
kanalizacyjnego wg uktadu wspétrzednych PUWG 2000.
Studnia betonowa X Y
S2 5783349.87 7494054.04
S3 5783397.97 7494047.01
S4 5783425.62 7494043.42
S5 5783447.55 7494040.56
S6 5783472.21 7494037.35
S7 5783483.53 7494035.88
S8 5783497.13 7494034.11
S9 5783521.82 7494030.74
S10 57835633.75 7494029.11
S11 5783536.50 7494048.45
S12 5783537.21 7494053.48
S13 5783538.16 7494060.12
S14 5783538.80 7494064.63

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanego odwiertu stwierdzono, ze na powierzchni terenu wystepuje gleba o
migzszosci 0,3 m. Ponizej warstwy gleby zalegajg grunty $rednio zageszczone. W obrebié
gruntéw rodzimych wyodrebniono 2 warstwy geotechniczne:

Warstwa IA — piaski Srednie jasnoszare, piaski $rednie / piaski gliniaste jasnoszaro-brazowe
oraz piaski $rednie jasnobrgzowo-szare.

Warstwa IB — piaski drobne i pyly, szare

Zwierciadlo wod gruntowych na badanym terenie nawiercono na glebokosci 2,8 m p.p.t.
Zwierciadlo ma charakter swobodny. Stan z lipca 2022r.

Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywaé¢ w "suchej" porze roku. W przypadku potrzeby

obnizenia zwierciadla wody gruntowej zaleca si¢ zastosowanie iglofiltrow. Nie wolno



pompowa¢ wody bezposrednio z wykopéw wykonanych w gruntach piaszczystych, poniewaz
nie da to zamierzonego obnizenia wody, a spowoduje zniszczenie naturalnej struktury gruntu
1 w konsekwencji znaczne osiadanie.

Wytrzymatos¢ podloza jest wystarczajaca do ulozenia sieci kanalizacji sanitarne;.
Projektowang inwestycje zalicza si¢ do II kategorii geotechniczne;.

Warunki geotechniczne - proste.

6. Roboty ziemne

Wykop pod projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonywaé¢ mechanicznie,
a w miejscach przebiegu innych sieci r¢cznie. Wykop wykonywaé jako waskoprzestrzenny
odeskowany o $ciankach umocnionych wypraskami stalowymi, zakladanymi poziomo Iub
z wykorzystaniem szalunkéw systemowych.

Rury ulozy¢ na podsypce z gruboziarnistego piasku grubosci 20 em. Obsypka przewodu musi
wynosi¢ co najmniej 0,2m (optimum 0,3m) (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Obsypke z piasku wykonuje si¢ w celu uniknigcia przemieszczenia i uszkodzenia sieci
kanalizacyjnej. Pozostalg czg$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, jezeli maksymalna
wielko$¢ czastek nie przekracza 30mm. Nie mozna wykorzystywa¢ do zasypki duzych
kamieni i glazéw narzutowych. Zasypywanie wykopoéw wykona¢ warstwami grubosci 15 cm
z dokladnym zageszczeniem gruntu. Wynik zageszczenia gruntu nalezy potwierdzié
badaniami (wskaznik zageszczenia CBR > 0,98).

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé szczegélnie
ostroznie. Krzyzujace si¢ z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejgcymi
sieciami prace prowadzi¢ recznie. W ulicy Kakolowej w przypadku kolizji projektowanych
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej z gazociagiem zaleca si¢ wyplycenie sieci gazowej do
rzednej 106,10 m n.p.m.

Rury kanalizacyjne nalezy ukladaé tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Nalezy sprawdzié
czy rura nie wspiera si¢ na kielichu. Podczas prac wykonawczych nalezy zabezpieczy¢
ukladany kanal przed przemieszczaniem si¢ podczas wypelniania wykopu i zageszczania

gruntu.
Po zakoniczeniu budowy nawierzchnie nalezy odbudowac.



Podczas wykonywania rob6t wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami i odpowiednio oswietlié

lampami zapalonymi od zmierzchu do $witu.

7. Uwagi koricowe

—  Przed rozpoczeciem robot Inwestor powinien zglosié wykonanie sieci kanalizacyjnej
w Starostwie Powiatowym Pruszkowskim.

—  Roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacji
sanitarne;j.

—  Prace wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
sanitarnych z zachowaniem aktualnych przepisow BHP oraz instrukcji montazu
producentéw rur i urzadzen.

—  Wszystkie materialy uzyte do wykonania sieci kanalizacyjnej powinny posiadaé
wlasciwe aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie
Polski.

— Podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosowaé¢ si¢ do uwag zawartych
w protokole z narady koordynacyjne;j.

~  Trasg projektowanej kanalizacji sanitarnej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

~  Po zakonczeniu rob6t nawierzchnig nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

{rzysztof Bystrzyckd
K(V'\-\, L
byt o prol_.t; oej
w specjdlndsci sanitarn
Spr. ir Wa-113/02
tel. 564 477 114
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P.W. INSBUD-BIS Krzysztof Bystrzycki

TECHNIKA SANITARNA | OCHRONA SRODOWISKA

ZAYACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
STRONA TYTULOWA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZ. NR EW.
444, 442/27 1442/12, OBR. 0008 POL.OZONYCH PRZY UL. CHABROWE]
I KAKOLOWEJ W OPACZY KOLONII

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

UL. CHABROWA I KAKOLOWA, OPACZ KOLONIA, GM. MICHALOWICE
DZ.NR EW. 444, 442/27, 442/12, OBR. 0008
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142104 2 MICHALOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVI

INWESTOR:

GMINA MICHALOWICE
UL. ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1
05-816 MICHALOWICE

OPRACOWANIE PRZYGOTOWANE PRZEZ:

OPRACOWAL.: MGR INZ. RAFAL DUPLAGA

PROJEKTANT: MGR INZ. KRZYSZTOF BYSTRZYCKI (LV £ TG |
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWA@F A BE
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE]/W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI I URZADZEN: WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I
GAZOWYCH
NR UPRAWNIEN Wa-113/02

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. KAROLINA BYSTRZYCKA £ ‘%‘?&Q/ '
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTO BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACIJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,

GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH
NR UPRAWNIEN MAZ/0157/POOS/09

DATA SPORZADZENIA OPRACOWANIA:

19 SIERPNIA 2022
P.W. INSBUD-BIS tel. biuro: +48 505 429 816  NIP: 534-162-75-47
ul. Przy Ksiezycu 3A lok.2 kom.: +48 501 477 114 REGON: 012674083

05-800 Pruszkéw e-mail: krzysztof.bystrzycki@insbudpruszkow.pl
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GMINA MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaricdw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 3509191 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.michalowice.pl ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP
Reguty, 29 kwietnia 2022 r.

GK.7011.123.2022

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
INSBUD-BIS Krzysztof Bystrzycki
ul. Przy Ksiezycu 3A lok. 2

05-800 Pruszkéw

W odpowiedzi na pismo zlozone 11.04.2022r. ponizej podaje warunki techniczne do

projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej i ul. Kakolowej w Opaczy-Kolonii,
w ramach podpisanej umowy nr UG/GK/472/2021 z dnia 31.03.2022 r.

I

v~

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACJI SANITARNE)
(wraz z odcinkami sieci w granicy pasa drogowego) -

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ w ul. Chabrowej i ul. Kakolowej w Opaczy-
Kolonii z wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul, Centralnej, gmina
Michatowice.

Uzyska¢ zgode na lokalizacje urzadzania w pasie drogowym.

Lokalizacje odejs¢ kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ z wiascicielami nieruchomosci
przylegajacych do ul. Chabrowej i ul. Kgkolowej.

Rozwigzania projektowe przedstawi¢ w Urzedzie Gminy Michatowice.

Opracowac projekt techniczny budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejéciami.
Trase przebiegu sieci uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Staroste Pruszkowskiego oraz uzyskaé wszelkie zgody, opinie, pozwolenia, zgloszenie
budowy.

Kanalizacje sanitarng naleiy zaprojektowa¢ z rur PVC Dz200 SN28, SDR34, ze scianka
lita jednorodng, kielichowych taczonych za pomocy uszczelek gumowych, spetniajace
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Wtaczenie projektowanego kanatu do istniejacej sieci poprzez studnig betonowg
1200mm. Studnig betonowa 1200mm zaprojektowa¢ réwniez na koricu kanatu. Wiazy
studzienne typu cigzkiego klasy D400.

$rednica odejécia powinna byé dostosowana do przewidywanej iloci odprowadzanych
$ciekéw i nie moze by¢ mniejsza niz 150 mm.

Odejscia sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowa¢ w granicach pasa drogowego oraz
z wiaczeniem poprzez studnie rewizyjng. Studnie rewizyjne na kanale stosowaé w
odlegtosci co 50 m.



10. Rzgdne wiaczern do istniejacej kanalizacji sanitarnej uzyska¢ poprzez pomiary

w terenie lub z aktualnej mapy do celéw projektowych.
11. Wykonany projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy

Michatowice.

Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska, Waldemar Ciecierski
Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel: 223509178



Starosta Pruszkowski

ul. Drzymaly 30

05 800 Pruszkow

lel. +48 22738 14 00 N .

lax +48 22 728 9247 powiat

pruszkowski
nieskoriczone mozliwosci

Pruszkow, 26 lipca 2022 r.

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.532.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu gm. Michalowice, obr. Opacz Kolonia, ul. Chabrowa, Kakolowa
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Michatowice Opacz Kolonia 442/12, 442/25, 442/27, 444

Krzysztof Bystrzycki reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca P. W. Insbud-bis Krzysztof Bystrzycki, NIP: 5341627547
ul. Przy Ksiezycu 3A/2, 05-800 Pruszkéw

Gmina Michalowice, Reguly, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816
Michalowice

Krzysztof Bystrzycki
numer uprawnien: Wa-113/02

Data wplywu wniosku 13 lipca 2022 r.

Inwestor

Projektant

Data rozpoczecia narady 19 lipca 2022 r.

Data zakoniczenia narady 26 lipca 2022 r.

Przewodniczgca Agnieszka Olewniczak
narady koordynacyjnej = Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o :.
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng 2.
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu; Imie 1 nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejaca linig energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw

2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Prace ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, pod nadzorem RE Pruszkéw. Na kable nalozy¢ przepusty
dwudzielne

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
sradkow kemunikagji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: Imie 1 nazwisko przedstawiciela

3 |pPKP S.A. Tomasz Tomczak
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikagji elektroniczne;
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

4 [polska Spétka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Waldemar Wocial

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywa¢ recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Réwnolegla 4a, Warszawa. W przypadku gazociagéw stalowych uszkodzenie izolacji bedzie traktowane
jako uszkodzenie.

Udzial w naradzie z wykerzystaniem
$rodkéw komunikacji elektronicznej

Strona 1z 2



; e
5 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kaminski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikagji elektronicznef

: e
6 |Stoen Operator Sp. z 0.0

Imie | nazwisko przedstawiciela

Marta Topolewska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej,

w ktorej wystepuja

zblizenia i skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng
nalezy wystapi¢ do Stoen Operator Sp. z 0.0.

o inwentaryzacje sieci w Wydziale Dokumentacji,

ul. Rudzka 18,tel. (22) 821 43 26,

e-mail: uslugi.dokumentacja@stoen.pl

Sposdb ochrony istniejacej sieci elektroenergetycznej
z projektowanymi urzadzeniami nalezy dokonaé

w porozumieniu ze Stoen Operator Sp. z o.0.

w Pracowni Projektowej ul. Rudzka 18,

e-mail: uzgadnianie.projektow@stoen.pl

Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej
wykonywac pod nadzorem shizb Stoen Operator,
Biuro Obstugi Klientéw-Dystrybucja

ul. Rudzka 18 Warszawa,

e-mail: uslugi.eksploatacja@stoen.pl

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Urzad Gminy Michalowice

Imie i nazwisko przedstawiciela

Sylwia Przygoda

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyska¢ zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkdw kemunikacji elektroniczngj

- T
8 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzié¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkiw komunikacji elektronicznej

: R .
9 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imig i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Leszczynski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W obrebie drzew prace nalezy wykonywa¢ recznie bez uszkadzania systemu korzeniowego.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw kemunikagji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Krzysztof Bystrzycki.

aby zlokalizowad
wniosek na mapie

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 26 lipca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana

pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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GMINA MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaricdw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel.: 223509191 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.michalowice,pl ePUAP: /4ld31qrOt1/SkrytkaESP

Reguly, 42, lipca2022r.

GK.6853.277.2022

Gmina Michafowice
Reguty, Al. Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.07.2022 r. w sprawie wydania zezwolenia na

lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wewnetrznej ul. Centralnej (dz. ew. nr 444
zobr. Opacz Kolonia), w pasie drogi wewnetrznej ul. Chabrowej (dz. ew. nr 442/27, 442/25
z obr. Opacz Kolonia) oraz w pasie drogi wewnetrznej ul. Kakolowej (dz. ew. nr 442/12 z obr.
Opacz Kolonia) w Opaczy Kolonii,

wyraiam zgodg na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wewngtrznej ul.
Centralnej (dz. ew. nr 444 z obr. Opacz Kolonia) w Opaczy Kolonii, zgodnie z zataczong do
wniosku map3 z naniesionym urzadzeniem, na nastepujacych warunkach:

1

Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

W przypadku przeniesienia wiasnosci urzadzenia nalezy przekazaé niniejszg zgode
nowemu wiascicielowi, ktéry przejmuje wszelkie zobowiazania z niego wynikajace.
Przy remoncie lub przebudowie drogi, w przypadku kolizji urzgdzenia z elementami
zagospodarowania, usuniecie kolizji naleze¢ bedzie do wtagciciela urzadzenia.
Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wiasciciela
urzadzenia.

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgfoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.

Uzgodnienia zzarzadca drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektoniczno-
budowlanego, projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz
z opisem technicznym urzadzenia.

Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét oraz umieszczenie
urzgdzenia w pasie drogowym, o ktére strona powinna wystgpi¢ z odrebnym
wnioskiem. Zezwolenie to bedzie miato posta¢ umowy dzierzawy.

W przypadku awarii urzadzenia nalezy wystapié¢ z wnioskiem o podpisanie umowy
dzierzawy na zajecie terenu drogi wewnetrznej w celu wykonania robé6t zwigzanych
Z usunigciem awarii urzadzenia i przywréceniem stanu poprzedniego drogi.

W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowanych awarig urzadzenia,
kosztami naprawy drogi bedzie obciazony wiaéciciel urzadzenia.



Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.
2. Podpisania umowy dzierzawy gruntu w celu wykonania robét zwigzanych
2 umieszczeniem urzgdzenia i umowy dzierzawy na umieszczenie tego urzadzenia.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnie.

Jednoczesnie, nawigzujac do czesci wniosku dotyczacej wydania zezwolenia na
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 442/27, 442/25 oraz 442/12 z obr. Opacz Kolonia
informuje, Ze dziatkl te stanowig wtasno$¢ oséb fizycznych. Tym samym Gmina Michatowice
nie ma mozliwosci wydania zezwolenia na lokalizacje urzadzer na wskazanych wyzej dziatkach
gdyi nie jest podmiotem wtaéciwym w sprawie.

Otrzymuja:
1. adresat
2. aa

Sprawe prowadzi:  Justyna tukasik
Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel.: 223509177
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Ustugi geologiczne Kacper Bolifiski

ul. Wyzwolenia 10a  ul. Dziatkowa 143/13 tel, +48 665 400 362
18-200 Grajewo 05-808 Parzniew e-mail: blure.ppgeoc@gmail.com

| Tyt MAPA DOKUMENTACYJNA
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| Zleceniodawea:  pyy Insbud-bis Krzysztof Bystrzycki

Miejscowosé: Opacz Kolonia Gmina:  Michatowice

L

Ulica: Chabrowa

Dziatka/ki nr ew.:

Skala: Opracf(;wal: B Za 1
mgr Kacper Boliriski 1
nr upr. geol. VII-2046 at. nr

1:1000




PPGE®

Ustugl geologiczne Kacper Boliisid

Ul Wyzwolonia 102 ul. Dziskowa 143/13 1ol +48 665 400 362
19-200 Grajewo 05-308 Farzniew :

._Miejscowosa Opacz Kolonia

Ol;iekt: fragment ul.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
OW 1

Zal. nr 2

System wiercenia: wiertnica typu WH

Gmina: Michatowice Zleceniodawca: ——— —
Powiat: pruszkowski Wiercenie: B )
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Skala 1 : 50 \ Data wiercenia: 05.07.2022 r.
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Rodzaje gruntow

@g Gb (Or) - gleba
@2 nN (Mg) - nasyp

[ —— ]

Nm (Or) - namut

T (Or) - torf

Ix (siCl) - it pylasty

I (cl) - it

o

Gz (-) - glina zwiezla

Gn (saclSi) - glina pylasta

G (-) - glina

| Gp (saCl) - glina piaszczysta

II (Si) - pyt

TIp (-) - pyt piaszczysty

Pg (-) - piasek gliniasty

:*| Pg (-) - piasek zagliniony

Pn (siSa) - piasek pylasty

1 Pd (FSa) - piasek drobny

Ps (MSa) - piasek sredni

Pr (CSa) - piasek gruby

Pr+K (-) - piasek+kamienie

Pr+Z (-) - piasek+zwir

*.} Po (grSa) - posp6ika

Z (Gr) - zwir

miejsce pobrania probek gruntu:

OZNACZENIA STOSOWANE
NA PRZEKROJACH, KARTACH OTWOROW | MAPACH

Objasnienia i oznaczenia majg charakter ogélny i moga zawieraé elementy, ktére nie zostaly wykorzystane w opracowaniu
W nawiasach podano niektére symbole gruntow wg PN-EN ISO 14688-2

miejsce sondowania
ijegorodzaj ™.

numer otworu

ow 1

DPL3 15?1'40 “~— rzedna terenu

wiertniczego

poziom wody

m nN(Mg)

™~ poziom terenu

ustabilizowany (1)

zwierciadio wody AT s
1

poziom wody
nawiercony

o naturalnym uziarnieniu /INW/ ——

. 40Pd(FSa) granica wydzielenia
_____ warstwy geotech.
Gp(saCl) _.
10 numer warstwy

@4/— geotechnicznej
Pd(FSa)

nienaruszonej strukturze INNS/ —__

stangruntu B

—— gltebokosé [m]

(opis ponizej) rodzaj gruntu
saczenie — / 7/ G"(sacls'
W /
L/
3.50
nne Stany gruntéw
/ - na pograniczu ¢ & In-luzny
i - przewarstwienia ID ©® szg - Sredniozageszczony
+ - domieszki \ @ 2zg -zageszczony
CZ.0rg. - czesci organiczne (& zw - zwarty
K - kamienie O pzw - poizwarty
3x4 - iloéé wateczkowan :  tpl - twardoplastyczhy
L
nw - hawodniony ® - plastyczny
m - mokry - mpl - miekkoplastyczny
w - wilgotny \ @ pt- plynny
mw - malo wilgotny Symbole stratygraficzne
s - suchy Q - Czwartorzed
3e - otwér badawczy Qh - Holocen
Qp - Plejstocen
DPL3@® - sondowanie i
Tr - Trzeciorzed
lll====Ill - linia przekroju Cr -Kreda
J -Jura
T -Trias
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

przy robotach zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZ. NR EW.

444, 442/27 1 442/12 POLOZONYCH PRZY UL. CHABROWE] I KAKOLOWE]
W OPACZY KOLONII

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

UL. CHABROWA I KAKOLOWA, OPACZ KOLONIA, GM. MICHALOWICE
DZ. NR EW. 444, 442/27, 442/12, OBR. 0008
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 142104 2 MICHALOWICE

INWESTOR:

GMINA MICHALOWICE
UL. ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1
05-816 MICHALOWICE

“



Budowa projektowane;j sieci kanalizacyjnej na terenie dziatek 444, 442/27, 442/12, obr. 0008

polozonych przy ulicy Chabrowej i Kakolowej w Opaczy Kolonii, gm. Michatowice winna

by¢ realizowana w sposéb minimalizujacy wystapienia zagrozen dla bezpieczefistwa i

zdrowia zar6wno pracownikow budowy, jak i mieszkanhcow posesji sgsiadujacych z frontem

robot oraz wszelkich os6b mogacych znajdowaé sie w tym rejonie.

Zagrozenia moga byé nastepujace:

nieprzestrzeganie przepisow obowigzujacych Wykonawce rob6t budowlano-
montazowych,

niestosowanie niezb¢dnych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

lekcewazenie przepisoéw bhp przez ekipe Wykonawcy,

brak badan lekarskich i szkolen okresowych pracownikéw,

niezachowanie elementarnego porzadku w czasie skladowania materialow
budowlanych, ich transportu i montazu, itp.,

bledy w okre§laniu przez shuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne),

pospiech Wykonawcy, nieuzasadnione oszcze¢dnosci i brak wyobrazni,

niezachowanie elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogace znalez¢ si¢ w rejonie frontu robét,

niezapewnienie opieki nad dzieémi przez mieszkancow posesji sgsiadujgcych

z robotami.

Zagrozenia moga wystapi¢ w czasie nastepujacych robot:

wykonywania robot ziemnych,

szalowania wysokich wykopow i pracy na ich dnie,

transportu materialéw do miejsca ich wbudowania,

montazu rur w wykopach,

montazu prefabrykowanych elementow studzienek,

wykonywania podsypki pod rurociagi,

wykonywania zasypki i zageszczenia,

wykonywania i eksploatacji tymczasowych podlaczen do rozdzielni elektrycznych
(np. do pompy odwadniajacej wykopy).

AL



Oprocz zagrozenia zycia i zdrowia mogg wystepowaé okresowe ucigzliwosci wywolane

prowadzeniem robét, do ktorych naleza:

— wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, skladowania]
i transportu urobku,

— halas pochodzacy od srodkéw transportu, maszyn budowlanych, urzadzen
1 elektronarzedzi.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajagcymi z realizacji przedmiotowej

inwestycji winno by¢ okreSlone w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

opracowanym przez Kierownika Budowy.

Podstawy prawne sporzgdzenia ,,Planu”:

1. Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

2. Dz U. Nr 120/2003 poz. 1126 z dn. 10.07.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3. Dz. U. 2020 poz. 1609 z dn. 18.09.2020r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

4. Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dn. 19.03.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Oprocz ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” naleZy przestrzega¢ w czasie realizacji
inwestycji nastgpujacych przepiséw prawnych i norm:
a) Kodeks Pracy, w szczegélnosci art. 15 i 212, regulujgce tematyke bezpiecznego
wykonywania robét,
b) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 04.08.2011r. zmieniajacego
rozporzadzenia w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
¢) Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny,

d) Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:
— do pracy moga by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,

1>



wszZyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy z czgstotliwoscig wynikajacg z przepiséw prawa oraz
winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiada¢ kart¢ szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje
takze zakonczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do pracy wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawniefi kierownictwo roboét
moze skierowa¢ tylko tych pracownikéw, ktorzy spelniajg te wymagania, pracownicy
winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunk6w klimatycznych i pogodowych,
a sprzet ochronny — do charakteru wykonywanej pracy.

Uwagi koncowe:

plac budowy nalezy zorganizowaé z uwzglgdnieniem zasad bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia,

praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje stanowisk
roboczych i stanowisk materialow,

drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje
i dowdz materialow bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych
mieszkancow,

roboty budowlane — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,
pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiada¢ Swiadectwa homologacji, znaki bezpieczeristwa oraz niezbgdne atesty
i certyfikaty,

urzadzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektora Dozoru Technicznego winny
posiadaé stosowne paszporty i swiadectwa,

sprzet uzywany przy budowie winien by¢ konserwowany i poddawany okresowym
przegladom, z potwierdzeniem niezbednymi dokumentami,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu rob6t winny

by¢ odpowiednio zabezpieczone.

rzysztof Bystrzycki
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W specjalf dsci sanitarnej
Upr. n{ Wa-113/02
tel. 501 477 114
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PROJEKT TECHNICZNY
STRONA TYTULOWA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZ. NR EW.
444, 442/27 1 442/12, OBR. 0008 POLOZONYCH PRZY UL. CHABROWEJ
I KAKOLOWEJ W OPACZY KOLONII

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

UL. CHABROWA 1 KAKOLOWA, OPACZ KOLONIA, GM. MICHALOWICE
DZ. NR EW. 444, 442/27, 442/12, OBR. 0008
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 142104 2 MICHAT OWICE
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OPRACOWANIE PRZYGOTOWANE PRZEZ:

OPRACOWAL.: MGR INZ. RAFAL DUPLAGA

PROJEKTANT: MGR INZ. KRZYSZTOF BYSTRZYCKI | f
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTO 1A BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYYNEJ W ZAKRESIE
SIECL, INSTALACIH I URZADZEN: WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYINYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH I
GAZOWYCH
NR UPRAWNIEN Wa-113/02

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. KAROLINA BYSTRZYCKA fk g}“i
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOW ANIA BEZ
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DATA SPORZADZENIA OPRACOWANIA:

LIPIEC 2022
P.W.INSBUD-BIS tel. biuro: +48 505 429 816 NIP: 534-162-75-47
ul. Przy Ksiezycu 3A lok.2 kom.: +48 501 477 114 REGON: 012674083

05-800 Pruszkow e-mail: krzysztof.bystrzycki@insbudpruszkow.pl



	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model


