OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty budowlane zwigzane w wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszgcymi, zgodnie z doumentacjg projek-
towa.
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kosztorys inwestorski Chabrowa 2023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45232410-9 |Sie¢ kanalizacyjna
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0212-06 odkfad w gruncie kat. 11l
1.5"615.235*90% m3 830.567
RAZEM 830.567
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. grun- |m3
d.1/0306-02 tu II1)
1.5*615.235*10% m3 92.285
RAZEM 92.285
3 Zabezpieczenie przewodow uzbrojenia podziemnego na czas prowadzenia ro- |szt
d.1|wycena indy- | bot
widualna
16 szt 16.000
21 szt 21.000
RAZEM 37.000
4|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
250*2 m 500.000
RAZEM 500.000
5|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
2502 m 500.000
RAZEM 500.000
6|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych z rozbiérkg m2
d.1/0313-04
615.235*2 m?2 1230.470
RAZEM 1230.470
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1/0511-03
0.2¥0.8*285.3 m3 45.648
RAZEM 45.648
8|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN >= 8kN/m2 o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
233.8 m 233.800
RAZEM 233.800
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC PVC SN >= 8kN/m2 o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
51.5 m 51.500
RAZEM 51.500
10|KNR-W 2-18 |Obsypka - kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.1/0511-03/04
0.5*0.8*285.3 m3 114.120
RAZEM 114.120
11/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm stud.
d.1/0513-03
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt.
d.1/0517-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13 Podtaczenie sieci do istniejgcej studni kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1|0706-02 préb.
14 odc. -1 14.000
proéb.
RAZEM 14.000
15/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1/0814-01 dzielnymi RHDPE-D 110
2"3+4+2%6 m 22.000
RAZEM 22.000
16| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1|0312-0202 |szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. llI-IV
1.5*615.235*90% m3 830.567
1.5"615.235*10% m3 92.285
-0.2*0.8*285.3 m3 -45.648
-0.5*0.8"285.3 m3 -114.120
RAZEM 763.084
2/45233140-2 |Nawierzchnie drogowe
2.1 Rozbiorki
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - do ponownego utozenia |m2
d.2.|0803-05
1
2*4 m?2 8.000
RAZEM 8.000
18/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - do |m
d.2.|0806-02 ponownego utozenia
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.|0801-02
1|analogia
233.8*2.5 m?2 584.500
RAZEM 584.500
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|V m3
d.2.|/0211-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1(0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
analogia
poz.19*0.15 m3 87.675
RAZEM 87.675
2.2 Nawierzchnie - odtworzenia
21|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
2
2*4 m?2 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2.|0114-05 15cm
2
2*4 m?2 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.|0114-07 niu 8 cm
2
2*4 m?2 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.2.|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
2|0105-06
2*4 m?2 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |[m2
d.2.|0511-03 - kostka z odzysku
2
2*4 m?2 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.2.|0402-04
2
0.09*2 m3 0.180
RAZEM 0.180
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - z odzysku m
d.2.|0403-03
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
28|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-01 kruszywo 10-63 mm
2|analogia
233.8*2.5 m?2 584.500
RAZEM 584.500
29|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|/0113-06 destrukt asfaltowy lub kruszywo 0-32
2|analogia
233.8"6.0 m?2 1402.800
RAZEM 1402.800
3/45231220-3 |Sie¢ gazowa - usuniecie kolizji
30|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3|0212-06 odktad w gruncie kat. lll
30*1*1*90% m3 27.000
RAZEM 27.000
31|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne ze ztozeniem urobku na odktad (kat. grun- |m3
d.3|0306-02 tu Il1)
30*1*1*10% m3 3.000
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RAZEM 3.000
32 Usuniecie kolizji istniejgcego gazociggu z projektowang siecig kanalizacyjng  |kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.3|0312-0202 |szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. llI-IV
30*1*1*90% m3 27.000
30*1*1*10% m3 3.000
-0.2*0.5*30 m3 -3.000
-0.3*0.5*30 m3 -4.500
RAZEM 22.500
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