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Projekt techniczny — cze$¢ opisowa
1. Rodzaj i sposéb uzytkowania obiektu budowlanego

Tematem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej @200 o dtugosci 233,8 m
i @160 o dlugosci 51,5 m na terenie dziatek 444, 442/27 1 442/12, obr. 0008 potozonych przy
ulicy Chabrowe;j i Kgkolowej w Opaczy Kolonii, gm. Michatowice.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé $cieki bytowo — gospodarcze
z posesji zlokalizowanych wzdhiz kanahi do istniejacej sieci kanalizacyjnej usytuowanej

w ulicy Centralnej w Opaczy Kolonii.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacyjnej wydane przez UG Michatowice
Protok¢t z narady koordynacyjnej oraz plan sytuacyjny trasy sieci kanalizacyjnej uzgodniony
na naradzie koordynacyjne;.

Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowe.

3. Kategoria obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Dtugosé, srednica i powierzchnia sieci kanalizacji sanitarnej

Dhugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy $0,20m wynosi 233,8 m,
a o srednicy ¢0,16m wynosi 51,5 m. Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci wynosi

ok. 59,8 m2.

4.2. Material przewodu kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC ¢0,20m i $0,16m SN > 8 kN/m? w klasie
S utozonych na podsypce piaskowej o zlgczach na uszczelki gumowe (zgodnie z normami

PN-EN 13476-3:2018+A1:2020-12, PN-EN 1401-1 :2019-07, PN-EN 14830:2007).



4.3. Wiaczenie do sieci i uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych

Projektowang kanalizacj¢ sanitarng nalezy wiaczy¢ do istniejacego kanatu sanitarnego @200
poprzez istniejgca na nim studnie S1 91,2 m z krggéw betonowych zgodnie ze schematem
przedstawionym na rysunku 5. W celu wlgczenia projektowanego kanatu sanitarnego
w istniejaca studzienke @1,2 m nalezy wykonaé rozkop w miejscu planowanego wiaczenia
i wykona¢ otwor wiertnica. Przejscie rurociggu przez $ciang nalezy wykonaé jako szczelne,
uwzgledniajace zabezpieczenie kanatu przed zalamaniem przy réznym osiadaniu kanatu
(tuleja ochronna z PVC producenta rur). Kinete uformowa¢ odpowiednio dla projektowanego
wlgczenia. Nalezy ja wykonaé z betonu klasy minimum C 40/50. Na czas wykonywania
wlgczenia zastosowaé tymczasowe przepompowywanie $ciekéw. W istniejacej studzience S1
zakorkowaé doplyw. W studzienke kanalizacyjna zlokalizowang na wysokosci posesji przy
ul. Centralnej 1B (dz. nr ew. 442/ 19) wstawi¢ pompe zatapialna do pompowania Scick6w
1 polaczy¢ jg z przewodem tlocznym tymczasowym odprowadzajacym scieki do nastepnej
studzienki na istniejgcym kanale — przy skrzyzowaniu ulicy Centralne; i ulicy Sosnowe;.

Studnie betonowe S2, S3, S5, S8, S10 i S14 wykonywa¢ z kregéw taczonych na uszczelki
gumowe. Studzienki betonowe powinny by¢ wykonane dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie
z normg PN-EN +A1:2016-12, uwzgledniajac nastepujace cechy betonu: beton klasy C35/45
0 w/c < 0,45, cement siarczano odporny (HSR) CEM IIIA 42,5 w ilo$ci min. 360 kg/m’,
kruszywa do betonu zgodne z normg PN-EN 12620, nasigkliwo$¢ betonu 5%,
wodoszczelnosé¢ W12, klasa ekspozycji XA3, mrozoodpornosé F150. Prefabrykowany
element plyty dennej powinien stanowié monolityczne potaczenie kregu i plyty dennej oraz
posiada¢ gotows, wykonang fabrycznie kinet¢ lub kinety wraz z przejsciami szczelnymi,
uniemozliwiajgcymi infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow, dostosowanymi do
materialu z jakiego bedzie budowany kanal i spocznik. Przejscia rurociagdéw przez $ciany
nalezy wykona¢ jako szczelne, zamontowane fabrycznie. Przejscia szczelne powinny
uwzgledniaé zabezpieczenia kanahi przed zalamaniem przy réznym osiadaniu studzienki
i kanatu. Studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowié¢ na plycie
zelbetowej z betonu klasy C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o srednicy wigckszej od
srednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m. Kineta powinna by¢ uformowana
odpowiednio dla projektowanej studni. Kinete nalezy wykonaé¢ z betonu klasy minimum
C40/50. Na studzienki natozy¢ plyty przykrywajace prefabrykowane z betonu klasy C35/45
o grubosci 20 cm z pierscieniem odcigzajagcym wykonanym z betonu klasy C35/45.

Wysoko$¢ pierScienia wynosi 20 cm, szeroko$é 30 em. Pierdcien nalezy odsunaé od



zewngtrznej $cianki studni o okolo 5 cm. Zwieficzeniem studni bedzie wlaz zeliwny typu
cigzkiego ¢0,6m D400 (zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015-07). Nalezy zastosowaé
pokrywy wentylowane z wypelnieniem betonowym klasy C35/45. W studniach wykonaé
stopnie zlazowe zgodnie z PN-EN 13101:2005. Studnie nalezy wewnatrz zabezpieczyé
powlokami antykorozyjnymi, odpornymi na biogeniczny kwas siarkowy. Polaczenia kanatéw
nalezy wykona¢ zgodnie z zasada "0§" w "0§". Studnie betonowe wykona¢ na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 15cm.

Uzbrojenie sieci stanowia takze studzienki inspekcyjne niewtazowe ¢425PVC S4, S6, S7, S9,
S11, S12 i S13, ktére nalezy wykonaé zgodnie z normami PN-EN 13598-2:2009 i PN-EN
14830:2007. Kinety dostarczyé na budowe jako gotowe, przystosowane dla projektowanych
studni. Kinety i rury trzonowe karbowane wykonane sa z PP. Na studzienki natozy¢
pierdcienie odcigzajace wykonane z betonu klasy C35/45. Zwieficzeniem studni beda wlazy
zeliwne typu cigzkiego o $rednicy min. $0,4m D400 (zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015)
wraz z wypelieniem betonowym klasy C35/45. Potaczenia kanaléw nalezy wykonaé zgodnie
z zasadg "0$" w "0§". W ulicy Chabrowej przyjeto zaglebienie osi istniejacego wodociaggu na
poziomie 1,9 m p.p.t. Podczas wykonywania odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej @160
nalezy dostosowaé posadowienie ww. odcinkéw do rzeczywistego poziomu ulozenia sieci
wodociggowej. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, ktéry odprowadzat bedzie $cieki
sanitarne z dziatki nr ew. 442/33 podtaczy¢ do studni inspekcyjnej poprzez wkladke in situ”
(jezeli sie¢ wodociggowa w rzeczywistosci jest wyplycona wiaczenie do studni wykonaé
zgodnie z zasadg "0$" w "0$").

W  celu zapewnienia mozliwosci odprowadzania $ciekéw bytowych z posesji
zlokalizowanych wzdhuz projektowanego kanatu sanitarnego zaprojektowano odcinki sieci
$0,16m, ktére nalezy zakonczy¢ i zaslepi¢ za wysokosci granicy dziatki drogowe;.

Wylot kanatu oraz odejscia boczne w studzienkach montowaé w tulejach ochronnych

producenta rur.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

L.p. Typ uzbrojenia Srednica | llogé
mm m / szt.
1. | Rura PVC SN 2 8kN/m2 200 233,8
2. | Rura PVC SN 2= 8kN/m2 160 51,5
3. | Studnia betonowa potaczeniowa 1200 6
4. | Studnia inspekcyjna PP 425 7




4.4. Zaglebienie i spadek przewodu kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ulozy¢ ze $rednim zaglebieniem dna kanatu 1,8 m p.p.t. Przewody

nalezy utozy¢ ze spadkiem i=3,6%o dla srednicy $0,20 m i i=15,0%o dla srednicy $0,16 m.

4.5. Wspoétrzedne geodezyjne projektowanego uzbrojenia sieci kanalizacji

sanitarnej
Wspotrzedne geodezyjne projektowanego uzbrojenia
kanalizacyjnego wg uktadu wspoétrzednych PUWG 2000.
Studnia betonowa X Y

S2 5783349.87 7494054.04

S3 5783397.97 7494047.01

S4 5783425.62 7494043.42

S5 5783447.55 7494040.56

S6 5783472.21 7494037.35

S7 5783483.53 7494035.88

S8 5783497.13 7494034.11

| S9 5783521.82 7494030.74
S10 5783533.75 7494029.11

S11 5783536.50 7494048.45

S12 5783537.21 7494053.48

S13 5783538.16 7494060.12

S14 5783538.80 7494064.63

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanego odwiertu stwierdzono, ze na powierzchni terenu wystepuje gleba o
migzszosci 0,3 m. Ponizej warstwy gleby zalegajg grunty srednio zageszezone. W obrebie
gruntéw rodzimych wyodr¢bniono 2 warstwy geotechniczne:

Warstwa IA — piaski $rednie jasnoszare, piaski Srednie / piaski gliniaste jasnoszaro-brgzowe
oraz piaski Srednie jasnobrazowo-szare,

Warstwa IB — piaski drobne i pyty, szare

Zwierciadlo wod gruntowych na badanym terenie nawiercono na glebokosei 2,8 m p.p.t.
Zwierciadlo ma charakter swobodny. Stan z lipca 2022r.

Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywaé w "suchej" porze roku. W przypadku potrzeby

obnizenia zwierciadta wody gruntowe]j zaleca si¢ zastosowanie iglofiltréw. Nie wolno



pompowaé wody bezposrednio z wykopow wykonanych w gruntach piaszczystych, poniewaz
nie da to zamierzonego obnizenia wody, a spowoduje zniszczenie naturalnej struktury gruntu
i w konsekwencji znaczne osiadanie.

Wytrzymato$¢ podioza jest wystarczajaca do utozenia sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowang inwestycje zalicza sig do II kategorii geotechnicznej.

Warunki geotechniczne - proste.

6. Roboty ziemne

Wykop pod projektowana sieé kanalizacyjna nalezy wykonywaé mechanicznie,
a w miejscach przebiegu innych sieci recznie. Wykop wykonywaé jako waskoprzestrzenny
odeskowany o $ciankach umocnionych wypraskami stalowymi, zakladanymi poziomo lub
z wykorzystaniem szalunk6w systemowych.

Rury utozy¢ na podsypce z gruboziarnistego piasku grubosci 20 cm. Obsypka przewodu musi
wynosi¢ co najmniej 0,2m (optimum 0,3m) (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rry.
Obsypke¢ z piasku wykonuje si¢ w celu uniknigcia przemieszczenia i uszkodzenia sieci
kanalizacyjnej. Pozostalg cze$é wykopu uzupetnié¢ gruntem rodzimym, jezeli maksymalna
wielko$¢ czastek nie przekracza 30mm. Nie mozna wykorzystywaé do zasypki duzych
kamieni i glazéw narzutowych. Zasypywanie wykopéw wykona¢ warstwami grubosci 15 cm
z dokladnym zaggszczeniem gruntu. Wynik zageszczenia gruntu nalezy potwierdzié
badaniami (wskaznik zageszczenia CBR > 0,98).

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywa¢é szczegllnie
ostroznie. Krzyzujace si¢ z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Roboty prowadzié¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej =z istniejgcymi
sieciami prace prowadzié recznie. Kable encrgetyczne nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi dwudzielnymi RHDPE-D 110 o dlugosdci 2,0m. W ulicy Kgkolowej w przypadku
kolizji projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej z gazociagiem zaleca si¢
wyplycenie sieci gazowej do rzednej 106,10 m n.p.m.

Rury kanalizacyjne nalezy ukladaé tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Nalezy sprawdzié
czy rura nie wspiera si¢ na kielichu. Podczas prac wykonawczych nalezy zabezpieczyé
uktadany kanat przed przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu i zageszczania
gruntu.

Po zakonczeniu budowy nawierzchnig nalezy odbudowaé.



Podczas wykonywania robét wykop nalezy zabezpieczyé barierkami i odpowiednio o$wietli¢

lampami zapalonymi od zmierzchu do $witw.

7. Uwagi koricowe

—  Przed rozpoczeciem rob6t Inwestor powinien zglosi¢ wykonanie sieci kanalizacyjne;j
w Starostwie Powiatowym Pruszkowskim.

—  Roboty wykonywaé pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacji
sanitarne;.

—  Prace wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
sanitamych z zachowaniem aktualnych przepisow BHP oraz instrukcji montazu
producentow rur i urzadzen.

—  Wszystkie materialy uzyte do wykonania sieci kanalizacyjnej powinny posiadaé
wiasciwe aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie
Polski.

—  Podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosowaé si¢ do uwag zawartych
w protokole z narady koordynacyjnej.

—  Trasg projektowanej kanalizaciji sanitarnej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

—  Po zakoficzeniu robét nawierzchnig nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

n - ‘
ZV(‘ uN~fo proj. b/o

>$ci sanitarnej
a-113/02
tel. 501 477 114
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STUDZIENKI KANALIZACYJNE POLACZENIOWE tk<6,0 m

A—A WLAZ 2600 TYP CIEZKI D400
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UWAGI:

1. STUDZIENKA WG PN-B-10729:1999

2. POLACZENIA KANALOW 08 W 0%

3. POLACZENIA PRZYKANALIKOW Z KANALAMI OS5 W 0$

4. a=7cm dla D=0,15:0,20

a=9cm dla D=0,30;0,40

KREGI PREFABRYKOWANE tACZYC

NA USZCZELKI GUMOWE

6. OD ZEWNATRZ SCIANY STUDZIENKI POSMAROWAC
NA CArFJ WYSOKOSCI 2 x ABIZOLEM—R | ABIZOLEM Pg

7. PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ SCIANY WYKONAC JAKO SZCZELNE
W TULEJACH OCHRONNYCH (Z PVC, PRODUCENTA RUR)

8. USYTUOWANIE WG RYS. PLANU SYTUACYJNEGO

w

A WYLOT

P.W. INSBUD-BIS Pruszkdw ul. Przy Ksigzycu 3a lok.2 tel. 505 429 816

Inwestor:

‘GMINA MICHALOWICE
REGULY, ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 MICHALOWICE

Adres: teren polozony przy ul. Chabrowej i Kgkolowej w Opaczy Kolonii,

dz. nr ew. 444, 442/27, 442/12, obr. 0008
Temat: Nr rys.:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE
DZIALEK NR EW. 444, 442/27 | 442/12 POLOZONYCH 5

PRZY UL CHABROWEJ | KAKOLOWEJ W OPACZY KOLONII
Wt SCHEMAT STUDNI POLACZENIOWES 81,2m Skala:

opreceel: Rafol DUPLAGA “lfiec 2022

Projektant:

Krzysztof BYSRZYCKL  Wa-113/02 |/~ -

SprawdzalNey: Karolina BYSTRZYCKA  MAZ/IS/0476/09 N2 s
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P.W. INSBUD-BIS Pruszkéw ul. Przy Ksiezycu 3a lok.2 tel. 505 429 816

Inwestor:

WKL *IN SITU” GMINA MICHALOWICE
READKANEH U REGULY, ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 MICHALOWICE

Adres: teren polozony przy ul. Chabrowej i Kqkolowej w Opaczy Kolonii,

dz. nr ew. 444, 442/27, 442/12, obr. 0008

Temat: Nr rys.:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE
DZIALEK NR EW. 444, 442/27 | 442/12 POLOZONYCH Q)

PRZY UL. CHABROWEJ | KAKOLOWEJ W OPACZY KOLONII

: Skala:
05 P SCHEMAT STUDZIENKI INSPEKCYUNEJ 6425 PP koles

Opracowat: Data:

Rafat DUPLAGA lipiec 2022

Prolektans " Krzysztof BYSTRZYCKI  Wa-113/02 L{V\,vau S

Sprawdzalacy: K orolina BYSTRIYCKA  MAZ/IS/0476/08 /) oo




DETAL POLACZENIA KANAtU Z RUR PVC
ZE STUDZIENKA

gDIANA STUDZIENKI Z BETONU KL. C35/45

| KINETA Z BETONU
/KL. MINIMUM C40,/50

TULEJA OCHRONNA (SZCZELNE PRZEJSCIE S
PRZEZ SCIANE) Z PVC PRODUCENTA RUR""“‘---}-_\\_ (LA

T R .

RURA PRZEWODOWA Z PVC IS5\ S SN
PLYTA DENNA Z BETONU KL. C35/45 S S s

PODLOZE Z BETONU KL. C12/15

P.W. INSBUD-BIS Pruszkéw ul. Przy Ksigzycu 3a lok.2 tel. 505 429 816

Inwestor:

GMINA MICHALOWICE
REGULY, ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 MICHALOWICE

AdreS: teren potozony przy ul. Chabrowej i Kqkolowej w Opaczy Kolonii,
dz. nr ew. 444, 442/27, 442/12, obr. 0008

Temt BUDOWA SIECI KANALIZACS SANMARNEJ NA TERENE | ' ™™
DZIALEK NR EW. 444, 442/27 | 442/12 POLOZONYCH 7
PRZY UL. CHABROWEJ | KAKOLOWEJ W OPACZY KOLONI

™4 DETAL POLACZENIA RUR PVC ZE STUDZIENKA

Skale:

oproeonal’  Rafal DUPLAGA lipec 2022

PRIt Kraystof BYSTRZYCK Wa-113/02 [ [

POV Karoling BYSTREYCKA  MAZ/IS/0476/08 [0\ D s




DETAL PODLOZA KANALU 8200 i 9160 Z RUR PVC

4 . . a9
UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU ’ ‘o
POZIOMO UKLADANYMI s 4 IA L
WYPRASKAMI STALOWYMI T e "
ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY o, < . ’ 4 <
- R_ AqAA qA .
. 4 <
< o <

RURA PVC 20,20m
RURA PVC 20,16m

WARSTWA OCHRONNA
Z ZAGESZCZONEGO PIASKU )

30

17 <20,20m>
14 (&0,16m)

3
2

ZAGESZCZONY PIASEK 90
SREDNIO LUB GRUBO ZIARNISTY S

20

UWAGA:

Potqczenia rur kanalizacyjnych ze sciankami studzienek nalezy wykonac¢
za pomocq obcigtych kielichéw z rur, zabetonowanych w scianach

lub za pomocq odpowiednio do tego celu przystosowanych ksztattek.

P.W. INSBUD-BIS Pruszkéw ul. Przy Ksiezycu 3a lok.2 tel. 505 429 816

Inwestor:

GMINA MICHALOWICE
REGULY, ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 MICHALOWICE

AdreS: teren potozony przy ul. Chabrowej i Kqkolowej w Opaczy Kolonii,
dz. nr ew. 444, 442/27, 442/12, obr. 0008

Nr rys.:

TSt BUDOWA SIECI KANALIZAGJI SANITARNEJ NA TERENIE
DZIALEK NR EW. 444, 442/27 | 442/12 POLOZONYCH 8
PRZY UL. CHABROWEJ | KAKOLOWEJ W OPACZY KOLONII

U DETAL PODLOZA KANALU 8200 | #160 Z RUR PVC | <@ —

Opracewl: - Rafal DUPLAGA "ipec 202

Projektont: ¢ rzysztof BYSTRZYCKI Wa-113/02 L P‘\,f‘—ﬂ"“

SPrOwdZoIY: Karoling BYSTRZYCKA  MAZ/1S/0476/09 - Bunpdo




GMINA MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 3509191 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.michalowice.pl ePUAP: /4ld31qrOt1/SkrytkaESP
Reguty, 29 kwietnia 2022 r.

GK.7011.123.2022

Przedsigbiorstwo Wielobraniowe
INSBUD-BIS Krzysztof Bystrzycki
ul. Przy Ksiezycu 3A lok, 2

05-800 Pruszkéw

W odpowiedzi na pismo zioione 11.04.2022 r. ponizej podaje warunki techniczne do
projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej i ul. Kakolowej w Opaczy-Kolonii,
w ramach podpisanej umowy nr UG/GK/472/2021 z dnia 31.03.2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACJI SANITARNE)
{wraz z odcinkami sieci w granicy pasa drogowego) -

1. Sieé kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé w ul. Chabrowej i ul. Kakolowej w Opaczy-
Kolonii z wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Centralnej, gmina
Michatowice.

2. Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzania w pasie drogowym.

3. Lokalizacje odejs¢ kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ z wlascicielami nieruchomosci
przylegajacych do ul. Chabrowej i ul. Kakoloweij.

4. Rozwigzania projektowe przedstawi¢ w Urzedzie Gminy Michatowice.

5. Opracowac projekt techniczny budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejéciami.
Trase przebiegu sieci uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Starostg Pruszkowskiego oraz uzyskaé wszelkie zgody, opinie, pozwolenia, zgloszenie
budowy.

6. Kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowac z rur PVC Dz200 SN28, SDR34, ze $cianka
litg jednorodng, kielichowych taczonych za pomocy uszczelek gumowych, spetniajace
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

7. Wigczenie projektowanego kanatu do istniejacej sieci poprzez studnig betonowa
1200mm. Studnig betonowa 1200mm zaprojektowaé rdwniez na koricu kanatu. Wiazy
studzienne typu ciezkiego klasy D400.

8. Srednica odejscia powinna byé dostosowana do przewidywanej ilosci odprowadzanych
Sciekéw i nie moze byé mniejsza niz 150 mm.

9. Odejécia sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowa¢ w granicach pasa drogowego oraz
z wiaczeniem poprzez studnie rewizyjng. Studnie rewizyjne na kanale stosowaé w
odlegtosci co 50 m.



10. Rzedne wiaczerh do istniejacej kanalizacji sanitarnej uzyskaé poprzez pomiary
w terenie lub z aktualnej mapy do celéw projektowych.
11. Wykonany projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy

Michatowice.
Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska, Waldemar Ciecierski
Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel: 223509178



Starosta Pruszkowski

ul. Drzymaty 30

05 800 Pruszkdw ¥

lel.+48 22 738 1400 R
fax +48 22 728 9247 powiat

pruszkowskli
nieskoficzone moiliwodci

Pruszkéw, 26 lipca 2022 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.532.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami  kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu gm. Michalowice, obr. Opacz Kolonia, ul. Chabrowa, Kakolowa
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Michatowice Opacz Kolonia 442/12, 442/25, 442/27, 444

Krzysztof Bystrzycki reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca P. W. Insbud-bis Krzysztof Bystrzycki, NIP: 5341627547
ul. Przy Ksiezycu 3A/2, 05-800 Pruszkéw

Gmina Michalowice, Reguly, Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816
Michalowice

Krzysztof Bystrzycki
numer uprawnieni: Wa-113/02

Data wplywu wniosku 13 lipca 2022 r.

Inwestor

Projektant

Data rozpoczecia narady 19 lipca 2022 r.

Data zakoficzenia narady 26 lipca 2022 r.

Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak
narady koordynacyjnej  Przewodniczaca narady keordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Qznaczenie podmiofu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
2 |pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejaca linig energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw

2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Prace ziemne
wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostroznosci, ped nadzorem RE Pruszkéw. Na kable nalozy¢ przepusty
dwudzielne

Udzial w naradzie z wykorzystuniem
$rodkéw komunikacji elektronicznej

QOznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
3 |PKP S.A. Tomasz Tomczak
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikagji elektronicznej
4 Qznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
Polska Spétka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Waldemar Wocial

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. W miejscach skrzyzowa z siecia gazowa wykopy wykonywaé recznie pod nadzorem PSG Sp. Z 0.0. ul.
Réwnolegia 4a, Warszawa. W przypadku gazociagéw stalowych uszkodzenie izolacji bedzie traktowane
jako uszkodzenie.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

Strona1z2



5 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kaminski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkow komunikacji elektronicznej

e —
6 |Stoen Operator Sp. z 0.0

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marta Topolewska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej,

w ktérej wystepuja

zbliZzenia i skrzyZzowania z siecig elektroenergetyczna
nalezy wystapi¢ do Stoen Operator Sp. z 0.0.

o inwentaryzacje sieci w Wydziale Dokumentacji,

ul. Rudzka 18,tel. (22) 821 43 26,

e-mail: uslugi.dokumentacja@stoen.pl

Sposob ochrony istniejacej sieci elektroenergetycznej
z projektowanymi urzadzeniami nalezy dokonaé

w porozumieniu ze Stoen Operator Sp. z 0.0.

w Pracowni Projektowej ul. Rudzka 18,

e-mail: uzgadnianie.projektow@stoen.pl

Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej
wykonywac¢ pod nadzorem stuzb Stoen Operator,
Biuro Obslugi Klientéw-Dystrybucja

ul. Rudzka 18 Warszawa,

e-mail: uslugi.eksploatacja@stoen.pl

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

T
Urzad Gminy Michatowice

Imie i nazwisko przedstawiciela

Sylwia Przygoda

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow kemunikacji elektronicznej

8 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutyhski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
$rodkdw komunikacji elektronicznej

: T
9 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imig i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Leszczynski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W obrebie drzew prace nalezy wykonywa¢ recznie bez uszkadzania systemu korzeniowego.

Udziud w naradzie z wykorzystuniem
Srodkow kemunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Krzysztof Bystrzycki.

aby zlokalizowa¢
wniosek na mapie

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 26 lipca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana

pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie hitps://weryfikacjaprotokeluzud.epodgik.pl.

Strona 222
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Uzgodnienie dotyczy stałego usytuowania:
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- sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 1-29
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Na podstawie art. 28c pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.

AutoCAD SHX Text
za pomocą środków komunikacji elektronicznej zakończonej w dniu 26.07.2022r.

AutoCAD SHX Text
Prawo geodezyjne i kartograficzne stwierdza się, że dokumentacja projektowa 

AutoCAD SHX Text
nr: WGN.6630.532.2022 była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej 


GMINA MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel.: 223509191 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.michalowice.pl ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguty, 12, lipca2022r.

GK.6853.277.2022

Gmina Michatowice
Reguty, Al. Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.07.2022 r. w sprawie wydania zezwolenia na

lokalizacje sieci kanalizacj sanitarnej w pasie drogi wewnetrznej ul. Centralnej (dz. ew. nr 444
z obr. Opacz Kolonia), w pasie drogi wewnegtrznej ul. Chabrowej (dz. ew. nr 442/27, 442/25
z obr. Opacz Kolonia) oraz w pasie drogi wewnetrznej ul. Kakolowej (dz. ew. nr 442/12 z obr.
Opacz Kolonia) w Opaczy Kolonii,

wyraiam zgode na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wewnegtrznej ul.
Centralnej (dz. ew. nr 444 z obr. Opacz Kolonia) w Opaczy Kolonii, zgodnie z zataczong do
wniosku mapg z naniesionym urzadzeniem, na nastepujgcych warunkach:

1

Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjne;j
organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

W przypadku przeniesienia wtasnosci urzadzenia nalezy przekazaé niniejsza zgode
nowemu wiascicielowi, ktéry przejmuje wszelkie zobowigzania z niego wynikajace.
Przy remoncie lub przebudowie drogi, w przypadku kolizji urzadzenia z elementami
zagospodarowania, usuniecie kolizji nalezeé¢ bedzie do wtasciciela urzadzenia.
Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wiasciciela
urzadzenia.

Uzyskania pozwolenia na budowe lub 2gtoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.

Uzgodnienia zzarzadcy drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektoniczno-
budowlanego, projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz
z opisem technicznym urzadzenia,

Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét oraz umieszczenie
urzgdzenia w pasie drogowym, o ktére strona powinna wystapi¢ z odrebnym
wnioskiem. Zezwolenie to bedzie miato posta¢ umowy dzierzawy.

W przypadku awarii urzadzenia nalezy wystapié¢ z wnioskiem o podpisanie umowy
dzierzawy na zajecie terenu drogi wewngtrznej w celu wykonania robét zwigzanych
Z usunieciem awarii urzadzenia i przywrdceniem stanu poprzedniego drogi.

W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowanych awarig urzadzenia,
kosztami naprawy drogi bedzie obcigzony whaéciciel urzadzenia.



Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor jest zobowiazany do:
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.
2. Podpisania umowy dzierzawy gruntu w celu wykonania robét zwigzanych
z umieszczeniem urzgdzenia i umowy dzierzawy na umieszczenie tego urzadzenia.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Jednoczesnie, nawigzujac do czesci wniosku dotyczacej wydania zezwolenia na
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 442/27, 442/25 oraz 442/12 z obr. Opacz Kolonia
informujg, Ze dziatki te stanowig wtasnosé oséb fizycznych. Tym samym Gmina Michatowice
nie ma mozliwosci wydania zezwolenia na lokalizacje urzadzer na wskazanych wyizej dziatkach
gdyz nie jest podmiotem wia$ciwym w sprawie.

Otrzymuja:
1. adresat
2. aa

Sprawe prowadzi:  Justyna tukasik
Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel.: 223509177



Zawie

Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
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MAPA DOKUMENTACYJNA

)
www.ppgeo.pl
Uslugi geologiczne Kacper Bolinski
ul. Wyzwalenia 10a  ul. Dziatkowa 143/13 tel, +48 665 400 362
] 18-200 Grajewo 05-808 Parzniew e-mail: biuro.ppgec@gmail.com
Tytul:

| Zleceniodawea:  pvy Insbud-bis Krzysztof Bystrzycki

| Migjscowost: Opacz Kolonia Gmina:  Michatowice

Vlca Chabrowa
Dziatka/ki nr ew.: _
Skala: 1 000 Oprac’?wal: Bolifski
: mgr Kacper Boliriski
! nr upr. geol. VII-2046 Zat. nr 1

T



PPG E@W KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr2
Uslugi gealogicne Kacper Bolifiskd
Rl e L T ow 1 |
Miejscowos$t: Opacz Kolonia Obiekt: fragment ul. System wiercenia: wiertnica typu WH
Gmina: Michalowice Zleceniodawca:
Powiat: pruszkowski Wiercenie: . ]
Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: | Skela1:50 | Datawiercenia: 05.07.2022 r
] [
08 2e ] B
8558 Profil E8 | 5§ | 8| % 2
_88§ g . . Przelot 58 23 o8¢ g S
K] 4 litologiczny Opis litologiczny 32 £5 | 8§ g S 5
8% | E Er |55 g% | = s
— >.E o ﬁa [
[mp.p.f] [m] - [m] . £ bl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12
Gleba Gb
0,3 Piasek $redni, jasnoszary T
Ps mwiw
1,6 Piasek srednil//piasek gliniasty, jasnoszaro-brgzowy PsifPg szg
1.9 Piasek $redni, jasnobrazowo-szary w
Ps
2,5 Piasek drobny+pyi, szary
Pd+IT . winw
2,80 ®
s L




OZNACZENIA STOSOWANE
NA PRZEKROJACH, KARTACH OTWOROW | MAPACH

Objagénienia i oznaczenia maja charakter ogdlny i moga zawieraé elementy, ktére nie zostaly wykorzystane w opracowaniu
W nawiasach podano niektére symbole gruntéw wg PN-EN ISO 14688-2

Rodzaje gruntéw

Gb (Or) - gleba

nN (Mg) - nasyp

I (siCl) - it pylasty

1) - i

miejsce pobrania prébek gruntu: o

miejsce sondowania
i jego rodzaj ™\

numer otworu

o
OW 1
pprL3 156.40~_ rzedna terenu

wiertniczego

“~— poziom terenu

poziom wody
nawiercony

o naturalnym uziarnieniu /INU/ —

Pd

== poziom wody
— ~ = Nm (Or) - namut ustabilizowany granica wydzielenia
= _.= _____ warstwy geotech.
= = T(Or)-torf zwierciadio wody — Gp(saCl)
——— numer warstwy

®/_ geotechnicznej
(FSa)

0 nienaruszonej strukturze /INNS/ —

lll====Ill -linia przekroju

Py —

——— glebokosé [m]

——— e
'_’;7 Gz (-) - glina zwiezla stan gruntu o T
/‘" — (opis ponizej) T _ rodzaj gruntu
% ~ Gr (saclISi) - glina pylasta saczenie . ) Gn(sacISi
G (-) - glina Tnnff /-
A -)-g ~7
/ Gp (saCl) - glina piaszczysta 3:50
|~ 11(S) - pyt Inne Stany gruntéw
iad IIp (-) - pyt piaszczysty / - na pograniczu [ & In-luzny
. - ieni I, ® - §redni
: :,‘./ Pg () - piasek gliniasty // przewarstwienia D szg - Sredniozageszczony
K / N + - domieszki . @ Zg - zageszczony
Y Pg (-) - piasek zagliniony
— / CZ.0rg. - czesci organiczne (& zw - zwarty
~| Pr (siSa) - piasek pylasty
- K - kamienie O pzw - poizwarty
Fdi{FSe) = plassk drobny, 3x4 - ilo$¢ wateczkowar , « tpl - twardoplastyczny
a. b . r H L
il Ps (MSa) - piasek $redni nw - nawodniony ® pl- plastyczny
-.| Pr(Csa)- piasek gruby m - mokry - mp! - migkkoplastyczny
Z @ Pr+K (-) - piasek+kamienie w - wilgotny \ @ pt- plynny
Vit d prez () - piasek+2wir mw - mato wilgotny Symbole stratyaraficzne
N S - suchy -
:»:.%1 Po (grsa) - pospoika @ = Cawarorzed
e 3e - otwér badawczy Qh - Holocen
o | £(Gr)-zwir Qp - Plejstocen
Lo ® DPL3® - sondowanie

Tr - Trzeciorzed
Cr -Kreda

J -Jura

T -Trias



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
IOCHRONY ZDROWIA

przy robotach zwigzanych z budows sieci kanalizaciji sanitarnej

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZ. NR EW.

444, 442/27 1442/12 POLOZONYCH PRZY UL. CHABROWEJ I KAKOLOWE]
W OPACZY KOLONII

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

UL. CHABROWA I KAKOLOWA, OPACZ KOLONIA, GM. MICHALOWICE
DZ.NR EW. 444, 442/27, 442/12, OBR. 0008

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142104 2 MICHALOWICE

INWESTOR:

GMINA MICHALOWICE
UL. ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1
05-816 MICHALOWICE



Budowa projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie dzialek 444, 442/27, 442/12, obr. 0008

polozonych przy ulicy Chabrowej i Kakolowej w Opaczy Kolonii, gm. Michalowice winna

by¢ realizowana w sposéb minimalizujgcy wystgpienia zagrozen dla bezpieczefistwa i

zdrowia zar6wno pracownikéw budowy, jak i mieszkancow posesji sgsiadujgcych z frontem

robot oraz wszelkich os6b mogacych znajdowac si¢ w tym rejonie.

Zagrozenia moga by¢ nastepujace:

nieprzestrzeganie przepisOw obowigzujgcych Wykonawce rob6t budowlano-
montazowych,

niestosowanie niezb¢dnych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

lekcewazenie przepis6w bhp przez ekipe Wykonawcy,

brak badan lekarskich i szkolef okresowych pracownikow,

niezachowanie elementarnego porzadku w czasie skladowania materialow
budowlanych, ich transportu i montazu, itp.,

bledy w okreslaniu przez shuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne),

pospiech Wykonawcy, nieuzasadnione oszcze¢dnosci i brak wyobrazni,

niezachowanie elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogace znalez¢ si¢ w rejonie frontu robot,

niezapewnienie opieki nad dzieémi przez mieszkancéw posesji sgsiadujacych

Z robotami.

Zagrozenia moga wystapié¢ w czasie nastepujacych robdt:

wykonywania robot ziemnych,

szalowania wysokich wykopdw i pracy na ich dnie,

transportu materiatéw do miejsca ich wbudowania,

montazu rur w wykopach,

montazu prefabrykowanych elementéw studzienek,

wykonywania podsypki pod rurociagi,

wykonywania zasypki i zageszczenia,

wykonywania i eksploatacji tymczasowych podiaczenn do rozdzielni elektrycznych
(np. do pompy odwadniajgcej wykopy).



Oprdcz zagrozenia zycia i zdrowia moga wystepowac okresowe ucigzliwosci wywotane

prowadzeniem robét, do ktorych naleza:

— wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, skladowania]
1 transportu urobku,

— halas pochodzagcy od s$rodkow transportu, maszyn budowlanych, urzadzen
1 elektronarzedzi.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej

inwestycji winno by¢ okreSlone w ,Planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia”

opracowanym przez Kierownika Budowy.

Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu™:

1. Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

2. Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126 z dn. 10.07.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

3. Dz. U. 2020 poz. 1609 z dn. 18.09.2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

4. Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dn. 19.03.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Oprécz ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w czasie realizacji
inwestycji nastgpujacych przepiséw prawnych i norm:
a) Kodeks Pracy, w szczegolnosci art. 15 i 212, regulujgce tematyke bezpiecznego
wykonywania robét,
b) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 04.08.2011r. zmieniajgcego
rozporzadzenia w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
¢) Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w spos6b bezpieczny,

d) Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikow budowy nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:
— do pracy moga by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,



wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwoscia wynikajacg z przepiséw prawa oraz
winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiada¢ karte¢ szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje
takze zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

do pracy wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét
moze skierowaé tylko tych pracownikéw, ktérzy spetniajg te wymagania, pracownicy
winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych,

a sprz¢t ochronny — do charakteru wykonywanej pracy.

Uwagi konicowe:

plac budowy nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,
praca winna by¢ zorganizowana w sposéb uniemozliwiajagcy kolizje stanowisk
roboczych i stanowisk materiatow,
drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje
i dowdz materialdéw bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych
mieszkancow,
roboty budowlane — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja
techniczng i sztuka budowlana pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,
pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiada¢ $wiadectwa homologacji, znaki bezpieczefistwa oraz niezbedne atesty
i certyfikaty,
urzgdzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektora Dozoru Technicznego winny
posiada¢ stosowne paszporty i Swiadectwa,
sprzet uzywany przy budowie winien by¢ konserwowany i poddawany okresowym
przegladom, z potwierdzeniem niezbednymi dokumentami,
wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robét winny
by¢ odpowiednio zabezpieczone.

pinkrzysztof Bystrzycki

LKB;xﬁrmﬁ?——
w specjf-ljécu sanitarnej

Upr. yir Wa-113/02

tel. 300 477 114
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DECYZJA MR ACK

N poasiawie ari. 131 )4 nstavey 2 dma 7 hipea 199 1 Prawo budowlane (D2 UNr 892 Jyug
! poi 4}d) 2 pom.om.oraz § ¢ rozpuraydzenis Ministra Gorpodarki Pl'zesb'znmncj i Budo-
wnictwe 2 dnia 30 grudnia 1994 1 w sprawie semodaie lnych funkcji techmiczayeh w budo.
waictwic (D2 U.Rr 8 2 1995 1. poz 38), w zwigzky 2 art. )04 §112Kpa po ropabzenny
woiosku Pans mgr int Krzysziofa Pawla Bystrzyckiego, ne podsiawie dokumentéw stwies-
dzajzeych wymagene wyksztatcenie (dyplom Politeehniki Werseewskiey, Wydzial Intymer)
Srodowitke na kierunku Inzymierie Srodowiske w zzkvesic cieplownictwe, ogrzewnictwy
1 wentylacii) i prakiyke zawodows oraz na podeiswie pozytywnej oceny 2z egzaminu na
uprawnieniz budowlane 2osonego przed Komisjs egzaminacyjng,-

NADAJE
Penu megr ini Krzysziofowi Pawlowi Bystrzyckieinu

ur.dnle 16 meja 1974 r. w Warszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ _
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN;
WODOUCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH

Zgodnme z § 4 usi. 2 rozporzadzenia Minisua Gonpqdarki Przestrzenne) i Budownictwa 2 dy
30 grudniz 1994 r. uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen stanowiy raw-
niez porstawg do sprawdzania projekiéw budowlanych w specjainoei objgtej tymi upraw-

nieniami.
UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem prze2 Komisjg egzaminacyjng, powolang przez Wojewodg Me-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 2 dnia 03 czerwea 2002 r, posiadenia przez Pona mgr i
Krzysziofa Pawta Bystrzyckiego wymaganego prawem wykszialcenia oraz praltyki zawodo-
wej koniecznej do uzyskania uprawnien budmglnnych W powy2sz2¢j specjalnosci i po uzyske-
niu pozytywnego wyniku 2 ¢gzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przyshuguje odwelanie do Gtéwnego luspektora Nadzoru Budo-
wlanego w ferminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 2a posrednictwem Wojewody Mazo-

wieckiego.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XFG-D74-4E4 *

Pan KRZYSZTOF BYSTRZYCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5377/02

adres zamieszkania ul. KOSYNIEROW 22/10, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisle elekt‘ronlcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawno$ci danych w ninlejszym za$wiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru werylikacyjnego 2a$wladczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZMT-TBS-568 *

Pani KAROLINA BYSTRZYCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0476/09

adres zamieszkania ul. WROBLEWSKIEGO 8 m. 3, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2021-10-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z tredcig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane /Dz.U. 2020, poz.
1333 z p6zn. zm./ o$wiadczam, iz przekazana dokumentacja projektowa jest
kompletna co do celu jakiemu ma shuzyé i zgodna z obowigzujacymi przepisami,

w szczegolnosci Prawem Budowlanym, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Krgy:;\f?%?];y;&;yhcki

Sprawdzajacy: .
p Jacy 4/% sl o
mgr inz. Karolina Bystrzycka
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