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budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w ul. Radosci w m. Michatowice Wies$, gm.

Michatowice
Nr rys Tytut Skala
Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/1:500

Schemat studni kanalizacyjnej dn1200 -
Schemat studni kanalizacyjnej dn1200 kaskadowej -
Schemat studni kanalizacyjnej dn425 -

uaua b WON =

Zalaczniki formalno-prawne

Warunki techniczne.

Protokét z Narady Koordynacyjnej.
Decyzja UG

Uzgodnienie UG

Uzgodnienie/opinia PGW Wody Polskie

nunppwpnE

Obszar objety projektem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
— Uchwata nr XLVIII/354/2001 z dnia 20.12.2001 (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Mazowieckiego nr 57 Z 2002 r. poz. 1194)
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PROJEKT BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w ul. Radosci w m. Michatowice Wies$, gm.

Michatowice

I. UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Projektant:

mgr inz. Beata Skorupinska upr. Nr 78/D0OS/05

Cztonek Izby: Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/IS/0500/05

Sprawdzajacy:

dr inz. Agnieszka Halicka upr. Nr MAZ/0200/PO0S/08

Cztonek Izby: Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. MAZ/IS/0595/08

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 Prawa Budowlanego Dz.U. 2018 poz. 1202 ze wszystkimi zmianami
oSwiadczam, ze wykonany projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odejsciami w ul. Radosci w m. Michatowice Wies, gm. Michalowice zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Beata Skorupinska Sprawdzajacy : dr inz. Agnieszka Halicka

Warszawa lipiec 2019 Warszawa lipiec 2019
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PROJEKT BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w ul. Radosci w m. Michatowice Wies$, gm.

Michatowice

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
V572 5B K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

0KK.7131-102/2004/05 % [ ‘ Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
just. 2, art: 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,

~zp6Zn.zm.) oraz§9 . ust1 rozporzadzenia Ministra ~ Gospodarki . -‘Przestrzennej . i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w. budownictwie (Dz.U..z 1995r.
Nr 8, poz 38, zpézn. zm.), wzwiazku z-art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
2 nadaje :
: Pani - :
: Beata Kinga Skorupiniska
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
“numer ewidencyjny 78/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosciinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanallzacyjnych

" UZASADNIENIE

Okregowa Komns;a Kwallﬁkacyjna Dolnoélasklej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowaniakwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu- stwierdza,
ze Pani Beata Kinga Skorupitiska. posiada  wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do' projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych y
gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych.

Szczegélowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;u

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ‘w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzselnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis ‘do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego. A
2..0d ‘niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poSredmetwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu v Yerminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pani Beata nga Skorupinska

2. Okregowa RadaIzby : :
3. Giéwny Inspektor . . : ) =25 N
Nadzoru Budowlanego , : : / zaplifiski
4. ala
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PROJEKT BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w ul. Radosci w m. Michatowice Wies$, gm.

Michatowice

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-555-Y9C-559 *

Pani Beata Kinga Skorupiriska o numerze ewidencyjnym DOS$/IS/0500/05
adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w ul. Radosci w m. Michatowice Wies$, gm.

Michatowice

MAZOWIECKA
| OKREGOWA
R0 7 BR
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Monika Halicka
doktor inzynier
urodzona dnia

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

GWK sp.zo.o Strona 7




PROJEKT BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w ul. Radosci w m. Michatowice Wies$, gm.

Michatowice

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze weryfikacyjnym:

MAZ-QGE-8UX-JHF *

Pani AGNIESZKA MONIKA HALICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0595/08
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] |zby Inzynieréw Budownictwa.

|Z¢odmo art. Sust2 usuwy 2 dnia 18 wncsml 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

icznej opatrzone bezpiecznym podp elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w ul. Radosci w m. Michatowice Wies$, gm.

Michatowice

II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogodlne
Inwestor: Gmina Michatowice, 05-816 Michatowice, Ul. Aleja Powstancow Warszawy 1 w
Regutach
Jednostka projektowa: GWK sp.z 0.0 ul. Gabinska 9/75, 01-703 Warszawa

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.

Radosci w m. Michatowice - Wie$, gm. Michatowice.

Zakres opracowania zostat okreSlony przez Inwestora. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
projektuje sie od wigczenia w istniejgcg studnie dn1200 w ul. Wesotej w m. Michatowice
Wies$. Dtugosc¢ catkowita wynosi 228,4m.

3. Podstawa opracowania
Formalng podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Michatowice,

05-816 Michatowice, Ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1 w Regutach, a GWK sp.z o.0.
W zakresie merytorycznym opracowania wykorzystano:

e ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202.),

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz. 462) z p6zn. zmianami,

= ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

= ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz

niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954),

= rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreS$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczagco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 92 z 2005 r. poz.
769 z pézn. zm.),

= rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z pozn. zm.),

» rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.
1389 z pézn. zm.),

= ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z pézn. zm.),

= ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeAstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

» rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drédg pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030 z 2009r. z pdzn. zmianami),

= Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

e mapy do celéw projektowych,
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PROJEKT BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w ul. Radosci w m. Michatowice Wies$, gm.

Michatowice

e normy,
e literature naukowo-techniczng,
¢ wizje lokalne terenu.
4. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona bedzie do odprowadzenia $ciekéw
socjalno — bytowych z budynkéw zlokalizowanych przy ul. Radosci w m. Michatowice Wie$
5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszar bedacy przedmiotem opracowania stanowi fragment miejscowosci
Michatowice-WieS. Sg to tereny z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Na obszarze
objetym opracowaniem wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej sie¢ deszczowa, wodocigg,
gazocigg, sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna. Drogi sg drogami asfaltowymi, oraz
ziemnymi.
6. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie od wtgczenia w projektowang studnie dn1200
w ul. Wesotej w m. Michatowice Wie$, gm. Michatowice. Sie€ kanalizacji sanitarnej bedzie
wykonana z rur Dz200 oraz Dz160 PVC-U SDR34, litych, klasy S, SN8.
7. Stosunki wlasnosciowe
Catos¢ inwestycji obejmuje dziatki drogowe stanowigce wiasnos¢:
— Gminy Michatowice
8. Informacja o ochronie zabytkow i szkodach gorniczych
Inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i szkdd gdrniczych.
9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr
213, poz. 1397 z p6zn. zm.), do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na $rodowisko zalicza sie: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1km z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg, sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylgczy do
budynkow,, .
W zwigzku z powyzszym nie uzyskano dla tej inwestycji decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg rowniez obszary chronione na podstawie
Ustawy o ochronie przyrody.
Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami do granicy dziatek poprawi
stan ochrony sanitarnej terenu.
10. Obszar oddzialywania obiektu
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 20 ust. 1, pkt. C
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332) oraz §11, punkt 2,
podpunkt 11 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. W trakcie
okredlania zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji na tereny sgsiednie projektant
uwzglednit:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw,
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
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d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen,, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje
wptywu obiektu budowlanego na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami, projektant okreslit, ze obszar oddziatywania
obiektu (przedmiotowa inwestycja) miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany i nie wptywa negatywnie na Srodowisko.

III.CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Opinia geotechniczna
Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” rozwazang inwestycje nalezy zaliczy¢é do II kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.
Integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji stanowi ,Dokumentacja Badan Podtoza
Gruntowego, Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny”. Nie projektuje sie
odwodnienia wykopdw.

2. Rozwiagzania projektowe

2.1 Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej
Gtowng sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur Dz200 PVC-U litych SDR34, klasy S,
SN8 faczonych na kielich i uszczelki. Odejscia do dziatek z rur Dz160 PVC-U litych SDR34,
klasy S, SN8 fgczonych na kielich i uszczelki.

Studzienki kanalizacyjne.

Na projektowanym kanale nalezy wykona¢ studnie z kregéw betonowych o Srednicy DN1200
0 minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie 40 Mpa, wykonanych z betonu klasy C35/45, o
nasigkliwosci ponizej 6%, z kinetg monolityczng wykonang z betonu samozageszczalnego z
przejSciami szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w
Sciane. Studzienki izolowane zewnetrznie powtokami bitumicznymi, W zwienczeniu
zastosowac ptyte odcigzajgcg. Studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-B
10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wiaz z zeliwa klasy D400, przeswit ®600, pokrywa luzna
nie wentylowana wg PN-EN 124: 2000.

Stopnie ztazowe (klamry) nalezy wykonaé ze stopni zeliwnych pokrytych tworzywem
sztucznym osadzonych drabinkowo co 30cm zgodnie z PN-H-74086 .

Studnia tworzywowa DN425

Projektuje sie studnie tworzywowe DN425 z wiazem zeliwnym klasy D-400 na krgzku
osadczym i z rura trzonowa karbowana wykonana z PP o sztywnosci SN> 4 KN/m2, rury
teleskopowe z PVC-U ze $cianka lita.
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Studzienki kanalizacyjne kaskadowe

Na projektowanych kanatach gdy réznica wlotu a wylotu wynosi powyzej 1.0m, nalezy
zastosowac studnie kaskadowe wykonane z kregéw betonowych o $rednicy DN1200mm o
minimalnej wytrzymatosci na Sciskanie 40 MPa, wykonanych z betonu klasy C35/45, o
nasigkliwosci ponizej 6%, z kinetg monolityczng wykonang z betonu samozageszczalnego z
przejsciami szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w
Sciane. W zwienczeniu zastosowac ptyte odcigzajgca. Studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-EN
1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wiaz z zeliwa klasy D400, przeswit
®600, pokrywa luzna nie wentylowana wg PN-EN 124: 2000.

Stopnie ztazowe (klamry) nalezy wykonaé ze stopni zeliwnych pokrytych tworzywem
sztucznym osadzonych drabinkowo co 30cm zgodnie z PN-H-74086 .

Kaskady wykonane z rur kamionkowych zgodnie z rys nr 4

3. Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy ciggte, waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, szalowane,
wykonywane mechanicznie koparkami na odkfad. Obudowa wykopdw jest bezwzglednie
wymagana.

Gérna krawedz obudowy wykopu musi by¢é wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa. Dno wykopu musi by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe sieci prowadzi¢
nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy studniami kanalizacyjnymi. Montaz rur na
dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu odwodnionym, na podsypce piaskowe;.
Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub
$rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy musi byé przeprowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron
przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o
grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie w
zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego, gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpdr Scian
wykopu. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane przy
30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is > 0,98 (droga ziemna), Is > 0,95 (teren
zielony) potwierdzony laboratoryjnie. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta rur. Rury nalezy uktadac zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny byc
uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. Oraz oznakowane tasma
zabezpieczajgcg w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny by¢
zabezpieczone $wiattem ostrzegawczym, pulsujgcym pomaranczowym, oraz os$wietlone
zgodnie z wymogami BHP.

Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie z robotami
w pas drogowy. Wykonawca powinien zachowac szczegdlna ostrozno$¢ podczas prowadzenia
prac ziemnych i montazowych w rejonie gazociggdw oraz podziemnych i napowietrznych linii
energetycznych.

Pracownicy Wykonawcy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Wykonawca
zabezpieczy swoich pracownikédw w sprzet ratowniczy i zabezpieczajgcy. Miejsca robét
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ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przej$¢ nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i oSwietlenie w nocy Swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Zabezpieczenie przej$c¢ dla pieszych i dojazdu do posesji
W miejscach wjazdu do poszczegdinych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢c w
porozumieniu z wtascicielem posesji lub zapewni¢ dojazd i dojscie do posesii.
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
Istniejgce przewody gazowe, oraz kable energetyczne itp. Krzyzujgce sie z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.
Przed ponownym ich utozeniem, po wykonaniu wodociggu, kable elektryczne i telefoniczne
zabezpieczy¢ 2 m odcinkami rury ostonowej dwudzielnej zgodnie z wytycznymi wiasciciela
sieci.
4. Odbudowa nawierzchni
Wykonawca robét wykona zgodnie z wydang decyzjg Urzedu Gminy Michatowice

5. Proba szczelnosci
Projektant odstepuje od wykonania proby szczelnosci.
W celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania potgczen i utozenia rur nalezy wykonaé
kamerowanie catej sieci.

6. Zestawienie materiatow
Zestawienie szczegdtowe wg rys. nr 2 — Profile sieci kanalizacji sanitarnej

Wyszczegolnienie Jednostka | Obmiar
1 | Rura DN200 PVC-U SDR34, LITA KLASY S, SN8 m 228,4
2 | Rura DN160 PVC-U SDR34, LITA KLASY S, SN8 m 36,3
3 | Studnie betonowe DN1200 szt. 6
4 | Studnie tworzywowe DN425 szt. 5
5 | Zaslepka PVC-U Dz160 szt. 12

7. Uwagi koncowe

= Przed przystgpieniem do budowy trasy przewoddw musi wytyczyé uprawniony geodeta, a po
wybudowaniu zainwentaryzowac.

=  Calosc robdt nalezy wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych” jak réwniez zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii ZUD.

= Wszystkie czynnosci przeprowadzaé zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPIB nr 437 i 438 z
dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie ogdinych przepiséw BHP,,

=  Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

=  Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz.U.120
poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

= Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

= W 2zwigzku brakiem dokumentacji inwentaryzacji drenazy na terenie inwestycji,
Wykonawca robot budowlanych przed rozpoczeciem robot musi wykonaé przekopy
kontrolne. W przypadku wystgpienia ewentualnych koniecznosci przebudowy/likwidacji z
drenazem dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zlewni w towiczu i uzyskac decyzje
pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z pismem WA.5.2.434.2378.2019.WD
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tel. 605 890 100, 502 337 895
WYKONAWCA s et e-mail: biuro@gwkts.com.pl, www.gwkts.com.pl
Gmina Michatowice
05-816 Michatowice
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budzetowego: Budowa sieci wodociggowej w ul. Radosci w Michatowicach — Wsi, Budowa sieci
TEMAT | kanalizacji sanitarnej w ul. Radosci w Michatowicach-Wsi, Budowa sieci wodociggowej w ul.
Barbary, Rekreacyjnej i Szczesliwej w Granicy, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary,
Rekreacyjnej i Szczesliwej w Granicy.”
TYTUL L o . . . , .
dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w ul. Radosci w m.
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ul. Radosci, m. Michatowice- Wies$
ADRES
INWESTYCII
PROJEKTANT | mgr inz. Beata Skorupinska  Specjalnos¢:
78/D0OS/05 instalacyjna w zakresie
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urzadzen: wod., kan.,
ciepl., went. i gaz.
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1.Zakres i wykonanie robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robét obejmuije:

- budowe kanalizacji sanitarnej Dz200 i Dz160

- budowe studni kanalizacji sanitarnej

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych robot/obiektow

— zagospodarowanie placu budowy

— roboty ziemne

— roboty budowlano — montazowe

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne i naziemne:, sieC i przytacza gazowe, linie
energetyczne i telefoniczne.

4. Elementy zagospodarowania dziatki/ terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi..
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujacych rohét:

- wykonywanie rob6t w wykopie usytuowanym w pasie drogowym, w jezdni wytgczonej z ruchu
- wykonywanie rob6t ziemnych

- umacnianie gtebokich wykopdw i praca na ich dnie

- transport materiatéw do miejsca ich wbudowania: rury, studnie, zbrojenie

- montazu i demontazu deskowania systemowego scian,

- montazu ptyt prefabrykowanych o masie 4,0 - 5,0t

- montazu rur w wykopach

- wykonywania podsypki pod rurociagi, studnie

- wykonywania zasypki i zageszczenia

- wykonania tymczasowych podtaczen elektrycznych.

- zejsciu i wejsciu po drabinie,

- praca na wysokosci

- transporcie materiatow

- montazu rur

Roboty na wysoko$ciach pracownicy powinni wykonywaé posiadajac zabezpieczenie ochrony indywidualnej (szelki i
asekuracja drugiej osoby). Pracownicy winni by¢ instruowani i wyposazeni w $rodki ochrony (kaski, itp.) Nalezy stosowaé
barierki ochronne i przykrycia tymczasowe otwordw na stropach nad zbiornikami, powiesza¢ elementy ciezkie odcinane,
uniemozliwiajac ich spadanie z wysokosci. Oprocz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robdt, do ktdrych naleza; wzrost zapylenia, hatas pochodzacy od s$rodkéw transportu, urzadzen i
elektronarzedzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas wykonywania rob6t ziemnych:
a) wykopy liniowe tj. przewody kanalizacji sanitarnej

b) wykopy obiektowe tj. studnie

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osuniecie skarpy, montaz rur, armatury
d) roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,

e) sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,

f) roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewodéw energetycznych.

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

) nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepisow odnosnie robét budowlano—montazowych,
h) niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

i) lekcewazenia przepiséw bhp przez ekipe Wykonawcy,

) braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikéw,

k) pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczedno$ci i braku wyobrazni,

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych
wykopy liniowe lub obiektowe powinny by¢:
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- wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75¢m poza krawedz wykopu,

- zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem, umieszczonymi min. 1,0m od
krawedzi wykopu i oznakowane,

- w nocy wykopy powinny by¢ o$wietlone Swiattem zdttym, a w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku nocy w Swiatto ostrzegawcze koloru
Czerwonego,

- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu rob6t winny byé odpowiednio zabezpieczone,

- obudowanie $cian wykopu odpowiednio do jego gtebokosci, struktury gruntu i przewidywanych obcigzen,

- w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa — szczelne przykrycie wykopu uniemozliwiajace wpadniecie
do niego,

- przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed zejsciem do wykopu
nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian wykopu,

- w miejscach wjazdu do poszczegoinych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z wiascicielem posesji
lub zapewni¢ dojazd i dojscie do posesiji.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

przeprowadza sig jako: szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéow szkolenia. Szkolenia wstepne ogoine

(wWnstruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z;
= ogolnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dziatalno$cig zaktadu,
= podstawowymi przepisami bhp i p.poz. zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach

pracy,

zasadami postepowania na wypadek pozaru,

zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy,

ogdlnymi zasadami poruszania si¢ po terenie zaktadu pracy, terenie budowy objetym w projekcie,

czynnikami szkodliwymi wystepujacymi w zaktadzie pracy,

obowigzujacymi w zakfadzie pracy srodkami ochrony indywidualnej oraz odziezg robocza pouczenie pracownika o

obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej,
= zasadami postepowania w razie wypadkéw i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w tym zasadami

udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac pracownikéw z:
= zakresem obowigzkow stuzbowych na danym stanowisku pracy,

zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,

odpowiedzialno$cig wynikajaca z zajmowanego stanowiska,

sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku,

metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla

zdrowia lub ucigzliwego, wystepujacego w procesie pracy,
= zapoznanie z szczegtowymi przepisami z bhp i ppoz. dotyczacymi zagadnien na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagroZzenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym

powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi

oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczefstwa i higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

= postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

= udzielania pierwszej pomocy.
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Wyzej wymienione instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakofczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Przed przystapieniem do kazdego rodzaju robét kierownik jest zobowigzany do udzielenia pracownikom instruktazu z
uwzglednieniem przepisdw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), w ktérym:
= okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robét oraz zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen;
= przypomni o koniecznosci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,
= poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.
Wszyscy pracownicy majacy kontakt z urzadzeniami elekirycznymi oraz z elementami sieci energetycznej powinni mie¢
stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ramowym programem w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 62. pdz. 285/.
8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy
- urobek powstaty podczas wykonywania wykopdw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi
wykopu obudowanego,
- elementy skitadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem sktadowanej pryzmy i
przygnieceniem 0s6b znajdujacych sie w poblizu skladowiska,
- materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowac zagrozenia zdrowia i
zycia 0s6b znajdujacych sie w poblizu $rodka transportu,
- roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjq techniczng i sztukq budowlang pod
nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,
- transport tadunkéw nie powinien przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia urzadzen transportowych
9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom.

Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposob minimalizujacy wystapienie zagrozen dla bezpieczeristwa
i zdrowia zaréwno pracownikow budowy oraz wszelkich 0séb mogacych znajdowaé sie w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy:

-okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi przed
zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

-plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-praca winna by¢ zorganizowana w sposéb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i stanowisk materiatow,

-drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dowdz materiatow bez zagrozenia dla
pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancow,

-zapewni¢ opracowanie projektu organizacji ruchu i roboty prowadzi¢ zgodnie z nim,

-nalezy sprawdzié, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego posiadajg stosowne
paszporty i $wiadectwa,

-doktadnie ustali¢ miejsce i sposéb prowadzenia rob6t, aby unikng¢ kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i
nadziemnych,

-oznakowac¢ doktadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ pracy.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zagospodarowac¢ teren budowy wykonujac: ogrodzenie terenu budowy, wyznaczenie stref
niebezpiecznych, drogi, wyjscia i przejScia dla pieszych. Nalezy ponadto doprowadzi¢ media, zapewni¢ pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne, o$wietlenie, wentylacje, tacznosé, a takze urzadzié sktadowiska materiatow.

Na budowie powinna znajdowal sie apteczka pierwszej pomocy. Ponadto nalezy zapewniC fgczno$C telefoniczng
stacjonarng, lub komérkowa. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢ wywieszony wykaz z adresami i
numerami telefonéw do: najblizszego punktu lekarskiego, jednostki Strazy Pozarnej, posterunku Policji,

Na terenie prowadzonych robot rozbiérkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne.
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Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak hetmy,
rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na trzonkach oraz stale utrzymywane w
dobrym stanie.
Poniewaz roboty beda prowadzone w bezpo$rednim sasiedztwie ruchu publicznego konieczne jest wykonanie oznakowania
zgodnie z organizacjg ruchu zapewniajaca bezpieczenstwo dla pieszych i pojazdéw poruszajgcych sie drogg publiczna, oraz
pojazdéw i pracownikéw budowy. Konieczne jest takze zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczerstwo
osobom postronnym. Oznakowanie i elementy bezpieczeristwa na odcinku wykonywanych robét winno by¢ kontrolowane i
na biezaco doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach nalezy utrzymywaé w stanie czystym i zadbanym.
Prace w rejonie odkrytych istniejacych urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu urzadzen dwudzielnymi rurami
ochronnymi. Prace w rejonie urzadzen energetycznych prowadzi¢ przy wylaczonym napieciu w urzadzeniu. Potrzebe
wytaczen uzgodni¢ z wiascicielem urzadzenia.
Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujace pracownikami przed przystapieniem do prac ustalajg
postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni byé wyposazeni w sprzet
telekomunikacyjny (telefony komérkowe; krétkofaldwki) umozliwiajacy szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagtych
przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjq z terenu objetego zagrozeniem.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
= organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
= dbac o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
= organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
= dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Pozostate $rodki ochrony:
= nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikow do realizacji rob6t budowlanych,
= nalezy przygotowa¢ miejsca pracy poprzez trwate wygrodzenie terenu wzdtuz trasy wykopow linii kablowej,
= pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej metody prowadzenia
robot montazowych. Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
= przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlinie ucigzliwych nalezy zapewnic:
= positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
*  napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Kierownik budowy winien takze zwrdci¢ szczegdlna uwage na zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét
ziemnych takie jak:
= upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
= zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, gazociggi, W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnieni o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 1,5 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
W czasie wykonywania wykopow ze $cianami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:
= w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy wykona¢ spadki odprowadzajace wody opadowe w
kierunku od wykopu,
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= likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
pochylenia skarpy,
= sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie i dtuzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wigkszej od 1,5 m.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy
$ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot
elektrycznych takich jak:
= roboty wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych nn uktadanych w ziemi (ryzyko porazenia pradem
elektrycznym o napieciu 0,4kV),
= roboty zwigzane z montazem urzadzen w zigczach: istniejacym i projektowanym (ryzyko porazenia pradem
elektrycznym o napieciu 0,4kV),
= roboty elektryczne zwigzane z podtaczeniem kabli nn do zlacz energetycznych: istniejacego i projektowanego

(ryzyko porazenia pradem elektrycznym o napieciu 0,4kV).

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokoSciach) mogg wykonywaé tylko przeszkoleni pracownicy
posiadajacy uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzajace zdolno$¢ do pracy. Wszelkie roboty
winny odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i BHP. W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatah w celu usunigcia tego zagrozenia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
= pochwycenie kofczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w migjscu
dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
= porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i
inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Ponadto w trakcie trwania robét nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwraca¢ uwage na to czy:
- nie tworzg sig nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,
- nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku urobku badz pojemnika
na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,
- podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze spowodowaé osuniecie sie
gruntu,
- pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg $wiadectwa homologacii, znaki
bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,
- sprzet uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany i poddawany okresowym przegladom,
e przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazac na to czy:
- przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa
przebywajacych w sasiedztwie pracownikdw,
- wwyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwos¢ podkopania skarpy,
urzadzenia stuzace do zageszczania sg sprawne technicznie

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny by¢ wykonywane:
- wodlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:
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e 3,0 m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
e 5,0 mdla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV.

-z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest potozenie przewodéw na gteboko$ci wiekszej niz 40cm
nalezy kopac tylko topatami bez uzycia kilofow,

e wykonywanie wykopow po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:

- wwyniku btedéw w okre$leniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowan z niebezpiecznymi
mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia tych przewoddw, a tym samym ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia przebywajacych w sasiedztwie ludzi — wybuch gazu, porazenie pradem,

- przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno byé sygnatem do przerwania robot i
ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami

obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

10.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz innych dokumentow.

Kierownik budowy opracowujac plan BIOZ wkzaze rowniez miejsce przechowywania dziennika budowy oraz catej
dokuemntaciji budowy tzn, protokotéw, certyfikatéw, badan pracownikéw, zaswiadczen szkoler w tym BHP.
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PROJEKT BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w ul. Radosci w m. Michatowice Wie$, gm.

Michatowice

V. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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PROJEKT BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w ul. Radosci w m. Michatowice Wie$, gm.

Michatowice

VI. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami w ul. Radosci w m. Michatowice Wie$, gm.

Michatowice

VII. OPINIA GEOTECHNICZNA:
DOKUMUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO,
OPINIA GEOTECHNICZNA,
PROJEKT GEOTECHNICZNY
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