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A. Czesc opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Nazwa i lokalizacja zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociggowej
Zakres projektu objety zgtoszeniem budowy obejmuje dziatka nr Dziatka nr
269/3,307,716/56,716/40,716/42,716/44,716/46,716/48,716/50,716/52,
716/54,717/27,717/29,717/31,717/33,717/35,717/37,717/9 obreb nr 0008,
Dziatka nr 210/1,192/6 obreb nr 0009
Gmina Michatowice
Miejscowos$¢ Opacz Kolonia, ul. Migdatowa, Klonowa, Targowa
Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PE o $rednicy 110 mm i dtugosci catkowitej 504,13 m

2. Nazwa i adres Inwestora

Gmina Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1

05-816 Michatowice
3. Podstawa opracowania
= zlecenie Inwestora
= aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
= uzgodnienia branzowe
= uzgodnienia z wiascicielami dziatek
= obowigzujgce normy i przepisy
4. Istniejace zagospodarowanie terenu
Na terenie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura techniczna:
= sie¢ wodociggowa
= sjec teletechniczna
= sjeé energetyczna nadziemna i podziemna
= sjeé drég komunikacyjnych.

5. Przeznaczenie i zakres zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania jest projekt sieci wodociggowej . Projekt obejmuje obszar zabudowy w ul.
Migdatowej, Targowe] i Klonowej w Opacz Kolonia

Zakres rzeczowy robdt objety projektem:

rurociagi PE o $rednicy 110 mm L=504,13 m.
Zasuwy wodociggowe 2 kpl.
Hydranty nadziemne (kpl z zasuwg i tréjnikiem) 2 kpl.

Hydranty podziemny (kpl z zasuwa i tréjnikiem) 3 kpl.



6. Informacje majgce wptyw na uzasadnione interesy osdb trzecich

Projektowane obiekty zostaty usytuowane w pasie drogowym drogi gminnej, powiatowej oraz
wtlasnosci skarbu panstwa. Na powyzsze usytuowanie uzyskano zgody wtfascicieli dziatek, nie
naruszajac intereséw osob trzecich.

7. Informacje dotyczgce lokalizacji inwestycji

Dziatki, na ktdrych realizowana bedzie projektowana inwestycja, nie sg objete wpisem do rejestru
zabytkow, nie sg zlokalizowane na terenie gérniczym oraz nie podlegaja ochronie na podstawie
ustalen planu miejscowego. Roboty budowlane nie beda prowadzone przy obiektach wpisanych do
rejestru zabytkéw. Inwestycja jest zgodna z planem miejscowym

8. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego oraz nie
bedzie mie¢ ujemnego wpltywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego, a takze na jego otoczenie.

Budowa nie powoduje koniecznosci wycinki drzew, nie przewiduje przejs¢ pod ciekiem wodnym. Na
terenie inwestycji wystepujg rurociggi drenarskie, jednak projektowane urzadzenia nie beda
kolidowac z istniejgcymi rurociggami.

Opracowanie ,,Oceny oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze” nie jest wymagane.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

9. Informacja o obszarze oddziatywania

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego — projektowana sie¢ wodociggowej oddziatywane
tylko w obrebie dziatek, przez ktdre przechodzi - nie wptywa na tereny sasiednie. Projektowane urzgdzenia,
wprowadzg ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w strefie kontrolowanej po ok. 1m od osi rurociggow (

w tej strefie nie bedzie mozna wznosi¢ nowej zabudowy).

W strefie kontrolowanej operator sieci winien kontrolowaé wszelkie dziatania, ktére mogtyby spowodowad
uszkodzenie wodociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkdéw, urzadzaé sktadoéw i
magazyndw, sadzi¢ drzew, oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci
kanalizacji podczas jego eksploatacji.

Obszar oddziatywania obiektu lezy w granicach dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja.

Mgr inz. Bogumit Koziarski

Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16

Do projektowania i kierowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Mgr inz. Dariusz Piekarski

Uprawnienia nr Lop/0537/P00s/07

Do projektowania i kierowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



Koluszki 03/10/2022

10. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.

1333). — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIECI WODOCIAGOWE)

Dziatka nr 269/3,307,716/56,716/40,716/42,716/44,716/46,716/48,716/50,716/52,
716/54,717/27,717/29,717/31,717/33,717/35,717/37,717/9 obreb nr 0008,
Dziatka nr 210/1,192/6 obreb nr 0009
Gmina Michatowice
Miejscowos¢ Opacz Kolonia, ul. Migdatowa, Klonowa, Targowa

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Imie i Nazwisko: mgr inz. Bogumit Koziarski

Uprawnienia nr: LOD/2962/PWBS/16

Cztonek Izby: tédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

(20 Te [ o] £ UPR
Projektant sprawdzajacy:
Imie i Nazwisko: mgr inz. Dariusz Piekarski
Uprawnienia nr: LOD/0537/PO0OS/07
Cztonek lzby: tédzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Podpis: .cooeeiieeeeee e,



tédzka Okrggewa
I1zba inZynierdw Budownictwa
91426 Lod4, ul. Péocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 L. .
NTP 725-1849-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.

L6dzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/2962/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. :
Dz. U z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péén. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Loédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Bogumil Koziarski

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 10 pazdziernika 1974 r. w Rawie Mazowieckiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2962/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W 2zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz, Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skitadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska /’




Pan Bogumit Koziarski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementoéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tdmasz Kluska e

Otrzymuja:

1. Bogumit Koziarski

Swiniokierz Dworski 12

97-226 Zelechlinek;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

i L By



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-PJG-AYS-VIS *

Pan Bogumit KOZIARSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0063/18

adres zamieszkania m. Swiniokierz Dworski 12, 97-226 Zelechlinek

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

\/ R



91-425 L6ds, ul. Pélnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 4d+
NIP 725.18-49-050, REGON 473043690 _ E6d2, 23 correoa 2007,
L6dzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

-OKK/2740/387/07
sygn. akt. KK/D/7131/537/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6in. ym.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,

art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pke | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
" (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 12 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2005 r. nr 96
poz 817), w zwiazku z § 28 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst Jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98
poz 1071 z p6in. ym.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Dariuszowi Piekarskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 8 stycznia 1976 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/0537/POOS/07

_ do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjunej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegGlowy zakres uprawniefi jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 17 lutego 2006 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwal ifikacyjnego oraz z przeprowadzonego

egzaminu stwierdzita, ze Pan Dariusz Piekarski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. :

Majac powyzsze ma uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji. )
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. ZA ZQODNOSC
Z ORYGINALEM
Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 7 '
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

- Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

V (
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOTIB M
mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

122 do projektowania bez ograniczed
w spec. instalacyjnej w zakresie siedi, instatacjt !
urzadzed ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych



-

Pan Dariusz Piekarski jest upowazniony do: %

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe

i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia ML

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia MI;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickt6w budowlanych zgodnie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

2)
3

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

PncMnicmcy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /Z % Mé/’”
mgr inz. Zbigniew Cichofiski

./
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ z
mgr inz. Jan Gatazka K/ 2

Otrzymuja:

1. Dariusz Piekarski -

Rokiciny Kol. ul. Bema 1 C

97-221 Rokiciny;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

P

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

dn.

mgr inz. Dariusz Piekarski
upr. Nr LOD/0537/POOS/07
do projektowania bez ograniczeft
w spec. Instalacyjne] w zakresie sied, instalacjfi
urzadzed clepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych [ kanalizacyjnych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YEZ-2BZ-BZK *

Pan Dariusz PIEKARSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/8057/07

adres zamieszkania Rokiciny - Kolonia ul. Reymonta 14A, 97-221 Rokiciny

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

11



~SANMAT”
USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - .
Ul. Zeliwna 38, 95-040 Koluszki
TEL. 731324342 e-mail: sanmatuslugi@gmail.com
Gmina Michatowice
INWESTOR Reguty, Aleja Powstancéw Warszawy 1

05-816 Michatowice

NAZWA ZAMIERZENIA

Budowa sieci wodociggowej

OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO
Dziatka nr
269/3,307,716/56,716/40,716/42,716/44,716/46,716/48,716/50,716/52,
716/54,717/27,717/29,717/31,717/33,717/35,717/37,717/9 obreb nr 0008,
ADRES Dziatka nr 210/1,192/6 obreb nr 0009

Gmina Michatowice
Miejscowos¢ Opacz Kolonia, ul. Migdatowa, Klonowa, Targowa

Obiekt budowlany kategorii XXVI — sfeci wodociggowe i kanalizacyjne

BRANZA SANITRARNA

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

BRANZA Instalacje sanitarne - specjalnos$¢ wodociggowa

DATA 03.11.2022

FAZA Projekt Architektoniczno — Budowlany
Mgr inz. Bogumit Koziarski

PROJEKTANT

Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16

Mgr inz. Dariusz Piekarski
Uprawnienia nr LOD/0537/PO0S/07




Spis zawartosci opracowania:

1. INfOrmMacie POUASTAWOWE......ccociiiiee e et e e e e st e e e e et e e e e eeastaeesesnnaeeeeensaeeeennsenes 3
2. Oddziatywanie na Srodowisko PrzyrodniCze .......c..ueeeeecuiiie e i e e e ara e e e 3
3. Podstawowe dane techniczne i opis zastosowanych materiatdw..........ccccvveeeeiiiee e, 3
Y [ ToR VYo Te [o Tol - T ={o 1V V- [P TRURPII 4
Obliczenie zapotrzebOWaNia WOTY........coccuiiiiiiiiiieecriiiee ettt e s e e s sbre e e s s sbaeeesssabeeeessareeeesnsseeeean 4
5. Skrzyzowanie z podziemnym UZBrojENIEM .........uviiiiieei e 8
6. Opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektU........cceeiiiieciiiiieiii e, 9
A VAL YAV E oo (=T [ 11V/ol  H SRR 9
8. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. ......cccceeevvvveeeenineennn. 11

C. Czes¢ Rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 2 Profil podtuzny sieCi WOOCIGEOWE].......ccuuiiiuiiiiriiririireee e e e ee e e 12
N3 SChEMAL WIGCZENIA. .ot e s te e s e et et e e e e s nnnes 13
Nr4 Schemat bIOKOW OPOrOWYCH.......cuiiiieece ettt 14
N5 SCheMAt NYAIantU ...cocceeceeicce e ettt e s et et e s e e nnanes 15
NI 6 SChEMAL NYATANTU oo st e e e e e s s e ae e e e e e nns 26



B. Czesc opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Informacje podstawowe

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociggowej

YV V V V

Zakres projektu objety zgtoszeniem budowy obejmuje dziatka Dziatka nr
269/3,307,716/56,716/40,716/42,716/44,716/46,716/48,716/50,716/52,
716/54,717/27,717/29,717/31,717/33,717/35,717/37,717/9 obreb nr 0008,
Dziatka nr 210/1,192/6 obreb nr 0009
Gmina Michatowice
Miejscowos$¢ Opacz Kolonia, ul. Migdatowa, Klonowa, Targowa

2. Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze

Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego w zakresie
woéd powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, swiata zwierzat
i roslin, krajobrazu i powietrza.

Budowa przewoddéw kanalizacyjnych i wodociggowych nie stanowi¢ bedzie przyczyny dla usuwania
istniejgcego drzewostanu i nie bedzie wymagane jego zabezpieczanie. Po zakonczeniu inwestycji
wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych zostang
doprowadzone do stanu pierwotnego.

Budowa nie przewiduje przejs¢ pod ciekiem wodnym. Wystepuja rurociagi sieci drenarskich lecz nie
wystepujg urzagdzenia melioracji wodnej.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne po ich wykonaniu poddane bedg prébie szczelnosci, ktére
gwarantuja, ze przewody bedg szczelne i nie bedzie nastepowac infiltracja wody gruntowe;. .
Zachowanie strefy ochronnej oraz materiatdow dopuszczonych do powszechnego uzytkowania
pozwoli na utrzymanie witasciwego stanu technicznego. Obiekty zaprojektowano tak aby spetniaty
podstawowe wymagania w zakresie: bezpieczerstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oraz oszczednosci energii. Obiekty bedg spetniaty
warunki uzytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywawac na srodowisko,

» Inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na obszar Natura
2000.

3. Podstawowe dane techniczne i opis zastosowanych materiatow

Sieci wodociggowa transportowac bedzie wode do celéw bytowo — gospodarczych

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE o $rednicy 110 mm

Sie¢ wodociggowa wyposazona bedzie w hydranty nadziemne i podziemne

Potgczenia rur PE bedy wykonywane za pomocg zgrzewania doczotowego. Ksztattkii ztgczki
powinny by¢ wykonane z materiatu PE100, i powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1555-1 i
1555-3.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej muszg posiadaé stosowne atesty i
aprobaty technicznie



4. Sie¢ wodociggowa

Obliczenie zapotrzebowania wody

Na dziatkach, sgsiadujgcych z droga, w przysztosci powstang budynki mieszkalne, Analizujgc sgsiednie
dziatki, przewiduje sie zabudowe dla 31 dziatek. Dla tylu budynkéw zostang przeprowadzone
obliczenia.

Do kazdej z posesji zostanie doprowadzona woda do celéow bytowo-gospodarczych.

Ponizej przeprowadzono obliczenia dla jednego budynku, po czym wyniki podano w przeliczeniu na
caty odcinek sieci (czyli 31 budynkdéw)

Wielkos¢ zapotrzebowania dobowego maksymalnego i sSredniego oraz maksymalnego godzinowego
dla jednego mieszkania:

Wspodtczynniki nieréwnomiernosci:

wspofczynnik nierownomiernosci dobowej- N, = 1,40
wspofczynnik nieréwnomiernosci godzinowej- N, = 2,75
Zapotrzebowanie dobowe Srednie:

@ ,:.-Srednie dzienne zapotrzebowanie na wode okreslono na podstawie ,,Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody” na
poziomie 90dm?®/dna jednego mieszkarica. W przeliczeniu na 4 mieszkancéw $rednie dziennie
zapotrzebowanie na wode wyniesie:@, .. = 360dm?®/d za$ $rednie miesieczne zapotrzebowanie na
wode: @z, = 11m?*/m — ¢
W przeliczeniu na 31 budynkdéw otrzymujemy:

e $rednie dzienne zapotrzebowanie na wode: EQq¢r = 6,48 m3/ d

e S$rednie miesieczne zapotrzebowanie na wode: EQmg = 194,40 m3/ msc Zapotrzebowanie
dobowe maksymalne:

Qamax = Na X Qazr

Qdmx = Ng X Qq¢r=1,4 x 6,48 m3 =9,07 m3
Zapotrzebowanie dobowe maksymalne wynosi 9,07 m3/d.
Zapotrzebowanie godzinowe maksymalne:

Qnmazx = N X Qrer

Qnh¢r = Qdem/24 =9,07 m3 / 24 =0,38 m3/h

Qhmax= Nh X Qngr = 2,75 x 0,38 m3 = 1,45 m3/h

W kazdym budynku zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg
normy PN-92/B-01706:

W kazdym budynku zainstalowane beda nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg
normy PN-92/B-01706:

e bateria zlewozmywakowa szt. 1 x qn=0,14 dm3/s =0,14 dm3/s
e bateria umywalkowa szt. 2 x qn=0,14 dm3/s =0,28 dm3/s
e bateria wannowa szt. 1 x qn=0,30 dm3/s =0,30 dm3/s
e bateria natryskowa szt. 1 x qn=0,30 dm3/s =0,30 dm3/s
e zmywarka szt. 1 x qn=0,25 dm3/s =0,25 dm3/s



e pralka automatyczna szt. 1 x qn=0,25 dm3/s =0,25 dm3/s
e ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 xqn=0,13 dm3/s =0,13 dm3/s

Iqn=1,73dm3/s
Przeptyw obliczeniowy wyniesie:

g = 0,682 X (£q,)%* — 0,14[dm?/s] = 0,682 x (1,73[dm?® /s])*** — 0,14[dm? /5]
= 0,73[dm? /5]

Dla 31 mieszkan przeplyw obliczeniowy wyniesie:
Q= 0,682 x (Eqn)®*-0,14 [dm3/s] = 0,682 x (31 x 1,73 [dm3 / s])**-0,14 [dm?/s] = 3,95 [dm3 / s])

Do budynkéw zostanie doprowadzona woda do celéw bytowo-gospodarczych.
Niezbedne ci$nienie wody w wodociggu dla zasilania jednej poses;ji:
-réznica wysokosci: 8,00 m. st. w.

-strata cisnienia na wodomierzu (wodomierz Dn20 o Q3 mniejszym badZ réownym 4- wodomierz

Strata cinienia

mbar  kPa 4;57 W »
1000+ 100 Ll S
500 + 50
1001 10 1/ A
50+ &
01 1
5+ 05 -
14 o1 L4 .
0,1 1 10 m'h
,Js4”): Dla przeptywu 2,5 m3/h: 2,50 m. st. w.
-straty na zaworze antyskazeniowym (Danfoss EA 251) 0,50 m. st. w.
-straty liniowe: 0,005 m st. w.
-minimalne ci$nienie na punkcie czerpalnym w najwyzszym miejscu: 10,00 m. st. w.
RAZEM: =21,00m st. w.

Dla wszystkich 31 budynkdw, przeptyw obliczeniowy wyniesie tacznie 3,95 dm3/s. Dodatkowo, do
celéw ppoz. przyjeto hydrant DN8O o przeptywie 10dm?3/s. Razem, przeptyw wyniesie 13,95 dm3/s.

Dla powyzszego przeptywu przyjeto sie¢ PEHD110, PE100, SDR17, PN10. Predkos¢ przeptywu wody dla
danego przeptywu (3,95 dm3/s) wyniesie 0,18 m/s.

Dobor srednic rurociggow

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2019r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030) §9 ust. 7
pkt. 4 $rednica rozbudowywanego wodociggu powinna by¢ nie mniejsza niz DN80 (w odniesieniu do rurociggu
stalowego). Projektuje sie wodociag z rur PE 100HD @110 x 6,60 Analiza zgodno$ci Srednicy:

— $rednica wewnetrzna rurociggu stalowego DN80 - @88,9x4,05 — @wew = 80,8 mm
— $rednica wewnetrzna wodociggu PE 100 - @110x6,60 — @wew = 98,80 mm > 80,8 mm.



Wykonanie sieci wodociggowej

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PE 100 SDR 17,60 . W punkcie
»WL1 i WL2” oznaczonym na profilu podtuznym dokona¢ wilaczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej fi 225 mm.

Podtaczenie projektowanego przewodu PE 100 SDR 17,6 110 mm z istniejacg siecig nalezy wykonac
za pomoca opaski siodtowej i zasuwy kotnierzowe;j..

Z zasuw wyprowadzona bedzie obudowa, zakonczona skrzynkg uliczng. Zasuwy oznakowane bedg za
pomoca tabliczki informacyjnej a sie¢ oznakowane na catej dlugosci tasma lokalizacyjno-
ostrzegawczg z wkladkg stalowg o grubosci 200mm. Tasme¢ prowadzi¢ na wysoko$ci 20cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

Sie¢ wykonana bedzie zgodnie ze spadkami podanymi na rysunkach, ponizej strefy przemarzania.
Nalezy wykonac¢ jg na podsypce piaskowej grubosci 10cm, nastepnie po utozeniu obsypaé piaskiem gr.
20cm.

Wymagania dotyczace zasuw:
e cis$nienie nominalne PN16
e gladki przelot bez gniazda
e Kklin - zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtoka z gumy EPDM
e Kkorpus i pokrywa wykonane z zeliwa GGG-50
* wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
e kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2

e zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz poprzez pokrywanie farbg epoksydowa
nanoszong elaktrostatycznie

W celu zabezpieczenia p. pozarowego oraz umozliwienia okresowego plukania sieci, zaprojektowano
hydranty DN80 naziemne i podziemne. Przed hydrantem nalezy montowaé zasuwe odcinajaca
oddzielong od hydrantéow kro¢cami dystansowymi, zeliwnymi, dwukotnierzowymi FF, Dn-80, L=500
mm.

Hydrant nalezy posadawia¢ na kolanach stopowych w obsypce zwirowe, otulinie z korpusu PE — HD i
wiokniny wykonanej z polipropylenu i zabezpieczy¢ przed uderzeniami wodnymi — blokami
oporowymi.

Hydrant wykona¢ zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074.
Nalezy zabudowac¢ hydrant spetniajacy nastepujace warunki:
—wyposazenie w przytacze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2,

—zabezpieczenie powierzchni antykorozyjne farba epoksydowa nanoszong -elektrostatycznie z
dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV

—korpus gorny i komora zaworowa w wykonaniu z zeliwa szarego GG25,

—kolumna w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego typ GGG400
—trzpien ze stali nierdzewnej;

- stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo sferoidalne typu GGG 400

—zamkniecie hydrantu przez ttok (nawulkanizowany guma EPDM o twardosci 70Sh)
wspoOltpracujacy z tuleja prowadzaca;

—odwodnienie hydrantu po catkowitym zamknigciu hydrantu, przy ci$nieniu 0,2 MPa



—wydajnos¢ 10 I/s zgodnie z normg PN-B-02863

Sie¢ wodociggowa nalezy zglosi¢ do odbioru w spotce wodociggowej oraz do powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

Sie¢ wodociagowa wykonana jako spinka dwéch istniejacych wodociagow. Ze wzgledu na brak
zgody zarzadcy drogi na lokalizacje wszystkich hydrantow naziemnych w pasie drogowym,
zastosowano 2 hydranty naziemne oraz 3 hydaranty podziemne.

Dobor blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé pod zasuwami, trjnikami i hydrantem. Blok oporowy powinien by
tak ustawiony, aby swojg tylng Sciang opierat si¢ 0 grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej -do rzednej
spodu bloku -wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-
81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ do rzednej wierzchu bloku od strony
przewodu wodociggowego.

Zgodnie z normg BN-81/9192-04, przy $rednicy sieci 160 mm, zaglebieniu 1,80m i gruncie spoistym,
typ doboru blokéw to IIF. Wymiary dla tego bloku wynosza:

e h=0,65m
e 1=0,75m
e b=0,27m
e b1=0,10m
e 3=0,20m

Rrut aksenometryczny

fmm—————

e obj. okoto 0,101m?



Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Zamontowany przewdd wodociggowy przed wtaczeniem do czynnej sieci nalezy poddaé probie
hydraulicznej na cisnienie 1MPa zgodnie z normg PN-70/B-107/5. Po zakonczeniu budowy sieci i
uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy dokonac jej ptukania uzywajac czystej wody
oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje. Wode do ptukania sieci pobra¢ z najblizszego hydrantu . Wody
poptuczne pobrac¢ z hydrantu na koricu sieci, odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacyjnej . Wykona¢
10-cio krotne ptukanie przewodu za pomocga roztworu NaCLO 14,5%. llo$¢ wod poptucznych wynosi
18 m3 wody.

Po wykonaniu dezynfekcji i ptukaniu nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizykochemicznej i
bakteriologicznej w celu sprawdzenia przydatnosci wody do picia. Przed oddaniem do eksploatacji
sieci woda czerpalna z niego winna odpowiada¢ warunkom okres$lonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19.11.2002 (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby zasypywaé uktadajgc warstwe ochronng o grubosci 20 cm
ponad wierzch rury, utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawczg z PE z tasmg ze stali nierdzewnej o
szerokosci 200mm z odpowiednim wyprowadzeniem tasmy do skrzynek i zasuw, a nastepnie
zasypywac gruntem rodzimym z zageszczaniem co 30 cm ubijakiem pneumatycznym do przewidzianej
rzednej terenu. Nadmiar gruntu wywiesé, a teren doprowadzi¢ do stanu sprzed robét.

Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowg prowadzone wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej BN-83/8836-02 oraz normie PN-81/B-8725.

Wykopy (komory odbiorcze, startowa, hydranty) przewidziano jako waskoprzestrzenne realizowane
mechanicznie koparka ale w miejscach wigczenia do projektowanej sieci wodociggowej wykop nalezy
realizowac recznie, jako waskoprzestrzenny z petnym szalowaniem $cian z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci aby nie dopusci¢ do uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Podsypke z piasku
o grubosci 10cm na ktérej zostanie utozony wodociagg nalezy wykonaé z materiatu nie zmrozonego,
bez ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Obsypke wykonac z piasku ubijajgc warstwami co
10 do 20cm w zaleznosci od stosowanego sposobu zageszczenia, rownolegle po obu stronach rury.
Stopien zageszczenia obsybki- warstwami co 25cm z mechanicznym zageszczeniem, powinien wynosié
l4=1,00.

Rury w kielichach wycofa¢ o 1 cm (10 mm) od zera w celu kompensacji wodociggu.
W razie koniecznosci zatozy¢ osuszanie wykopow za pomocg igtofiltréw.

Przejscia pod pasem drogowym ul. Energetykdw wykonaé metodg przewiertu w rurze ostonowe;.

Zabezpieczenie robot

W trakcie realizacji robdt nalezy zapewni¢ stosowne warunki BHP zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi. Wszystkie napotkane przewody i urzadzenia podziemne napotkane na trasie wykopu
projektowanych sieci, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ w
sposob zapewniajgcy ich prawidtowe dziatanie. Powyisze czynnosci wykonaé¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestoréw poszczegdlnych urzgdzen.

5. Skrzyzowanie z podziemnym uzbrojeniem

WSszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w

razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje



Na skrzyzowaniach kolektora z istniejgcymi przewodami energetycznymi i telefonicznymi prace
ziemne wykonywac recznie, zgodnie z norma PN-76/E-05125 - kable elektryczne ostoni¢ dwudzielnymi
rurami ochronnymi.

O zamiarze przystgpienia do robot ziemnych Wykonawca winien powiadomic instytucje

zarzgdzajgce sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie i zblizonego do

projektowanych przewoddéw. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem ich przedstawicieli

zgodnie z warunkami okreslonymi w opinii ZUD.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przebiegaé beda wzdtuz drdg nalezy przewidzie¢

barierki o wysokosci 1,2 m, w nocy o$wietlone, mostki i ktadki dla pieszych.

Zajety pod realizacje kanalizacji pas drogowy powinien by¢ oznakowany zgodnie z projektem
organizacji ruchu.

6. Opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu

W rejonie projektowanych robdt w trakcie prac wiertniczych stwierdzono wystepowanie gruntow
piaszczystych i glin piaszczystych ktére mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowo-wodnych. W
obszarze wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych jedynie
wilgotne piaski. W tych przewarstwieniach mogg okresowo w okresie wczesnej wiosny wystepowad
podsigki, jednak przewarstwienia te z uwagi na ograniczone rozprzestrzenianie i wzajemne
odizolowanie nie mogg by¢ okreslane jako warstwa wodonosna. W zwigzku z powyzszym, ze roboty
budowlane nie wychodzg poza dziatki na ktérych jest realizowana inwestycja nie zachodzi koniecznos¢

ustalenia zasiegu leja depresji i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie wykonanego

opracowania geologicznego inwestycje mozna zaliczyé do | kategorii geotechnicznej.

7. Wykaz wspotrzednych

Punkt X Y

WL 5782305.6254 7493171.1730
TR1 5782301.8774 7493192.8360
HN1 5782300.7978 7493192.6014
W1 5782298.0306 7493215.0706
W2 5782295.7643 7493215.2819
W3 5782289.5782 7493264.7079
TR2 5782287.1475 7493264.3991
HP1 5782287.1799 7493263.8634
w4 5782273.1523 7493262.2366
W5 5782260.2919 7493260.2245
w6 5782259.9917 7493259.5071
W7 5782257.5132 7493259.0955
w8 5782256.7312 7493259.6492
W9 5782254.9098 7493259.3745
W10 5782226.0280 7493254.9126

W11

5782196.2398

7493250.1368



TR3

HP2

W12
W13
Wi4
W15
W16
W17
W18
W19
W20
TR4

HP3

W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
TR5

HN2
W29
W30
W31
W32
WL2

5782182.6134
5782182.7150
5782166.8202
5782137.0358
5782113.7510
5782113.5839
5782110.8420
7493236.3719
5782107.4980
5782077.7642
5782048.2758
5782034.0190
5782034.1412
5782021.3356
5781989.0289
5781972.6226
5781972.2945
5781970.3935
5781970.1919
5781959.7321
5781948.7487
5781939.7959
5781938.7410
5781932.6490
5781925.2981
5781919.1729
5781910.8069

5781892.8318

7493248.3648
7493247.8388
7493245.3093
7493240.6541
7493236.9735
7493236.3689
7493235.8943
7493236.3719
7493235.8294
7493230.9824
7493226.1979
7493224.2364
7493223.7839
7493221.9492
7493216.8860
7493214.2212
7493214.4710
7493214.1718
7493213.8285
7493211.9547
7493208.0074
7493202.4330
7493204.2075
7493198.0349
7493194.0183
7493190.8371
7493187.6125

7493184.5593
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Koluszki 03/10/2022

8. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.

1333). — Prawo Budowlane oswiadczamy, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SIECI WODOCIAGOWEJ
Dziatka nr 269/3,307,716/56,716/40,716/42,716/44,716/46,716/48,716/50,716/52,
716/54,717/27,717/29,717/31,717/33,717/35,717/37,717/9 obreb nr 0008,
Dziatka nr 210/1,192/6 obreb nr 0009
Gmina Michatowice
Miejscowos¢ Opacz Kolonia, ul. Migdatowa, Klonowa, Targowa

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Imie i Nazwisko: mgr inz. Bogumit Koziarski

Uprawnienia nr: LOD/2962/PWBS/16

Cztonek lIzby: tédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

POdPIS: .oooeetiiirreeeeeeee e,
Projektant sprawdzajacy:
Imie i Nazwisko: mgr inz. Dariusz Piekarski
Uprawnienia nr: LOD/0537/PO0S/07
Cztonek lzby: tédzka Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
Podpis: .ccooeeiiiieeee e,
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA

~SANMAT”

USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Ul. Zeliwna 38, 95-040 Koluszki
TEL. 731324342 e-mail: sanmatuslugi@gmail.com

Gmina Michatowice
Reguty, Aleja Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Budowa sieci wodociggowej

OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO
Dziatka nr
269/3,307,716/56,716/40,716/42,716/44,716/46,716/48,716/50,716/52,
716/54,717/27,717/29,717/31,717/33,717/35,717/37,717/9 obreb nr 0008,
Dziatka nr 210/1,192/6 obreb nr 0009
ADRES Gmina Michatowice

Miejscowos¢ Opacz Kolonia, ul. Migdatowa, Klonowa, Targowa

Obiekt budowlany kategorii XXVI — sieci wodociggowe i kanalizacyjne

BRANZA SANITRARNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA

D. Zataczniki......coceerueerueene

BRANZA Instalacje sanitarne - specjalnos$¢ wodociggowa
DATA 03.11.2022
FAZA ZALACZNIKI

Mgr inz. Bogumit Koziarski
PROJEKTANT

Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16

Mgr inz. Dariusz Piekarski
Uprawnienia nr LOD/0537/PO0S/07
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

~SANMAT”

USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Ul. Zeliwna 38, 95-040 Koluszki
TEL. 731324342 e-mail: sanmatuslugi@gmail.com

INWESTOR

Gmina Michatowice
Reguty, Aleja Powstarncow Warszawy 1
05-816 Michatowice

NAZWA ZAMIERZENIA

Budowa sieci wodociggowej

OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO
Dziatka nr
269/3,307,716/56,716/40,716/42,716/44,716/46,716/48,716/50,716/52,
716/54,717/27,717/29,717/31,717/33,717/35,717/37,717/9 obreb nr 0008,
Dziatka nr 210/1,192/6 obreb nr 0009
ADRES Gmina Michatowice

Miejscowos$é Opacz Kolonia, ul. Migdatowa, Klonowa, Targowa

Obiekt budowlany kategorii XXVI — sfeci wodociggowe i kanalizacyjne

BRANZA SANITRARNA

BRANZA Instalacje sanitarne - specjalnos$¢ wodociggowa
DATA 03.11.2022
FAZA Informacja BIOZ

Mgr inz. Bogumit Koziarski
PROJEKTANT

Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA

Mgr inz. Dariusz Piekarski
Uprawnienia nr LOD/0537/PO0S/07




Prace objete projektem bedg wykonywane w czasie krotszym niz 30 dni roboczych przez mniej niz
20 pracownikéw, a pracochtonno$¢ nie bedzie przekraczata 500 osobodni. Jednoczesnie charakter,
organizacja i miejsce prowadzenia robdt nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania

INFORMACIJA O PLANIE BIOZ

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W oparciu o §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
stwierdza sie, ze zakres robét budowlanych objetych projektem nie jest wymieniony jako wymagajacy

sporzadzenia planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku powyzszym, zgodnie z Art. 21a ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy nie
jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ".
ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje budowe wodociggowej i kanalizacyjnej
KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy

Wytyczenie trasy

Roboty ziemne — wykopy

Roboty montazowe

Roboty ziemne — zasypywanie i zageszczanie

Roboty odtworzeniowe nawierzchni asfaltowych i betonowych

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

sie¢ wodociggowa (obiekt podziemny)
kanalizacja sanitarna (obiekt podziemny)
kable teletechniczne (obiekt podziemny)
kable energetyczne (obiekt podziemny)
ciggi komunikacyjne asfaltowe

OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACII LUB ROZBIORCE

Na placu budowy nie ma obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu, brak wykonania zejscia do wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e poparzenie lub zgniecenie konczyny (wynikajgce z nieostroznosci przy pracach zgrzewczych)

e porazenie prgdem elektrycznym (wynikajgce z nieostroznosci przy prowadzeniu prac przy
skrzyzowaniach z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi)



e wybuch lub pozar (wynikajace z nieostroznosci przy prowadzeniu prac przy skrzyzowaniach
Z siecig gazowa)

e wynikajgce z nieoznakowania placu budowy

e wynikajgce z przebywania oséb nieupowaznionych i niezatrudnionych na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn iurzadzen

technicznych:

e pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

e poparzenie lub zgniecenie konczyny, wynikajace z nieostroznosci przy pracach zgrzewczych

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié zagrozenia moggace wystgpi¢ w czasie prowadzenia
prac budowlanych, oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

e szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

WSKAZANIE CZYNNOSCI ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy

e dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, atakze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.



Na podstawie:

o O O O

©)

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez  stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Mgr inz. Bogumit Koziarski

Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16

Do projektowania i kierowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Mgr inz. Dariusz Piekarski

Uprawnienia nr LOD/0537/P00S/07

Do projektowania i kierowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Betonowe bloki oporowe dla tréjnikéw, zasuw PE
an 0R— Wyszczgdinienie Srednica zewnetrzna rur PE
W77 7% humm 63 110 160 250
77 Typ | P przy 1,0 MPa KG=981 N| 468 1425 3005 | 9962
o oA
NN, ‘
.0 0N Wi=0,0¢ MPa | 1170 3565 | 7538 | 14900
2 HH o ’
APCAR F [on?)| W2=010 WPa | 468 1425 3015 | 592
W3=0,20 MPa | 234 73 508 | 2980
R 562 2006 | 4264 | 8432
KG=9,81 N
OBETONOWANIE ZASUWY KOLNIERZOWEJ Wi=0,04 MPa | 1655 5038 10660 | 21078
<o | W2=0,10 MPa | 662 2006 | 4264 | 8432
F [em?]
W3=0,20 MPa | 331 008 | 2132 076
R 58 1091 2308 | 4563
4 kG=9,81 N
: WI=0,04 MPa | 895 2728 | 5770 | 11408
\ ] <o o[ W2=000WPo | 358 | 1091 | 2308 | 4563
i ] F [em’]
W3=0,20 MPo | 179 545 54 | 2262
R 742 138 1561 3086
KG=9,81 N
Wi=0,04 MPa | 605 1845 | 3903 | 7715
< o8 [ W2=010 WPo | 242 738 561 | 3086
F [em?]
W3=0,20 MPa | 121 368 781 1543
R 79 544 151 275
KG=9,81 N
Wi=0,04 MPa | 448 360 | 2878 | 5678
< w2
27| W2=0,0 MPa | 179 544 54 2275
BETONOWANIE OPASKI POLACZENIA BLOK OPOROWY BETONOWY POD HYDRANT F [om’]
W3=0,20 MPa | 90 272 576 1138
R KG=9,81] 90 275 578 142
5. N
Wi=0,04 MPa | 225 669 445 | 285
< =11
 [on?]| WE=OTO WP [ 90 273 576 42
Wi=0,20 WPa | 45 137 289 571
N7,
oK 7.0
- //////// ///////
. = 7.7 ///////
5 N A7 577 .
SNDNZNONPNND % //////// 7] // ///// A N N NN
A AP IR OZNACZENIA

BETONOWY BLOK OPOROWY DLA ZASUWY KOtNIERZOWEJ

P - sita parcia na $cianki rury przy cisnieniu wewnetrznym 1,0 MPa w rurze ostonowej

R - sita parcia na $cianki rury przy cisnieniu wewnetrznym 1,0 MPa w miejscu zatamania trasy przewodu
W1, W2, W3 - dopuszczalne naprezenie w gruncie rodzimym

F - powierzchnia styku bloku oporowego

o - kat trasy w miejscu tuku lub kolana

SANMAT USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI
95-040 Koluszki, ul. Zeliwna 38
Data Imie i nazwisko Podpis Obiekt: "Budowa sieci wodociggowej "

Projektant  10/2022 mgr inz. Bogumit Koziarski

LOD/2962/PWBS/16 —

Ulica Migdatowa, Targowa, Klonowa

Asystent proj.|10/2022| inz. Mateusz Koziarski m. Opacz Kolonia
Sprawdzit  (1ojp0zg| MO e Danusz Plekarsk ;&u;g:t blokéw oporowych

LOD/0537/PO0S/07
Skala 1:10 Stadium: projekt budowlahy Nrrys. 4.0




skrzynka uliczna do zasuw
z ptytg podktadowg

wypetnienie
chudym betonem

grunt rodzimy lub
piasek zageszczony

kolumna dolna hydrantu

wypetnienie otoczakami

uszczelka DN8Q
otulina odwadniajaca

obsypka zwirowa
100x100x100 cm, gr.0-31,5mm
wg PN-B-11111-1996.

tuk kotnierzowy 90°

ze stopkg DN80 min. 800 /

1000

plyta betonowa

uszczelka DN80O

prostka zeliwna dwukotnierzowa
FF DN80 , L=500mm
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1. Hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80.

3. Krdciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80
L=800mm.

3.1 Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80
L=200mm.

4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim
uszczelnieniem klina.

5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

6.1 Skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego DN8O.
7. Tréjnik redukcyjny kotnierzowy Zeliwny - wg schematu ZH i TR
8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1 Plyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantow.

9.2 Opaska betonowa.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem

z geowtokniny 200mm/m2.

12. Tuleja kotnierzowa PE160 z luznym kotnierzem stalowym
DN160 (zamiennie tgcznik rurowo-kotnierzowy)

13. Potgczenie zgrzewane doczotowo z istn. siecig PE100 @160

PN10
WIDOK Z
GORY UWAGI
1. Wszystkie ksztattki i armatura z Zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowg

powtokg epoksydowg o grubosci min. 250 pm.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000
(opcja).

3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ foli¢ PVC gr.
2mm.

4. Producent armatury i urzgdzen: Fabryka Armatury Hawle
Spotka z o.0.

5. Wykorzystano bloki rysunkowe z biblioteki DWG firmy Hawle:
www.hawle.pl
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