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Warszawa, 08.03.2023 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu architektoniczno -
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

My, nizej podpisani — mgr inz. Sebastian Wojcieski, uprawnienia bud. Nr ew.
MAZ/1005/PWBS/19 oraz inz. Jan Wojcieski, uprawnienia bud. Nr ew. St-596/86
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z2021 r. poz. 2351),
zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy,

oswiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy inwestycji p.n.:
~Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Bodycha i w drodze dojazdowej do ulicy
Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gm. Michatowice”.

Inwestor:

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegblowego zakresu
i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wlasnor¢cznymi podpisami
prawdziwos¢ zlozonego oSwiadczenia.

Sprawdzajgcy Projektant
inz. Jan Wojcieski mgr inZ. Sebastian Wojcieski
inz. Jan Wojcieski mgr inz. Se@tian Wojcieski
Upr. bud. do proj. bez ograniczen bez ogrgr?i; ?rlidvvdspé)cr%}ivn‘okfe'(: rOtbll inej
il g zen v jalnosci instalacyjne
ikier. Fob- qu- V_V_bUd- 0599 f‘ZYCZ”‘VCh w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciep!nycjh,
w specjalnosci instal. inzynieryjnej wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

w zakresie sieci sanitarnych Nr St-596/86 i kanalizacyjnych MAZ/1005/PWBS/19
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU RCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci
wodociaggowej DN100 (D110x6,6mm) L=245m w ulicy Bodycha i w drodze
dojazdowej do ulicy Bodycha w Opaczy Kolonii, gm. Michatowice.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor:

Uzytkownik: Urzad Gminy Michatowie
Reguty ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego.

3. Podstawy opracowania

3.1. Oferta zdn. 21.11.2022r. akceptowana przez Inwestora

3.2. Warunki techniczne do projektowania budowy wydane przez Urzad Gminy
Michalowice, znak: GK.7011.346.2022 z dn. z dn. 20 grudnia 2022r.

3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany
przez Wéjta Gminy Michatowice, znak: UA.6724.6.282.2022 z dn. 8 grudnia
2022r.

3.4. Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw z dn. 02.12.2022r. wydane przez Staroste
Pruszkowskiego, znak: WGN.6621.9660.2022

3.5. Opinia Stoen Operator Sp. z 0.0. dotyczaca lokalizacji sieci wodociagowej pod
linig 110kV — znak: NS/03/RWO0005514245/SP/2023 z dn. 23 stycznia 2023r.

3.6. Porozumienie zawarte w dniu 09 stycznia 2023r. z Gming Michatowice — znak:
GK.7011.346.2022

3.7. Decyzja Nr 97.2023 wydana przez Wéjta Gminy Michatowice, znak:
GK.6853.41.2023 z dn. 8 lutego 2023r. dotyczaca drogi gminnej ul. Bodycha (dz.
nr ew. 359)

3.8. Akty Notarialne ustanowienia stuzebnosci przesytu na rzecz Gminy Michatowice
—repertorium A Nr 1173/2023 i Nr 1189/2023 z dn. 16.02.2023r. (dot. dz. nr ew.
8521368/11)

3.9. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w
drodze dojazdowej do ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia gmina
Michatowice opracowane przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud”
s.c. w listopadzie 2022r.

3.10. Projekt geotechniczny kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociaggowej w drodze

dojazdowej do ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gm. Michatlowice
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opracowany przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w
listopadzie 2022r.

3.11. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacja urzagdzen podziemnych w
skali 1:500

3.12. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie wykonane przez
projektanta i uprawnionego geodete.

4. Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30. Protokét z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.64.2023 w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dn. 02.02.2023r.

4.2. Wéjt Gminy Michatowice, 05-816 Michatowice, Reguly, ul. Aleja Powstancow
Warszawy 1 — zarzadca drogi gminnej ulicy Bodycha

4.3. Urzad Gminy Michatowice, 05-816 Michatowice, Reguly ul. Aleja Powstancow

Warszawy 1 - uzytkownik

II. CZESC TECHNOLOGICZNA
1. Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej ustalona zostala przez
projektanta i zaakceptowana przez Inwestora i wlascicieli drogi dojazdowej (dz. nr ew.
852 1 368/11), zarzadeg drogi gminnej — ul. Bodycha, Wéjta Gminy Michatowice oraz
przez Starost¢ Powiatu Pruszkowskiego, protokétem z narady koordynacyjnej Nr
WGN.6630.64.2023 z dn. 02.02.2023r. w sprawie sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu. Projektowany odcinek sieci wodociaggowej po wiaczeniu do istn.
przewodu wodociggowego przechodzi poprzecznie przez jezdnig ulicy Bodycha i dalej
przebiega w pasie drogi dojazdowej do ulicy Bodycha.

2. Srednica, dlugos¢ i material odcinka sieci wodociagowej

Projektowany odcinek sieci wodociggowej o $rednicy DN100 (D110x6,6mm) o
dlugosci L=245m zaprojektowano z rur PE100 RC SDR17 klasy PN10 tgczonych
przez zgrzewanie doczolowe.

3. Wiaczenie do sieci

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wiaczy¢ do istniejacego przewodu
wodociggowego D110 wykonanego z PVC i zlokalizowanego w ulicy Bodycha.
Wigczenie nalezy wykonal za pomocg trdjnika kolnierzowego ,,T” DN100/100
wykonanego z zeliwa sferoidalnego.

4. Uzbrojenie projektowanego odcinka sieci wodociagowej

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej DN100 (D110x6,6mm)
zaprojektowano 3 hydranty pozarowe DN80Omm typu podziemnego wg
PN-EN14339:2005; 3 zasuwy DNI100mm oraz 3 zasuwy DN80mm liniowe
kotnierzowe, diugie z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem trzpienia.
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Kolnierze uzbrojenia (trojniki, kolana ze stopka, zasuwy i hydranty pozarowe) nalezy
laczy¢ za pomocg Srub wykonanych z materialu nierdzewnego. Lokalizacje zasuw i
hydrantéw nalezy oznaczy¢ za pomocg trwale zamocowanych tabliczek z domiarami.

5. Zaglebienie projektowanego odcinka sieci wodociagowej

Odcinek sieci wodociggowej zaprojektowano ze $rednim zaglebieniem osi od 1,56m
do 1,80 p.p.t. W odniesieniu do rzednych terenu istniejgcego.

6. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur: tréjniki: DN100/100 i DN100/80, koncéwke
przewodu D110 oraz tuki na odcinku sieci wodociggowej nalezy wzmocnié
betonowymi blokami oporowymi.

Obliczenia minimalnych szerokosci blokéw oporowych:
- tréjnik DN100/100 i koncdwka przewodu D110 (wezty W1 i W4)
N=pxN;
gdzie p — cisnienie w barach przyjeto p = 10 bar
dlaDy=110mm N, =0,95kN
N=10x 0,95 =9,5kN

szeroko$¢ bloku oporowego

Bt
hx6

gdzie: h - wysoko$¢ bloku oporowego przyjeto h=0,20m

§ — wytrzymatos¢ gruntu [kN/m?] przyjeto 8 = 200kN/m’

9,5

=———=,24
0,20x200 0, 24m

- tréjniki D100/80 (wezly W2; W3 iW4)
N=pxN; p=10bar

dla Dy = 90mm N; =0,64kN
N=10x 0,64 = 6,4kN

szeroko$¢ bloku oporowego

N
b=—no jieto h=0,20
P przyjeto



6,4
0,20x200

=0,16m

- kolana 90° D110/90° pik. 72,2 i 76,4

R=KxpxN;j

K=1,41 dlaa=90° p=10 bar
N;=0,95kN dlaDy=110mm

R=1,41x10x0,95=13,4kN

szeroko$¢ bloku oporowego

N

et ieto h=0,20
— b

e 8y
0,20x200

- kolana 45° D110/45° pik. 85,4 i 94,9
R=KxpxNj

K=0,77 dlaa=45° p=10 bar
N;=0,95kN dla Dy=110mm

R=0,77x10x0,95=73 kN

szerokos$¢ bloku oporowego

N
b=— jeto h=0,20
P przyje

7,3
b= =0,18m
0,20x200

Ponadto pod zasuwy i hydranty pozarowe nalezy wykona¢ betonowe bloki
podporowe. Miedzy bloki oporowe i podporowe a rury PE nalezy wykonaé dylatacje z
folii polietylenowej. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych pokazano na
planie sytuacyjnym, profilu podluznym, schematach wezléw 1 projekcie
zagospodarowania.

7. Préba hydrauliczna

Zmontowany odcinek sieci wodociggowej przed wigczeniem do czynnej sieci
wodociagowej nalezy poddaé probie hydraulicznej na cinienie 1Mpa (10kG/cm?)
zgodnie z normg PN-81/B-10725:1997. Probg cisnieniowg nalezy wykonaé bez
zamontowanego uzbrojenia po utozeniu odcinka sieci wodociggowej i wykonaniu
blokéw oporowych.



8. Dezynfekcja i plukanie sieci wodociggowej

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonaé¢ dezynfekcje
odcinka sieci wodociagowej podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l, a nastepnie
odcinek sieci wodociagowej podda¢ intensywnemu ptukaniu przez 48 godzin. Odcinek
sieci wodociggowej nalezy pluka¢ z predkoscia V> 1,0 m/s pod nadzorem
Uzytkownika. Wode¢ po plukaniu nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w ul. Bodycha po uzyskaniu zgody Uzytkownika (Urzedu Gminy
Michatowice).

9. Stan istniejacego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego odcinka sieci

wodociagowej

Ocene stanu istn. uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego odcinka sieci
wodociggowej oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalnej i
pomiarach uzupelniajacych w terenie. Na omawianym terenie wystepuje nastepujace
uzbrojenie: kanat sanitarny z przylgczami kanalizacji sanitarnej, przewdd
wodociagowy z przylaczami, przewody gazowe z przylagczami, kable telefoniczne,
kable energetyczne n.n., napowietrzna linia energetyczna WN. Na profilu podtuznym
odcinka sieci wodociggowej zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie
sytuacyjnym przewody uzbrojenia podziemnego, krzyzujgce si¢ z projektowanym
odcinkiem sieci wodociggowej. Przed przystapieniem do budowy odcinka sieci
wodociagowej nalezy zlikwidowa¢ istn. przylgcze wodociggowe, ktére doprowadza
wode z budynku mieszkalnego ul. Bodycha 13A (dz. nr ew. 368/1) do budynku
ustugowego ul. Bodycha 15A (dz. nr ew. 608/3).

10. Roboty ziemne

Przewiduje si¢, ze zgodnie z sugestia Urzedu Gminy Michalowice zawartg w
warunkach technicznych do projektowania z dn. 20 grudnia 2022r. (pkt 5 — znak:
GK.7011.346.2022), odcinek sieci wodociagowej wykonywany bedzie metods
bezwykopowa za pomoca przewiertow sterowanych z wyjgtkiem przebiegu w rejonie
stupa linii energetycznej 110kV pik. 72.2 i 94.9 gdzie odcinek bedzie wykonywany w
wykopie wgskoprzestrzennym szalowanym szalunkami plytowymi. Urobek z
wykopow pod komory startowe, odbiorcze i uzbrojenie (zasuwy i hydranty pozarowe)
oraz wykopu w rejonie shupa bedzie wywieziony na odleglos¢ 1lkm. Roboty
wykonywane begdg mechaniczno — recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie).
Ze wzgledu na zlokalizowanie sieci wodociagowej w jezdni ulicy Bodycha oraz w
drodze dojazdowej do ulicy Bodycha nalezy zapewni¢ szczegélng dbato$¢ przy
zasypywaniu wykopéw. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami z doktadnym
zageszezeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszezenia gruntu wg CBR>0,98). W
czasie wykonywania robdt teren wokot wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierkami z
odpowiednim oznakowaniem zabezpieczonymi w §wiatla koloru zéttego zapalone od
zmierzchu do $witu. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé
zgodnie z Polska Norma PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
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przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Odbiér robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-
10725:1999 ,,Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Wszystkie roboty pod linig energetyczng 110kV nalezy wykonywa¢
zgodnie z zaleceniami zawartymi w pi$mie Stoen Operator Sp. z 0.0. z dn. 23 stycznia
2023r. — znak: NS/03/RWO 005514245/SP/2023 oraz przestrzega¢ uwag i zalecen
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.64.2020 w sprawie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 02.02.2023r. (pkt 1-9).

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w drodze dojazdowej do
ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gm. Michalowice” opracowanych przez
Pracownie Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w listopadzie 2022r. Wzdhuz trasy
projektowanego odcinka sieci wodociggowej przypowierzchniowa warstwe tworza
holocenskie grunty nasypowe skladajgce si¢ z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych,
pylow i humusowej substancji organicznej z domieszka zuzla i kruszywa o grubosci
zmieniajacej si¢ od 0,5 do 1,0m. Bezposrednie podioze holocenskich osadow
nasypowych stanowi rozlegly kompleks gruntow morenowych (glin zwatowych)
wyksztalconych zaréwno w postaci gruntdw spoistych reprezentowanych przez ity
piaszczyste z domieszkg zwir6w jak i gruntéw sypkich reprezentowanych przez
przewaznie zailone piaski w réznoziarniste i zwiry piaszczyste o migzszosci od 2,8m
(otw. 1) do ponad 3,6m (otw. 2). Ponizej glg¢bokosci 1,71+2,27 piaski i zwiry sg
nawodnione 1 wspéttworza warstwe wodonosna pierwszego poziomu wod
gruntowych. Utwory morenowe sa podscielone przez seri¢ sypkich gruntow
wodnolodowcowych reprezentowanych przez, miejscami, zapylone piaski drobne. Ich
obecnos¢ stwierdzono jedynie w otw. 1 na glgbokosci przekraczajacej 3,8m p.p.t. Na
calej dlugosci trasy projektowany odcinek sieci wodociggowej posadowiony bedzie
powyzej zwierciadla wody gruntowej w gruntach nie wymagajacych odwodnienia
wykopow. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu o wykonane badania gruntu stwierdza sie, ze w
podiozu analizowanego terenu wystgpujg proste warunki gruntowe, a projektowany
odcinek sieci wodociagowej zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechniczne;.

Opracowat:
mgr inz. Sebastian Wojcieski

mMgr inz. Sebastian Wojcieski
Upr. qu. do proj. i kier. rob. A
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
we.ntvlacyjnych, gazowych, wodociggowych '
i kanalizacyjnych MAZ/1005/PWBS/19



