Sanmat Ustugi Projektowe Mateusz 95-040 Koluszki, ul. Zeliwna 38
Koziarski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowj i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr
269/3,307,716/56,716/40,716/42,716/44,716/46,716/48,716/50,716/52,
716/54,717/27,717/29,717/31,717/33,717/35,717/37,717/9 obreb nr
0008,
Dziatka nr 210/1,192/6 obreb nr 0009
Gmina Michatowice
Miejscowos¢ Opacz Kolonia, ul. Migdatowa, Klonowa, Targowa

NAZWA INWESTORA: Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA: Gmina Michatowice
Reguly, Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Sanmat
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
mgr inz Bogumit Koziarski , projektant

DATA OPRACOWANIA: 08.09.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.09.2023

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4565



Budowa sieci wodociagowe;j

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa sieci wodociagowej
1 Roboty przygotowawcze
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.
0,5 km 0,50
RAZEM 0,50
2| Analiza Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z szt
d.1|indywidualna| inwentaryzacjg geodezyjng
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2| 45111200-0 | Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
3| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 3,0 m o szer. do 1,0-1,5mw m3
d.2| 0105-05 | gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
koparka 0,60 m3
<Sie¢ wodociggowa> (1,0 * 1,8 *15) + (2*2* 19) m3 103,00
RAZEM 103,00
4] KNNR4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3
d.2| 1411-01 cm
<Sie¢ wodociggowa> (0,1 *1*15) + (0,1*2*2* 19) m3 9,10
RAZEM 9,10
5| KNNR 4 | Obsypka z materiatéw sypkich grub. 35 cm m3
d.2| 1411-01
<Sie¢ wodociggowa> (0,35 * 1 * 15) + (2 * 0,35 * 19) m3 18,55
RAZEM 18,55
6| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o g3. do m3
d.2| 0109-04 | 3,30 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu
9901-03 "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspsofczynnik
zageszczenia Js=0.98 - obsypka w strefie rury
<Sie¢ wodociagowa> (0,4 * 1 *15) + (0,4 *2* 19) m3 21,20
RAZEM 21,20
7| KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.2| 0214-04 .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | ubijakami (gr.warstwy w stanie luz
nym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia
Js=1.00)
<Sie¢ wodociggowa> (1 * 0,35 * 15) + (2 * 0,35 * 19) m3 18,55
RAZEM 18,55
8| KNNR 1 Zasypanie wykopsw m3
d.2| 0214-03 .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz
nym 40 cm) - kat.gr. |-l
<wykop> poz.3 m3 103,00
<podsypka> - poz.4 m3 -9,10
<obsypka> - poz.6 m3 -21,20
<zasypkalm> - poz.7 m3 -18,55
RAZEM 54,15
9] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0206-01 poj.3ytki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytadowywaczymi
<podsypka> poz.4 m3 9,10
<obsypka> poz.6 m3 21,20
RAZEM 30,30
10| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2| 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 3
poz.9 m3 30,30
RAZEM 30,30
11l KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszanej rurociggow i kanatow; kpl.
d.2| 0529-01 element o rozpietosci 4 m
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Budowa sieci wodociagowe;j

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
12| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.2| 0529-06 element o rozpietosci 4 m
poz.11 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
3| 45231300-8 | Roboty montazowe wodocigg(CPV 45231300-8)
13| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.3] 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 110 mm
504,13 m 504,13
RAZEM 504,13
14| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3] 1010-07 | cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewn. 160 mm
poz.13* 1,1 ztac 554,54
z.
RAZEM 554,54
15 Przewiert sterowany dla rur DN 110 wraz z wykonaniem m
d.3 komory
484,63 m 484,63
RAZEM 484,63
16| KNNR5 | Rury ostonowe z RHDPe o m
d.3] 0705-01 r.do 200 mm
22 m 22,00
RAZEM 22,00
17] KNNR 4 Proéba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
d.3| 1608-01 rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
préb
3 200 3,00
m -1
préb
RAZEM 3,00
18| KNNR 4 | Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 250 mm | kpl.
d.3| 1112-05 montowane na rurociggach PVC i PE wraz z kompletng
obudowsg i skrzynkg uliczng
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
19| KNR-W 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - kpl.
d.3|] 0801-02 | wbudowanie do istniejacych rurociggéw o sr. 100 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNR 2-28 | Hydranty pozarowe nadziemne na tréjniku kotnierzowym o | szt.
d.3] 0311-05 [ $r. nominalnej 80 mm + zasuwa, obudowa, skrzynka do
zasuw
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21| KNR 2-28 | Hydranty pozarowe podziemne na kolanie stopowym szt.
d.3| 0311-03 kotnierzowym o $r. nominalnej 80 mm + zasuwa,
obudowa, skrzynka do zasuw
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl.
d.3| 0134-03
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
23| KSNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.3] 0410-04 bezposrednio z obsypkg do gtebokosci 4 m.
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
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Budowa sieci wodociagowe;j

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszczz | Razem
4| 45233140-2 | Roboty drogowe-odtworzeniowe
24 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.4| 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
25| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.4| 0802-03 | stabilizowanego o grubosci 10 cm
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
26| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.4| 0114-03 grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-04
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
27| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.4| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
28| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.4| 0505-05 | kat. IV wraz z zageszczaniem
200 m2 200,00
RAZEM 200,00
29[ KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. m2
d.4| 0505-01 I-111
200 m2 200,00
RAZEM 200,00
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Kosztorys Powykonawczy
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
3 Roboty montazowe wodocigg(CPV 45231300-8)
4 Roboty drogowe-odtworzeniowe
Spis tresci
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Spis tresci
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