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LEGENDA:

~  Wypust elektryczny 1f 16A/230V
*~  Wypust elektryczny 3f 25A/400V
—— Kanat kablowy bezhalogenowy

—— Trasa przewodu

[ Trasa przewodu

@ Maszt odgromowy h=2,0m
Zwdd poziomy drut #8m FeZn

UWAGA:

1) URZADZENIA ZAMONTOWAC ZGODNIE Z
WMAGANIAMI PRODUCENTOW.

2) CZESC RYSUNKOWA ROZPATRYWAC

3) NINIEJSZY DOKUMENT NALEZY
ROZPATRYWAC WRAZ Z OPRACOWANIAMI
INNYCH BRANZ.

4) AUTORZY DOKUMENTACJI DOROZYLI
STARAN W ZAKRESIE KOMPLETNOSCI

1 SPOJNOSCI OPRACOWAN. NIE ZWALNIA
TO JEDNAK ADRESATOW DOKUMENTACII
0D ABSOLUTNEJ WYMAGALNOSCI
ROZPATRYWANIA DOKUMENTACJI
WSZYSTKICH BRANZ I WSZYSTKICH
ELEMENTOW DOKUMENTACJI RAZEM.

5) DOKPADNE ROZMIESZCZENIE ORAZ
WYSOKOSE MONTAZU, NALEZY
ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM 1 PROJEKTEM
TECHNOLOGICZNYM.

6) WSZYSTKIE ZMIANY, KTORE WYNIKNA
PODCZAS MONTAZU NALEZY NANIESCG NA
DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA.

LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA OPRACOWANIA.

- kanale kablowym
L Sala dla dziecie 25 +1o0s. bezhalogenowym typu Sala dla dziecie 25 +10s.
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Tytul:

zlokalizowanego w Nowej Wsi.
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