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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wyposmie sal dzieecych w klimatyzagj.

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowarstalacji klimatyzacji oraz
zasilania urzdzen klimatyzacyjnych w wybranych salach budynku z ulydgieniem
aktualnych oczekiwalnwestora oraz w zgodzie z ob@a&tijgcymi przepisami.

Ponizszy opis techniczny musi By rozpatrywany wycznie z CcgscCig
rysunkowg. Wszystkie systemy lub wdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie
technicznym, a nie przedstawione vg&z rysunkowej lub odwrotnie, nalg traktowa
petnoprawnie z tymi, ktore opisano w obuc¢&dach, opisowej i rysunkowej

opracowania.
2 PODSTAWA OPRACOWANIA

» zlecenie Inwestora

* wizje lokalne na obiekcie

» obowigzujgce normy i przepisy

* Wytyczne techniczne projektowania oraz DTRadeza,

* Uzgodnienia midzybrartowe

Podstawowe przepisy prawne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane -sttelfednolicony (Dz.U. z
2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 181%,22670),
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r. Nr75, poz. 1065),

Polskie normy

W zakresie zgodnym z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019r. Nr 75, poz.1065:



Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r

w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, z dnia 7 czerwca 20100z.[719).

PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364 — Norma wieloarkuszownstalacje
elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigsinea przy wspotdziataniu
cztowieka z maszy) oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyjjae
przewodow barwami albo cyframi,

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego ¢oegi Ochrona
przeciwporaeniowa,

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach lddoych. Podstawy
planowania,

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnenieli kablowe.
Projektowanie i budowa,

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiegapkcia. Czs$¢ 6:
Sprawdzanie,

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Cze$¢ 5-55: Dobor i montawyposaenia elektrycznego -- Inne wypdsaie .
Sekcja 559: Oprawyswietleniowe i instalacje @vietleniowe,

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne welkiach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Dobokrodkow ochrony w zalanosci
od wptywdw zewstrznych. Ochrona przeciwparowa,

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed
przepeciami,

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych.

Ustalanie ogolnych charakterystyk,



PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne migki napjcia. Czs¢ 7-
701: Wymagania dotyagee specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomie=ztia
wyposaone w wang lub prysznic,

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztgva. Ochrona przed olxeniem napicia,
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne nig&i@map¢cia. Czs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpietztgva. Ochrona przeciwparaniowa,

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w kiasieh budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Stosowanigrodkdéw ochrony dla
zapewnienia bezpiecistwa. Postanowienia ogolné&rodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym,

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych.
Czes¢ 5-51: Dobor i montawyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne,
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne welkiach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Obkgialnas¢ pradowa diugotrwata
przewodow,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza,

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w kiasieh budowlanych.
Czes¢ 5-54: Dobor i montawyposaenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody pgg¢zer ochronnych,

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne migki napjcia. Czs¢ 7-
704: Wymagania dotygee specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéana
terenie budowy i rozbiorki,

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne welkiach budowlanych.
Wymagania dotyce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instaéac
oswietlenia zewngtrznego,

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowag4Z.: Zasady ogolne,

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowaegdc2: Zarzdzanie ryzykiem,
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa.¢4z3: Uszkodzenia fizyczne

obiektéw i zagreeniazycia,



*  PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowac4z4: Urzzdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach,

e PN-IEC 61239:2000 - Znakowanie ddzen elektrycznych danymi
Znamionowymi dotyczcymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczéstwa

« PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przeziowy (Kod IP),
3 ZAKRES OPRACOWANIA

Prace i zadania przewidziane w niniejszym opracowabejmuj :

» Instalacja klimatyzacji w wybranych salach zgodnigytycznymi inwestora.
« Instalacja elektryczna zasilania amizen klimatyzacji w wybranych salach

zgodnie z wytycznymi inwestora.
4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek, w ktérym zlokalizowane gs pomieszczenia przeznaczone do
zamontowania jednostek klimatyzacji, jest budynkisnkolnym jego stan techniczny

nie posiada przeciwskazdo zamontowania projektowanej instalaciji.

5 KLIMATYZACJA

5.1 Klimatyzacja

W budynku zaproponowano system chiodzenia freonowezppewniacy
pokrycie zyskéw ciepta, magych wysgpi¢ w klimatyzowanych pomieszczeniach.
Jednostki wewgtrzne $cienne dobrane dla utrzymania w klimatyzowanych
pomieszczeniach temperatury na poziomie °€24+ 2C. Jednostki zewtrzne
umieszczone zostama konstrukcji wsporczej ri@ianach zewgtrznych i na poziomie
dachu w przypadku sal znajdaych s¢ w poblizu sali gimnastyczne.

Instalacja freonowa dolzie rozprowadzona wewtnz budynku projektowanymi
poziomami w zabudowie g-k, a na zeytra w korytkach instalacyjnych.

Z wszystkich jednostek wewtiznych naley odprowadzi skropliny rurocagami PVC
klejonymi na zimno ze spadkiem min 1% na zgwun budynku i poprowadzone

pionami na poziom przyziemia.



W przypadku kiedy niedalzie maliwe odprowadzenie grawitacyjne najezastosowa

pompki skroplin.

6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

6.1 Dane energetyczne

Zasilanie urgdzen jednostek zewgirznych klimatyzacji na budynkwtzie realizowane
poprzez podiczenie nowych obwodow do istrdeych rozdzielni elektrycznych TAO, T
oraz TG umieszczonych na terenie budynku.

Uktad pracy instalacji gzizie w uktadzie TN-S.
6.2 Rozdzielnie elektryczne

Zasilanie urzdzenia jednostek zewtnznych klimatyzacji bdzie realizowane z
istniejgcych rozdzielni TAO, T, TG (lokalizacja rozdzielmajduje na rzutach).
Rozdzielnie zostan doposaone o dodatkowe zabezpieczenia agghikow
nadpgdowych o odpowiedniej warié pradowej do danego ugdzenia.

Zastosowany ospgk powinien mi€ zdolna¢ taczeniowg zwarciowy 6kA. Uktad pracy

instalacji odbiorczej TN-S.
6.3 Trasy kabli

Do zasilania urgdzea klimatyzacyjnych zostanpoprowadzone przewody:
« w bezhalogenowych kanatach instalacyjnych montowlamatynkowo,
* W bezhalogenowych peszlach montowanych na uchwytdch stropu w
przestrzeni sufitowej,
* w bezhalogenowych rurkach ochronnych odpornych Wambntowanych na
uchwytach na zewatrz budynku,
Wszystkie przewody wychodee z budynku do zasilania gdzex zewrgtrznych,

nalezy zabezpieczyprzepustem kablowym.



6.4 Instalacja sitowa

Obwody zasilajce uradzenia klimatyzacyjne natg wykona przewodem 3 x 2,5 mm2
dla odbiorow 1-fazowych, a odbiory 3-fazowe przeemdbx6mm2 (wedtug schematu).
Zaleca s} zastosowanie bezhalogenowych przewoddéw N2XH-J evgwp IEC 60332-
1-2 oraz spetnigj kategorie bezpiecastwa paarowego B2ca zgodnie z
rozporadzeniem CPR.

W rozdzielniach umieszczone zosiaabezpieczenia hadmiarowo ggowe typu S301
C16 dla obwodéw 1-fazowych oraz typu S301 C32 dlaadu 3-fazowego.

6.5 Instalacja odgromowa i uziemiapca

Dla uziemienia urgdzen, na ktorych nie wyspuje trwale potencjat elektryczny,
projektuje st instalacje pajczer wyréwnawczych.

Do szyny wyrOwnawczej natg przylczy¢ przewodem LgY 4 mm?2 wszystkie zi
metalowe przewodgze obce tj. obudogjednostek zewgirznych klimatyzacji.

W budynku jest zainstalowana instalacja odgromod@, ktérej naley podhczy
dodatkowy maszt odgromowy, zainstalowany obok jstkidklimatyzacyjnej na dachu.
Wszystkie przewody zwody na dachu oraz masztyzgpateontowa& na uchwytach
izolowanych.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzialezy badania odbiorcze i ngphie sporzdzi¢

metryke i protokoty badania ugdizenia piorun ochronnego zgodnie z PN.

7 PRZEJSCIA PRZEWODOW INSTALACYJIJNYCH PRZEZ PRZEGRODY
ODDZIELANIA PPO Z.

Przegcia instalacji przez przegrody budowlane rozdziekjstrefy pearowe obiektu
naleey wykon& jako przejcia instalacyjne ognioochronne w klasie przegroty d
danego typu rury. Rozdzieleniezamowe obiektu na poszczegdlne strefy jest zawarte

w opracowaniu architektury jak i w operaciezpmwym.

8 UWAGI KO NCOWE



Catas¢ robot prowadz zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-morntawych Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta
oraz przepisami bhp,

Wszystkie zastosowane materiaty muppsiada atesty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie,

W razie koniecznii podejmowania decyzji w sprawach niegipgh niniejszym
opracowaniem nahy porozumi€ si¢ z projektantem opracowggym dokumentaej
Cz¢é¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemuomipetniajca Sie
catlas¢. W przypadku wtpliwosci co do zawartych rozwian projektowych
wykonawca zobowdzany jest do ich wyfaienia z projektantem.

Obowgzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wyaragh,
aktualnych atestow (dopuszdéze certyfikatow) wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzdzen. Wszelkie urgdzenia oraz nagzlzia musz by¢ oznaczone
znakiem bezpiechstwa, a w stosunku do udzer, ktére nie podlegaj
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiésh@a i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobawany dostarczyodpowiedn deklaragt dostawcy,
zgodndci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obgzkowego stosowania

oraz wymaganiami okéenymi wiasciwymi przepisami.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i ugdzenia musa mie¢ aktualne

certyfikaty i aprobaty techniczne.
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