Opis do zgloszenia wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe, polegajacych na budowie wolnostojacego, parterowego budynku rekreacji
indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego.

1. Podstawa opracowania:

- umowa miedzy Inwestorem: Gming Michatowice a Autorskg Pracownig Projektowa Architektury i
Urbanistyki Wojciech Obtuski, Al. Krakowska 94, 05-090 Raszyn

- uzgodniona koncepcja z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r , poz. 1422;
zm. Dz. U. z 2017r. poz. 2285)

- mapa zasadnicza,

2. Przedmiot zgloszenia:

Przedmiotem zgloszenia jest zamiar wykonania robét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, polegajgcych na budowie wolnostojgcego, parterowego budynku rekreacji
indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie obejmujacym dziatki o nr ew.: 355/4 i 355/5, w
j. ew. 142104_2. obr. 0007 Nowa Wies$, w miejscowosci Nowa Wies, przy ul. Gtdwnej, w gminie
Michatowice, powiat pruszkowski. Teren nalezy do gminy Michatowice.

Zewnetrzna linia zasilajgca w energie elektryczng jest poza zakresem opracowania niniejszego
zgtoszenia.

3. Opis dziatki i istniejacego stanu jej zagospodarowania:

Teren inwestycji jest wolny od zabudowy. Od strony zachodniej znajduje sie miejsce do
suszenia wezy strazackich na potrzeby OSP Nowa WieS. Od strony pétnocnej przebiega linia
gazowa gD20, a od strony potudniowej linia wodociggowa wo100. Na terenie znajduje sie rowniez
odcinek wodociggu wD110, ktory jest nieczynny. Od strony potudniowej przebiega napowietrzna
linia energetyczna niskiego napiecia. Wjazd i wejscie na teren odbywa sie poprzez istniejacy zjazd i
wejscie z ul. Gldwnej.

Uksztattowanie terenu jest ptaskie, czeSciowo utwardzone w postaci dojazdu do budynku OSP
Nowa Wies$ (dz. nr ew. 355/1). Od strony potudniowej teren pokryty jest trawnikiem, drzewa nie

wystepuja.
4. Projektowane zagospodarowania terenu:

4.1 lokalizacja obiektu:

Pawilon zostanie usytuowany w nastepujgcych odlegtosciach od granic terenu:
- od strony potudniowej (granica E-F) 3,05m

- od strony zachodniej (granica F-G) 19,69m

- od strony potnocnej (granica G-H) 9,30m

- od strony wschodniej (granica A-B) 7,49m

4.2 projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni:

Uksztattowanie terenu wokdt budynku pozostanie bez zmian. Rzedne terenu w sasiedztwie
granicy dziatki pozostang nienaruszone co zapobiegnie kierowaniu wod opadowych w kierunku
dziatek sgsiednich w tym drogi publicznej. Wody opadowe zostang wchtoniete w grunt na terenie
dziatki Inwestora. Tereny przylegte beda zatem zabezpieczone przed zalewaniem.



4.3 ukiad komunikacyjny:

Dostep terenu inwestycji do drogi publicznej bedzie odbywat sie poprzez istniejacy zjazd i
wejscie z ul. Gtéwnej. Do obiektu planuje sie utwardzone dojscie z kostki betonowej

4.4 sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:

Obiekt bedzie =zasilany jedynie w energie elekiryczng. Przewdd zasilajacy bedzie
poprowadzony z pobliskiego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej na podstawie porozumienia z
ww. instytucja.

Zewnetrzne linie zasilajagce w media sq poza zakresem opracowania niniejszego
projektu budowlanego.

Odpady state, zgodnie z ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, zostang
posegregowane na miejscu, w odrebnych pojemnikach i umieszczone w planowanym od strony
wschodniej utwardzonym miejscu. Odpady beda wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

4.5 zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia terenu inwestycji: 620m?
Powierzchnia zabudowy obiektu: 34,90m?
Powierzchnia zabudowy dojécia do obiektu: 39,10m?
Powierzchnia utwardzonego miejsca na pojemniki na $mieci: 1,44m?
Powierzchnia miejsca do suszenia wezy strazackich: 2,90m?

5. Zakres prac budowlanych oraz dane techniczne dotyczace obiektu:

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie fundamentdw,

- montaz konstrukcji nosnej stalowej,

- wykonanie poszycia zewnetrznego wraz z montazem stolarki,

- wykonanie utwardzonego dojscia do obiektu i utwardzonego miejsca na pojemniki na $mieci,

Prace beda wykonywane metoda gospodarcza.

Dane gabarytowe:

Powierzchnia zabudowy: 34,90m?
Powierzchnia uzytkowa: 29,55m?

Wysokos¢: 4,0m

Kubatura: 132,3m*

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

Dach: ptaski, jednospadowy

o nachyleniu 7%

Rozwigzania techniczno materiatowe:

- fundamenty: ptyta zelbetowa

- konstrukcja nadziemna: ukiad konstrukcyjny szkieletowy z profili stalowych zamknietych
malowanych farbg ogniochronng

- $ciany zewnetrzne: plyta warstwowa systemowa wypetniona wetng mineralng gr. 15cm, w
zaleznosci od miejsca wystepowania obudowana ptytg gk od wewnatrz i kasetonami
stalowymi od zewnatrz

- Scianki dziatowe - brak

- klatki schodowe - brak

- pokrycie dachowe: ptyta warstwowa, systemowa, dachowa gr. 15cm wypetniona weing
mineralng

- wentylacja - grawitacyjna w postaci wywietrzakdw dachowych

- odprowadzenie wody z dachu - rynna i rura spustowa pcv, systemowa




Posadzka parteru:

- gres na kleju gr. 2cm

- posadzka betonowa B-15 zbrojona gr. 5cm

- ptyta zelbetowa gr. 20cm

- polistyren ekstrudowany XPS uktadany warstwowo na przemian gr. 15cm
- 2x folia gruba typu PE

- chudy beton gr. 10cm

- piasek stabilizowany warstwowo

Stolarka:
Stolarka okienna i drzwiowa zamodwieniowa zgodnie ze specyfikacja powykonawczg otwordw
okiennych. Wymiary otworéw okienny opisane na poszczegdlnych rzutach architektonicznych.

Kolorystyka elewacii:
Opis kolorystyki przedstawiaja rysunki elewaciji.

Instalacje:
Obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczng stuzgcg do o$wietlenie wewnetrznego i

zewnetrznego, zasilania gniazd wtykowych 230V, napedu podnoszonej zaluzji w Scianie zachodniej,
zasilania urzadzenia chtodniczo nagrzewajgcego typu "split" montowanego na Scianie,
informatyczng LAN/wifi i zasilania kamer dozoru zewnetrznego.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istotnych i przewidywanych zagrozeniach
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
7. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu:

Obszar oddziatywania planowanego obiektu miesci sie catkowicie na obszarze wtasnosci Inwestora
i poza ten obszar nie wykracza.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa pozarowego:

Od strony potudniowej przylega do niego zlokalizowany w ostrej granicy budynek mieszkalny
zwrdcony do terenu inwestycji Sciang bez otwordw okiennych i drzwiowych, ktdra jest jednoczesnie
$ciang oddzielenia pozarowego. Projektowany obiekt (kategoria ZL) na terenie obejmujgcym dziatki
355/4 i 355/5 zostanie usytuowany zgodnie z §271 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Konstrukcja nosna obiektu
bedzie pokryta farbg ogniochronna.
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