OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budynek rekreacji indywidualnej w formie pawilonu
kontenerowego

2. Opis ogolny:

Pawilon o podstawie prostokatnej, obudowany bedzie ptytami warstwowymi
systemowymi o grubosci 150mm, wypetnionymi welhg mineralng
Dach jednospadowy o kacie spadku 4st, pokryty bedzie dachowym ptytami warstwowymi o
grubosci 150mm, wypetnionymi welng mineralng,

Konstrukcja pawilonu w postaci ram stalowych, oraz ptatwi stalowych do mocowania
piyt dachowych.
Stupki ram z profilu 120x120x5, belki gorne z profilu 120x120x5, oraz 160x120x5.
Dodatkowe stupki posrednie z profili zamknietych o przekroju 120x120x5, oraz 120x60x3.
Belki nadprozowe z profilu o przekroju 120x60x3. Ptatwie pod konstrukcje dachu z profili
stalowych o przekroju 120x120x5. Sciana od strony potudniowej, dodatkowo usztywniona
$ciggami krzyzowymi z pretéw #16, taczonych nakretkami rurowymi.
Catos¢ konstrukcji spawana. Konstrukcja malowana farbg ogniochronna.
Do stupkow stalowych od dotu przyspawac blache gr.10mm.
Montaz konstrukcji ram do ptyty fundamentowej za posrednictwem w/w blachy i 4 Srub M12.
Fundament w postaci ptyty zelbetowej o gr.20cm, pogrubionej na obwodzie belkg Zzelbetowg
0 wysokosci catkowitej 60cm.
Przy wykonywaniu wykopu pod fundament, nalezy sprawdzi¢ rodzaj gruntu w poziomie
posadowienia. W przypadku natrafienia na grunty spoisty, wysadzinowe, nalezy je wymienic
na zageszczony piasek drobny, lub $redni, wraz z zageszczona pospotka, ew. powstatg
przestrzen wypetni¢ chudym betonem B-10, do poziomu min. 1,0m ponizej poziomu gruntu.
Ptyty dachowe i Scienne tgczone wg technologii producenta.

3. Dane materiatowe:

Ptyty warstwowe systemowe o gr.150mm z rdzeniem z wetny mineralnej.
Ukfad ptyt sciennych — poziomy.
Plyty mocowane sg do konstrukcji stalowej za posrednictwem tgcznikow samowiercacych,
wykonanych z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozja.
Wszystkie tgczniki sg wyposazone w podkfadki z wulkanizowanego EPDM.
Do podtoza betonowego stosuje sie specjalne tgczniki z elementem rozporowym, lub tgczniki
samogwintujgce ze specjalnie uksztaltowanym gwintem roboczym.

Stal konstrukcyjna, profilowa St3SX

Ptyta fundamentowa wylewana z betonu C15/20 (B20), prety zbrojeniowe ze stali
AllIN Rb500W
Uzyte do budowy materiaty powinny mie¢ stosowne aprobaty i atesty.

Calosé¢ prac nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem osoby do tego uprawnionej
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