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1 Podstawa opracowania

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego adaptacji akustycznej
poprawiajgcej warunki akustyczne w siedmiu pomieszczeniach dydaktycznych, przylegajgcych do nich
korytarzach oraz Hali Sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikotaja Kopernika w Nowej
Wsi.

1.2 Podstawa formalna zlecenia

Podstawa formalng wykonania jest Umowa nr. UG.IR.1622.2023 z dnia 31.10.2023r. pomiedzy:

Gming Michatowice majaca swojg siedzibe w Regutach
ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1

05-816 Michatowice

Budmal-Art Sp. z 0.0.
ul. Rejtana 13

05-270 Marki

Na ,,wykonanie projektu adaptacji akustycznej pomieszczen dydaktycznych klas 1-3 (7 pomieszczen
plus korytarz) oraz hali sportowej na terenie Szkoty w Nowej Wsi przy ul. Glownej 96”.
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2 Zatozenia projektowe

Dla polepszenia warunkédw akustycznych w pomieszczeniu nalezy wprowadzi¢ materiaty
dzwiekochtonne do pomieszczenia aby obnizy¢ czas pogtosu a co za tym idzie zwiekszy¢ zrozumiatos¢
mowy.

Wartos¢ Taomia Czasu pogtosu w Salach dydaktycznych nauczania poczagtkowego wynosi dla
poszczegdlnych Sal powyzej 1,26; 1,54; 1,49; 1,35; 1,70 1,44 1,66 s. Zgodnie z zaleceniami
literaturowymi, zalecana wartos¢ projektowa czasu pogtosu w zakresie czestotliwosci 125 Hz — 4 000
Hz powinna wynosi¢ T<0,5 s. Obligatoryjnie zgodnie z Normg PN-B-02151-4: 2015-06 wartos¢
projektowa czasu pogtosu w zakresie czestotliwosci 125 Hz — 4 000 Hz powinna wynosi¢ T<0,6 s.
Oznacza to, iz w obecnej sytuacji czas pogtosu jest zbyt duzy.

W wyniku symulacji otrzymano wymagang wielko$¢ chtonnosci akustycznej ktdrg nalezy
wprowadzi¢ do pomieszczenia celem spetnienia wymaganych wartosci czasu pogtosu. Podczas doboru
lokalizacji brano pod uwage wymagania funkcjonalne sali. Najwiekszg powierzchnig o najlepszej
skutecznosci oraz roztozeniu przestrzennym jest sufit. Dlatego tez na suficie projektuje sie montaz
sufitu akustycznego o najwyzszej klasie pochtaniania dzwieku klasie A. Dodatkowo, aby wyeliminowa¢
zjawisko ,trzepoczgcego echa” (flutter echo) oraz efekt ,pierwszego odbicia” na ,tylnej Scianie” w
pasie wysokosci 900mm lub 600mm oraz na ,bocznej scianie naprzeciwko okien” w pasie wysokosci
1350mm na wysokosci od 800mm od podtogi, projektuje sie wprowadzenie chtonnosci akustycznej w
postaci oktadziny scienne;j.

Wszystkie materiaty dzwiekochtonne powinny spetnia¢ wymaganie wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu C/5N potwierdzone w DWU wedtug Normy PN-EN 13964.

2.1 Wyniki obliczen

Pomieszczenie charakteryzuje sie zestawem parametréw akustycznych, ktére decydujg zaréwno
o walorach akustycznych jak i uzytkowych wnetrza. Zaktadane parametry akustyczne sg w gtéwnej
mierze okreslone przez funkcje akustyczng oraz kubature pomieszczenia.

W projekcie w obliczeniach wykorzystano:

e teorie statyczng,
o elementy akustyki geometrycznej.

Teoria statystyczna zostata wykorzystana do okreslenia rodzaju i potrzebnej ilosci materiatéw
dzwiekochtonnych w celu uzyskania zaktadanych warunkéw akustycznych.

Teoria geometryczna zostata uzyta do okreslenia miejsc stosowania odpowiednich materiatéw
dzwiekochtonnych.
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Ponizszy wykres pokazuje oczekiwany czas pogtosu w funkcji czestotliwosci po zrealizowaniu
adaptacji akustycznej.

Czas pogtosu w funkciji
czestotliwosci
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Ponizszy rysunek poréwnuje wynik pomiaréw z wynikiem obliczen.

Czas pogtosu w funkcji czestotliwosci
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2.2 Rozwigzania projektowe

2.2.1 W Salach dydaktycznych:

e Projektuje sie montaz na powierzchni sufitdw materiat pochtaniajacy dzwiek o najwyzszym
wskazniku pochtaniania dzwieku aw=1. Ten rodzaj adaptacji jest kluczowym elementem na
poprawe akustyki wnetrza. Moze to by¢ np. sufit Akustyczny Ecophon Gedina A w module
600x600x40 mm z powtokg Akutex na konstrukcji Connect T24 o C.W.K. = 200 mm lub
rownowazny spetniajgcy parametry akustyczne projektu.

e Jako element pochtaniajacy pierwsze odbicie, oraz niwelujacy efekt trzepoczacego echa w
pasie wysokosci 900mm lub 600mm lub 1350mm od wysokosci 800mm powyzej podtogi
projektuje sie wprowadzenie chtonnosci akustycznej w postaci okfadziny Sciennej np.
Ecophon Texona A, ptyty akustyczne w module 2700x1200x40 mm z powtokg Texona
konstrukcja Connect na stalowych profilach ceowych H=44 pomiedzy ptytami profile T24
maskujgce potaczenia ptyt.

2.2.2 W Hali Sportowe;j:
e W Hali Sportowe] podobnie jak w Salach dydaktycznych pod stropem z blachy trapezowej
sufit akustyczny pochtaniajgcy dzwiek w najwyzszej klasie pochfaniania 1. Dodatkowo sufit
musi by¢ odporny na uderzenia pitkg (posiadajacy usztywniacze przeciwuderzeniowe)
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e Jako element pochtaniajgcy pierwsze odbicie oraz niwelujgcy efekt trzepoczacego echa
projektuje sie wprowadzenie chfonnosci akustycznej w postaci okfadziny Sciennej np.
Ecophon Super G/A, ptyty akustyczne w module 2700x1200x40 mm z powtoka odporng na
uderzenia Super G konstrukcja Connect na stalowych profilach ceowych H=44 pomiedzy
ptytami profile T24 oraz/lub profile Omega zabezpieczajgce potgczenia ptyt.

2.2.3 W korytarzach :

e Na korytarzach wymiana istniejgcych ptyt sufitowych na ptyty akustyczne jednakowe jak w
Salach Lekcyjnych. Dodatkowo jako element pochtaniajgcy pierwsze odbicie, oraz niwelujgcy
efekt trzepoczacego echa projektuje sie wprowadzenie chtonnosci akustycznej w postaci
oktadziny sciennej np. Ecophon Texona A, ptyty akustyczne w module 2700x1200x40 mm z
powtoka Texona konstrukcja Connect na stalowych profilach ceowych H=44 pomiedzy
ptytami profile T24 maskujgce potgczenia ptyt.

Wspdtczynniki pochtaniania dzwieku systemu Ecophon Gedina A 40 mm:

d c.w.k. ap, Praktyczny wspodtczynnik pochfaniania dzwieku
mm mm 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
40 200 0,5 0,9 0,95 1 1 0,95

Wspdtczynniki pochtaniania dzwieku systemu Ecophon Akusto Wall A/Texona 40 mm:

d c.w.k. ap, Praktyczny wspodtczynnik pochfaniania dzwieku
mm mm 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
40 43 0,15 0,65 1 1 1 1

Wspétczynniki pochtaniania dZzwieku systemu Ecophon Super G/A 35 mm:

d c.w.k. ap, Praktyczny wspdtczynnik pochtaniania dzwieku
mm mm 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
35 50 0,15 0,55 1 1 1 1

Wspotczynniki pochtaniania dzwieku systemu Ecophon Akusto Wall A/Super G 40 mm:

d c.w.k. ap, Praktyczny wspdtczynnik pochtaniania dzwieku
mm mm 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
40 43 0,15 0,65 1 1 1 1

Powykonawczo w celach sprawdzenia poprawnosci obliczen nalezy wykona¢ pomiary czasu pogtosu
oraz wskaznika STI. W celu optymalizacji kosztow zaktada sie nie spetnienie wymagan Normy dla
niskich czestotliwosci [125Hz] wraz ze spetnieniem wskaznika Transmisji Mowy STI w petnym zakresie
czestotliwosci. Zgodnie z Norma spetnienie wymagan w zakresie Wskaznika Transmisji Mowy STl z ang.
(Speech Transmission Index).
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2.3 Podsumowanie

Dokumentacja projektu zostata wykonana zgodnie z Umowag, rozporzgdzeniem okreslajgcym zakres
prac projektowych, obowigzujgcymi normami i przepisami ustawy Prawo Budowlane i Prawo
zamoéwien publicznych. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢

2.4 Spis Rysunkéw:

Rys nr 001 Rzut Sufitéw Parter
Rys nr 002 Rzut Sufitéw Pietro
Rys nr 003 Widoki Scian A-F Korytarz Parter
Rys nr 004 Widoki Scian G-L Korytarz Parter
Rys nr 005 Widoki Scian A-F Korytarz Pietro
Rys nr 006 Widoki Scian G-L Korytarz Pietro
Rys nr 007 Widoki Scian Sala nr 1
Rys nr 008 Widoki Scian Sala nr 2
Rys nr 009 Widoki Scian Sala nr 3
. Rys nr 010 Widoki Scian Sala nr 4
. Rys nr 011 Widoki Scian Sala nr 6
. Rys nr 012 Widoki Scian Sala nr 7
. Rys nr 013 Widoki $cian Sali nr 8
. Rys nr 014 Rzuty Sufitow Hala Sportowa
. Rys nr 015 Widoki Scian A-C Hala Sportowa
. Rys nr 016 Widoki Scian B-D Hala Sportowa

LN R WNR

R R R R R R R
O Ul Dh WN R O

Wskazanie nazwy wlasnej producenta podane w celu ulatwiajgcym dobor/identyfikacje
materialow/rozwigzan technicznych. Nadrzednym i jedynym kryterium doboru sg
wlasciwosci produktu w zwigzku 7 czym naleiy traktowaé wskazanie produktu jako
referencyjny dopuszczajqcy stosowanie zamiennikow posiadajgcych parametry nie gorsze niz
referencyjny.

KONIEC OPRACOWANIA
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