LEGENDA:

OKELADZINA AKUSTYCZNA
WALL PANEL 1200x13350x40

Korytarz Pietro

: C OKE ADZINA AKUSTYCZNA
Widok scian A-F WALL PANEL 900x1200x40

UOKELADZINA AKUSTYCZNA
WALL PANEL 1200x600x40
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1 1 0 1 8 O 1 8 0 1 8 G oY % Niniejszy rysunelf przec!stama aranzacje i nie st’anOW|’ projektu wykgna!wczego ppwer;chnl najmu.
Z tego powodu nie zawiera wszystkich elementéw, ktére opracowuije sie na etapie projektu
wykonawczego (np. instalacji ppoz., instalacji elektrycznej). Ostateczny uktad komunikacji ogéinej,
lokalizacja $cian i drzwi moze ulec zmianie po konsultacji z rzeczoznawczg PPOZ oraz

Sp. 20.0.

8 8 rzeczoznawcg BHP / Sanepid.
i i

Niniejszy materiat stanowi tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Wszystkie informacje zawarte w zaprezentowanym przez Budmal-Art Sp.
z 0.0. niniejszym materiale sg poufne i przeznaczone wytgcznie do wiadomosci oséb, do ktérych
sg adresowane. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim
w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w catosci lub w czesci jest
zakazane.

UWAGA:

(* w ponizszych zapisach "projektant" w rozumieniu Budmal-Art Sp. z 0.0.)

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku niezgodnosci skonsultowac

z projektantem.

2. W przypadku rozbieznos$ci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego
elementu podstawg wymiarowania sg rysunki detali.

3. Nie nalezy odczytywa¢ wymiaréw linikg z rysunku.

4. Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
tatwo zapalnych jest zabronione. W pozostatych pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatéw i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne
lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

5. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

6. Wszystkie materiaty budowlane oraz wykonczeniowe powinny posiadac¢ aktualne atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

7. Wszyscy podani producenci sg przyktadowi, wyznaczajg oczekiwane standardy, a jakikolwiek
produkt zamienny nie powinien odbiegac jakoscig od sugerowanego produktu. Kazda zmiana
wymaga uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie materiaty wykonczeniowe wyspecyfikowane w projekcie nalezy przed przystgpieniem
do prac przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

9. Wszelkie zmiany materiatowe, kolorystyczne, konstrukcyjne i inne wptywajgce na parametry
akustyczne, wyglad czy estetyke nalezy skonsultowa¢ oraz uzyskac zgode projektanta na
wprowadzenie tychze zmian.

10. Cze$¢ elementdw oznaczonych na rysunku bedzie uszczegdtowiana na etapie projektu
wykonawczego. W przypadku braku informacji na rysunkach podstawowych, nalezy sprawdzi¢

z rysunkami szczegdtowymi wg. oznaczen lub skontaktowac sie z projektantem.

11. Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

12. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

13. Wszystkie rysunki rozpatrywac tgcznie z czescig opisowa projektu.

inwestor
Gmina Michatowice
ey Zesp6t Szkolno-Przedszkolny
im. Mikotaja Kopernika w Nowej Wsi
ul. Gtéwna 96, Nowa Wies
05-806 Komorow
jednostka
projektowa

Budmal-Art sp. z 0.0.

zespdtautorski | mgr Robert Mackowiak

mgr inz. Marcin Mackowiak

branza Akustyka

nazwarysunku | \idok $cian A-F Korytarz Pietro

skala data rewizja
14.12.2023r.

numer rysunku

005

Uwaga! Niniejszy materiat stanowi przedmiot praw autorskich Budmal-Art sp. z 0.0.

i podlega ochronie zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, wykorzystywanie niniejszego materiatu
w catosci lub czesci bez pisemnej zgody Budmal-Art sp. z 0.0.




