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DKLADZINA AKUSTYCZNA

o budm T

SP.Z0.0.

Z tego powodu nie zawiera \ sie na etapie projektu
wykonawczego (np. instalacji ppoz., instalacji elektrycznej). Ostateczny uktad komunikacji ogéinej,
Iokalizacja §cian i drzwi moze ulec zmianie po konsultacji z rzeczoznawcza PPOZ oraz
rzeczoznawca BHP / Sanepid

Niniejszy rysunek przedstawia aranzacie i nie stanowi projektu wykonawczego powierzchni najmu.
6w, kiore j

Niniejszy materiat stanowi tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Wszystkie zawarte w ym przez Budmal-Art Sp.
2 0.0. niniejszym materiale sq poufne i przeznaczone wylacznie do wiadomosci 0sob, do ktérych
sa R lub pr tie osobom trzecim
w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w cafosci lub w czesci jest
zakazane

UWAGA:
-— - - -— -— — -— {*'w ponizszych zapisach "projektant" w rozumieniu Budmal-Art Sp. z 0.0.)

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku niezgodnosci skonsultowaé
2z projektantem.
2.W

pomiedzy ry detali i calosci
200 200 200 200 200 200 200 200 2t 200 200 2l 200 200 elementu podstawa wymiarowania sa rysunki detali
3. Nie nalezy odczytywat wymiarow linika z rysunku.
4. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobw
tatwo zapalnych jest zabronione. W pozostatych tiach do wykor
wnetrz materialow i wyrobow fatwo zapalnych, ktdrych produkty rozkladu termicznego sa toksyczne
lub intensywnie dymiace, jest zabronione.
5. Okladziny sufitow oraz sufity nalezy wykonywat z 6w niepalnych lub
, i i pod wplywem ognia.
6. Wszystkie materiaty budowlane oraz wykoriczeniowe powinny posiada aktualne atesty,
-— -— -— -— -— -— aprobaty techniczne, $ciz i i
7. Wszyscy podani sa i standardy, a
produkt zamienny nie powinien odbiegac jakoscig od sugerowanego produktu. Kazda zmiana
wymaga uzyskania zgody projektanta.
200 200 200 200 8. Wszystkie materialy wykoriczeniowe wyspecyfikowane w projekcie nalezy przed przystapieniem
do prac przedstawi¢ do akceptacji projektanta
9. Wszelkie zmiany materiatowe, kolorystyczne, konstrukcyjne i inne wplywajace na parametry
akustyczne, wyglad czy estetyke nalezy skonsultowac oraz uzyskac zgode projektanta na
wprowadzenie tychze zmian.
10. Czes¢ elementow oznaczonych na rysunku bedzie uszczegélowiana na etapie projektu
[ ———T — 120 120 120 120 S— — —T— 120 120 wykonawczego. W przypadku braku informacji na rysunkach podstawowych, nalezy sprawdzic
120 2 i 2 rysunkami szczegslowymi wg. oznaczeri lub skontaktowat sie z projektantem
11. Rysunki ¢ do akceptacji proj
12. Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami branzowymi.
13. Wszystkie rysunki rozpatrywac tacznie z czescia opisowa projektu

—g—————g—~ ——1g————je0— —s—————e— ——1e—————{80—— —s————e—— ———g————180—— —E————ta—— ——je—————180—— g ——e0—~ ——180————{p—— s ——e— ——8—————qe——

inwestor
Gmina Michatowice
ey Zespét Szkolno-Przedszkolny
im. Mikotaja Kopernika w Nowej Wsi
ul. Gtéwna 96, Nowa Wies$
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Budmal-Art sp. z 0.0.

zespotautorski | mgr Robert Mackowiak

mgr inz. Marcin Mackowiak

branza Akustyka

nazwa rysunku | \Widoki $cian B-D Hala sportowa

skala data rewizja
14.12.2023r.

numer rysunku

016

Uwagal Niniejszy materiat stanowi przedmiot praw autorskich Budmal-Art sp. z 0.0.
i podiega ochronie zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

Zabronione jest powi ) i materiatu
w calosci lub czesci bez pisemnej zgody Budmal-Art sp. z 0.0.




