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Niniejszy rysunek przedstaia aranzacie | nie stanowi projektu wykonawczego powierzehni najmu
Ztego powodu nie zawiera wszystkich elementéw, kiore opracowvie Sig na etapie projekiu
‘wykonawczego (np. instalac ppoz., instalac elekirycznei). Ostateczny Uklad komunikacji ogaine,
Iokalizacja écian i drzwi moze Ulec zmianie po konsultacii z rzeczoznawcza PPOZ oraz
rzeczoznawca BHP | Sanepid.

y materialstanowi tajernice przedsiebiorstwa w rozumieniu stawy 0 zwalczaniu
nieuczciwe] konkurencjl. Wszystkie informacje zawarte

20.0. niiejszym materiale sa poufne i przeznaczon
3 adresowane. Rozpowszechnianie, kopiowane, ujawi
w jakiejkolwiek formie informacj: zawartych w niniejszym dokumencie w calost

i 1ub w czgs jost

Ponizszych zapisach projekiant” w rozumieniu Budmal-Art Sp. 2 0.0.)
stkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku niezgodnosci skonsultowac:

jektantem.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali  calosci projektowanego

elementu podstawa wymiarowania sa rysunki detall

3. Nie nalezy odczytywat wymiarow linka z rysunku

4.Na drogach komunikacjs 0géinej. suzacych celom ewakuacjl, stosowanie materialow | wyrobow

fatwo zapalnych jest zabronione. W pozostalych pomieszczeniach stosowanie do wykofczenia

wnelrz materialow | wyrobow fatwo zapalnych, Kiérych produkly rozkladu temicznego sa toksyczne

Iub intensywie dymiace, jest zabronione.

5. Okladziny suftow oraz suflty podwieszone nalezy wykonywat z materialow niepalnych lub

niezapalnyeh, niekapiacych | nieodpadajacych pod wplywen ognia.

6

aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci 2 obowiazujacymi normanmi.
7. Wszyscy podani producenci s przykiadowi, wyznaczaja oczekiwane standardy, a jakikohwiek
produktu. Kazda zmiana

preed

2ne, konstrukcyjne | inne wplywajace na parametry
akustyczne, wyglad czy estetyke nalezy skonsultowat oraz uzyskat zgode projektanta na
dzenie tychze zmian
entéw oznaczonyeh na rysunku bedzie uszczegdlowiana na etapie projektu
0. W przypadku braku informaci. na rysunkach podstawowych, nalezy sprawdzic
Kami szczegélowymi w. oznaczen lub skontaklowat sie z projektantem.
sunki warsztatowe przedstawié do akceptacji projektanta.
Rysunek rozpatrywat lacanie 2 rysunkami branzowymi.
13. Wszysthie rysunki rozpatrywat lacznie z czescia opisowa projekiu

nwesior
Gmina Michatowice

adres -

inwestyci Zespdt Szkolno-Przedszkolny
im. Mikotaja Kopernika w Nowej Wsi
ul. Gtéwna 96, Nowa Wie$
05-806 Komoréw

ednostka

projekiowa

Budmal-Art sp. z 0.0.

zespolautorski | mgr Robert Mackowiak

mar inz. Marcin Mackowiak

branta Akustyka

nazvarysunku | Rzut sufitow Pietro

skala data rewizia

14.12.2023r.

numer rysunku

002

Uwagal Niniefszy material stanow przedmiot praw autorskich Budmal-Art $p. 0.0,
i podiega ochronie zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego © prawie autorskim | prawach
pokrewnych. Zabronione jest powielanie, modyfikowanle, wykorzystywanie niniejszego materialu
w caloscllub czesci bez pisemne) zgody Budmal-Art sp. 2 0.0,




